Szczegot 1
kraweznik betonowy 20x30
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powierzchnia ftawy = 0,117 m3/mb

Oznaczenia:
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Szczegot 1a
kraweznik betonowy 20x30
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[ —kraweznik betonowy 20x30x100
Z—podsypka cementowo—piaskowa 1:4
3—tawa betonowa z betonu C12/15

4—opornik drogowy 12x25x100
S—obrzeze betonowe Ex30x100

6—kostka kamienna rzedowa 17/19

/—warstwa betonu C16/20 o konsystencji K1
8—kostka brukowa betonowa gr. 8cm
9-spoina z zaprawy cementowej

powierzchnia fawy = 0,117 m3/mb

Szczegoty Konstrukcyjne

Szczeqot 2 + Szczegot 4

opornik 12x25 wraz ze Sciekiem
Z kostki brukowej na fawie betonowes

planowana zatoka
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planowane poszerzenie

powierzchnia tawy pod opornik = 0,0226 m3/mb
powierzchnia tawy pod sciek = 0,0685 m3/mb

Szczegot 3

obrzeze 8x30 z oporem

Szczegot 5

bruk kamienny 17/19
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powierzchnia tawy = 0,044 m3/mb

Szczegot 2a
opornik 12x25 na lawie betonowej

frezowanie 0,5m istniejgce) nawierzchni

w—wa scieralna z AC 11°S gr. 4 cm
planowana zatoka
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powierzchnia tawy pod opornik = 0,0226 m3/mb
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TRAKTPROJEKT

UL. SUDECKA 23  63-200 JAROCIN  NIP 617-176-49-48 TRAKTPROJEKT@GMAIL.COM TEL.KOM. 693-33-83-94

INWESTYCJA:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449
polegajgcej na budowie zatok autobusowych
w m. Kobyla Géra

INWESTOR:

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

RYSUNEK:

Szczegoty konstrukcyjne

PROJEKTANT:

mgr inz. Wiodzimierz Hatas

WKP 0089/POOD/07
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BRANZA:

DROGOWA

STADIUM:

PW

DATA:

11.2016 r.

SKALA:

1:20

NR RYSUNKU:

5




