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e Czesc¢ rysunkowa:

o Schemat zasilania znakéw aktywnych (schemat powtarzalny)

-rys. E-1
o Schemat zasilania o$wietlenia przejs¢ (schemat powtarzalny)

-rys. E-2
o Pompownia wéd deszczowych — schemat zasilania pompowni

-rys. E-3
o Pompownia wéd deszczowych — schemat ukfadu pomiarowego -rys. E-4
o Pompownia wéd deszczowych — widok rozdzielnicy stacji transf. -rys. E-5
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego " Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy "

1. Lokalizacja obiektu (zadania) objetego projektem

e  Obiekt:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry
do m. Mochy.

e  Miejscowos¢ — Mochy,

e Gmina - Przemet,

e  Powiat — wolsztynski,

o  Wojewddztwo - wielkopolskie.

2. Podstawa opracowania

e Umowa 567/68-15/14

e Mapa do celéw projektowych 1:500 opracowana przez
e Mapa ewidencyjna,

e Ustalenia z Inwestorem,

o Wizja w terenie,
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3. Celi zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla potrzeb przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 305.

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- budowe stupowej stacji transformatorowej 15/0,42kV na terenie pompowni wéd deszczowych
- budowe linii kablowej SN 15kV zasilajacej projektowang stacje transformatorowa;

- budowe zasilania pompowni wod deszczowych;

- budowe zasilania o$wietlenia przejs¢ dla pieszych;

- budowe zasilania znakéw aktywnych

- przebudowe kolidujacych linii nn

5. Charakterystyka energetyczna — pompownia wod deszczowych

- Napiecie zasilania Un - 15kV

- Rzad izolacii R - 24kV

- Moc zwarciowa stacji WN/SN Wolsztyn Sz - 200 MVA

- Napiecie rozdziatu Un - 230/400 V

- Moc przytaczeniowa Pp - 90,0 kW

- Uziemienie ochronne Ru < 2,65 Q (wg warunkow przytaczenia)

6. Opis projektowanych rozwiazan

6.1. Budowa sfupa odgateznego SN - zasilanie pompowni wod deszczowych

W istniejacym odgatezieniu od linii SN-15kV Wolsztyn-tupica zabudowaé stup odgatezny
(zakres robdt ENEA). Stup nalezy uziemi¢: R<10Q), Urd<65V. Na stupie zamontowaé roztacznik,
odtaczajacy projektowana linie kablowa SN. Ochrone przepigciowa stanowig ograniczniki przepieé typu
POLIM - D24. Zabudowa stupa znajduje sie w zakresie robét wykonywanych przez ENEA S.A.

6.2. Budowa linii kablowej SN i nn

Projektowane linie kablowe uktada¢ w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Linie kablowe uktada¢ w wykopie o szeroko$ci co najmniej 0,4m na gtebokosci 0,7m dla linii nn i 1,0m
dla linii SN, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci 10cm. Kable uktadac linig
falista z zapasem 3% dtugo$ci wykopu. Przed zasypaniem wykonaé inwentaryzacje geodezyjng
utozonych linii kablowych. Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm gruntu
rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysoko$ci (25cm od gérnej powtoki kabla) utozy¢ pas
folii 0 szerokosci 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim dla linii nn, w kolorze czerwonym
dla linii SN.

Na catej dtugosci kabli zastosowaé trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10m
z danymi linii kablowej. Tre$¢ napiséw uzgodnic¢ z Inwestorem.
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W miejscach skrzyzowan z istniejgcq infrastrukturg stosowac rury ochronne. Typ rur podano na
projekcie zagospodarowania terenu.

Skrzyzowanie z drogq wojewodzka wykonaé na gtebokosci min. 1,20 od nawierzchni jezdni.
Rury ochronne zabezpieczy¢ przed utratg droznosci.

Przy zblizeniu kabla ponizej 3m od pnia drzewa wykop wykonywac recznie. Nie przecinac
korzeni drzew, odkryte korzenie ostoni¢ wilgotnym torfem, kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK 160.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejacego.

6.3. Budowa sfupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV

W celu zasilania projektowanej pompowni wod deszczowych zaprojektowano stupowg stacje
transformatorowg typu STNKo 20/250 wykonang wedtug katalogu Wioszczowa ZPUE. Stacje
usytuowano na dziatce pompowni kanalizacji deszczowej. Potaczenia urzadzen na stacji
transformatorowej po stronie SN i nn wykona¢ zgodnie z wymogami producenta i Inwestora. Stacje
zasili¢ linig kablowg SN-15kV. Do stacji dobrano transformator typu TNSON o mocy 160 kVA i
przektadni 15/0,42kV. Po stronie nn, bezposrednio na transformatorze zaprojektowano ograniczniki
GXO 10/440.

6.4. Uziemienie ochronne stacji transformatorowej

Stacja posiada instalacje uziemienia ochronnego i roboczego podigczong na zewnatrz do
wspoinego uziomu. Warto$¢ rezystancji wypadkowej Rw < 2,65 Q, przy dopuszczalnym napigciu
dotykowym razenia nie wiekszym niz 67 V. Zacisk probierczy uziemienia stacji potaczy¢ z otokiem
tasmg ocynkowang Fe/Zn 40x5. Uziom otokowy stacji utozy¢ na gteboko$ci, co najmniej 0,60 m i w
odlegtodci 1,0 metra od stacji. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia i
napie¢ razenia. W przypadku otrzymania negatywnego wyniku pomiaru, uziemienie nalezy
rozbudowac.

6.5. Rozdzielnica nn - 0,4 kV

Rozdzielnice nn 0,4 kV zaprojektowano jako stupowa, typu RS-W. Projektowana rozdzielnica
posiada niezalezne przedziaty czeSci sitowej nn oraz pomiarowej (oddzielne drzwi do obstugi
z zewnatrz).

Zaprojektowano rozdzielnice typu RS-W jako 2 polowg z polami wyposazonymi w roztgczniki
bezpiecznikowe.

Wartos¢ wktadek bezpiecznikowych dobrano do mocy przytaczeniowey:

- obwdd nr 1 - kier szafka zasilajgco-sterujaca pompowni WT-2 3x160 A

- obwod nr 2 — rezerwa

Parametry rozdzielnicy RS-W:

Un - Napiecie znamionowe 690 V

In - Znamionowy prad ciagty 400A
In1s - Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 20 kA
Insz - Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 44 kA

f - Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
Sn - Maksymalna moc transformatora 250 kVA
Stopien ochrony IP 45
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Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne K10

6.6. Zasilanie znakéw aktywnych oraz oswietlenia przejsc¢ dla pieszych

Zasilanie znakow aktywnych wyprowadzi¢ z projektowanych rozdzielnic zasilajgcych znaki
aktywne. Przewiduje sie stosowanie napigcia zasilajacego 230VAC. Rozdzielnice nn 0,4 kV zasilajace
znaki aktywne zaprojektowano jako wolnostojgce, w obudowach izolacyjnych.

Zasilanie przejs¢ dla pieszych wykona¢ z projektowanych rozdzielnic zasilajaco-sterujgcych.
Rozdzielnice nn 0,4 kV zasilajgce o$wietlenie przejs¢ zaprojektowano jako wolnostojace, w obudowach
izolacyjnych. Z rozdzielnic wyprowadzic linie kablowe zasilajace poszczegdine odbiory.

6.7. Przebudowa kolidujgcych linii napowietrznych

W zwigzku z wystgpieniem kolizji projektowanej drogi z istniejacq linig napowietrzng nn projektuje
sie jej przebudowe. Elementy istniejacej linii zaznaczone na planie sytuacyjnym zdemontowaé
i w porozumieniu  z jego wiascicielem zda¢ do magazyndéw lub zutylizowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Projektuje sie nowa lini¢ napowietrzng nn z przewodami AsXSn 4x25
oraz z wykorzystaniem gotych przewoddw istniejacych na stupach wirowanych. Dobor stupdéw
przeprowadzono na podstawie albumow:

- linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn 25-120mm2 na Zerdziach
wirowanych Lnni tom II.

- linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych Lnni tom .
Odtworzy¢ istniejace przytacza do budynkéw mieszkalnych.

Stosowac nastepujgce naprezenia projektowanej linii:

- przewody AsXSn 4x25 - 22,5MPa

- przytacze AsXSn 4x25 — 15MPa

- przytacze AsXSn 4x16 — 10MPa

- przytacze AsXSn 2x16 — 15MPa

- przewody Al 50 — 25MPa

- przewody Al 25 — 40MPa

Zdemontowane oprawy o$wietlenia wykorzysta¢ w nowych lokalizacjach.

7. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub projektach
branzowych.

Przed przystapieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢
ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego dozoru nad
prowadzonymi robotami - istniejacg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

Szczegolng ochrong nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby unikng¢ ich przemieszczenia
lub zniszczenia.
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8. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

9. Szkody gérnicze

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja szkody gérnicze.

10. Ochrona przepieciowa

Ochrong przepigciowg po stronie $redniego napiecia zapewniajg ograniczniki przepiec typu
POLIM-D18N, a po stronie niskiego napiecia ograniczniki przepie¢ zabudowane bezpo$rednio na
transformatorze typu GXO 10/440.

W rozdzielnicach nn stosowac ochronniki zapewniajace Ill klase ochrony przepieciowe;.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zapewnia izolacja urzadzen. Ochrone
przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) dla napiecia SN stanowi uziemienie ochronne, a dla
napiecia nn 0,4kV samoczynne wytgczenie zasilania.

12. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz normami.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z warunkami zwartymi
w uzgodnieniach stanowigcych integralng czes¢ projektu.

o W przypadku wystapienia okoliczno$ci nie przewidzianych w projekcie nalezy powiadomic biuro
projektow i Inwestora.

e W czasie wykonywania rob6t nalezy zachowac i przestrzegac przepisy i warunki BHP.

e Po zakonczeniu rob6t, terenowi nalezy przywrocic stan pierwotny.

e Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zgtosic o terminie rozpoczecia prac
uzytkownikom wystepujacego uzbrojenia podziemnego.

e Przy wystgpieniu nie zinwentaryzowanego uzbrojenia poziemnego powiadomi¢ wiasciwego
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia.

o Lokalizacje sieci i urzadzen nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a po ich zabudowie wykonaé
inwentaryzacje powykonawcza.

e Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe.

¢ Wykonawca obowigzany jest do przekazania Inwestorowi protokotéw z wykonanych pomiaréw.

13. Kosztorys

Na zakres rob6t opracowano przedmiar rob6ot wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzes$nia 2004 roku ( D.U. Nr 202,poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r ) oraz kosztorys inwestorski

8
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wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku ( D.U. Nr 130,poz. 1389 z dnia 08
czerwca 2004 r).

14. Obliczenia

SPRAWDZENIE UKELADU POMIAROWEGO

Wyznaczenie pradu obciazenia strony SN
Po=Pp=90kW
Un=15kV

Po 90

Iobc = = = 3,73A
Un*+/3*cose 15*1,73*0.93

OBLICZENIA ZWARCIOWE (SN)

Moc zwarciowa GPZ Wolsztyn = 200MVA

Un= 15kV

Linia SN:

— kabel aluminiowy (typ nieznany) — S=120mm2, L1=0,4km
- linia napowietrzna AFL 70, L2=7,4km

- linia napowietrzna AFL 35, L3=4km

- kabel XRUHAKXS 1x70/25, L=70m (projektowany)

Impedancja zastepcza GPZ dla w/w mocy i napigcia wynosi

C1IxU?  11x15?
S 200

2Q =1,238Q

A

Sktadowe impedancji wg PN-EN 60909-0:2002 wynoszg
XQ=0,995x1,238=1,232Q
RQ=0,1x1,238=0,1238mQ

Linia zasilajgca po stronie 15kV (do miejsca przytaczenia):
Kabel aluminiowy Al., S=1202, L1=0,4km
* *D)*
R1=p*2 I _0,0303*2*400 _ 0.2020
S 120
XL1=0,289*2*0,4=0,2312 Q

Linia napowietrzna AFL 70, L2=7,4km

* * 9%
R2 = p 2*| _ 0,030375 7400 — 6.4060)
XL2=0,44*2*7,4=6,512Q

Linia napowietrzna AFL 35, L2=4km
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2*| 0,0303*2*4000

R3=p* =6,926Q
S 35
XL3=0,44*2*4=3,52Q)
Kabel XRUHAKXS 1x70/25, L4=70m
* * D)%k
R4=p*2 I _ 0,0303*2*70 — 0,06060

S 70
XL4=0,289*2*0,07=0,04Q

Rezystancja obwodu SN
R=R1+R2+R3+R4+RQ=0,202+6,406+6,926+0,0606+0,1156=13,71Q
Reaktancja obwodu SN
X=XL1+XL2+XL3+XL4XQ=0,2312+6,512+3,52+0,04+1,232=11,54Q

Impedancja zastepcza uktadu przy zwarciu korcu linii SN;

Z, = \/13,712 +11,54% =17,92Q
Moc zwarciowa na zaciskach transformatora w budynku stacji transformatorowej wyniesie;

_ 11x5?

=13,8MVA
17,92

SN

Sktadowa poczatkowa pradu zwarcia wynosi;

11*15
| = ’ —1.06kA
P J3*05*17,92

Udarowy prad zwarcia
R/X=13,71/11,54=1,188 ->ku=1,1

iu = ku* V2 *Ip= 1,1x1,414x1,06=1,65KkA
Jednosekundowy prad zwarcia
Itz =kexlp=1,025x1,65 = 1,69 kA

Sprawdzenie doboru przekladnikow:

Dane przektadnika pradowego (CTSO 17)

In=5A

S=5VA

FS=5

kl. 0,28

[th=2kA

l[dyn=2,5*Ith=5kA

Przewody taczace YKY 2x2,5, sumaryczna dtugos¢ (na faze) 16m

Dobér zakresu:
lobc powinien zawiera¢ sie w zakresie (0,01...1,2)*In przektadnika.

10
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373

obc

In 5 =0,75 . warunek spetniony

Sprawdzenie obciazenia przekladnika pradowego
-tor pradowy licznika — Pl < 0,004VA
-styki obwodu pomiarowego — Ps = 1,5VA
-przewody faczace uktad pomiarowy Pp=(0,0185*16/2,5)*25=2,96 VA

Obcigzenie przektadnika
P1=PI+Ps+Pp=0,004+1,5+2,96=4,46 VA
Wymagane obcigzenie przektadnika (0,25...1)*S ->(1,25...5)VA — warunek spetniony

Idyn>iu (5>1,65) — przektadnik pradowy dobrany poprawnie
Ith>Itz (2>1,69) — przektadnik pradowy dobrany poprawnie

Sprawdzenie obciazenia przekladnika napieciowego

Dane przektadnika napieciowego (VTO 17)

Un=15/\3: 0,1N3 VIV

S=10VA

FS=5

kl.0,5

Przewody taczace YKY 2x1,5, sumaryczna dtugos¢ (na faze) 16m

Sprawdzenie obcigzenia przekladnika napieciowego
-tor napigciowy licznika — Pl = 2,3VA - bez napigcia pomocniczego (z modemem GSM)
Pl = 0,02VA - z napieciem pomocniczym
- rezystor docigzajacy RD-50/1 3x1,2kQ) (potaczenie w gwiazde), P=2,77W
-moc znamionowa przektadnika napigciowego Sp=10VA

Wymagane obcigzenie przektadnika (0,25...1)*S ->(2,5...10)VA
Wnoszone obcigzenie przektadnika —stan pracy normalny
- bez napiecia pomocniczego
Po=P+PI=2,77+2,3=5,07VA
- Z napieciem pomocniczym
Po=P+PI=2,77+0,02=2,79VA.
Wnoszone obcigzenie przektadnika —stan pracy awaryjny (zasilanie z jednej fazy, bez napigcia
pomocniczego)
Po=P+3*PI=2,77+3*2,3=9,67TVA

W obu przypadkach spetniony jest warunek obcigzenia przektadnika napieciowego.
Sprawdzenie spadku napiecia na przewodach laczacych licznik z przekladnikiem
napi¢ciowym:

S=1,5mm2

L=16m

Suma rezystancji stykéw toru pomiarowego — Rs=60mQ

Zasilanie licznika w stanie pracy normalnym, z zasilaniem pomocnicznym

11
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Po=2,79VA
5U=(200*P*)/(p*S*U2)+Rs*Po/U
5U=(2002,79*16)/(54*1,5*582)+0,06*2,79/58=0,036%

Zasilanie licznika w stanie pracy normalnym, bez zasilania pomocniczego
Po=5,07VA
dU=(200*P*I)/(p*S*U2)+Rs*Po/U
dU=(200%5,07*16)/(54*1,5*582)+0,06*5,07/58=0,065%

Zasilanie licznika w stanie awaryjnym (zasilanie z jednej fazy, bez napiecia pomocniczego
P0=9,67VA
dU=(200*P*I)/(p*S*U2)+Rs*Po/U
dU=(200%9,67*16)/(54*1,5582)+0,06*9,67/58=0,12%

Wyznaczenie mnoznych strat jalowych oraz obciazeniowych:
Kabel 3x XRUHAKXS 1x70/25 12/20kV(prod. Telefonika), Ro=0,443[Q/km]
Dhugo$¢ linii I=79m
Przektadnia przektadnika napieciowego Sv=15/\3 : 0,1/v/3 V/V=150
Przektadnia przektadnika pradowego dp=5/5 A/A=1
Licznik LZQJ — zakres dostaw ENEA

Mnozna dla strat jalowych:

U’h=w-C-1-6} -195-10° =314-0,2-79-150% -0,004-10"° = 0,4465

Mnozna dla strat obciazeniowych:

I%h :L*-é‘,f =Ro*1*5. =0,443*%0,079*1° = 0,035
y=S

OBLICZENIA STRONY nn

Prad obciazenia
Po=Pp=90kW
Un=0,4kV

P, 3 90
V3*U*cosp +/3*0,4*0,93
Przyjeto zabezpieczenie obwodu Ib=160A, wielko$¢ bezpiecznika 1.

=139,7A

o]

Sprawdzenie obcigzalno$ci dlugotrwalej linii nn
linia YAKYZo 5x120, sposdb utozenia D(utozenie kabla w ziemi)
zabezpieczenie linii — wktadka topikowa gG 160A
l[dd120=157A*1,18=185,3A

1,45*1dd >1,6* Ib
1,45*185,3>1,6*160
268,7 > 256 - Kabel dobrany poprawnie

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania linii



Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

impedancja transformatora 160kVA

Un? 0,04*0,42°
S 160

linia YAKYZo 5x120 o dtugosci L=15m

zabezpieczenie linii — wktadka topikowa WTNH 1 gG 160A

maksymalny czas wytgczenia — t=5s

reaktancja jednostkowa linii kablowej Xj=0,1[mQ/m]

Un=0,42kV

Zt=Uz* =401mQ

rezystancja linii kablowej:
Rk :p*z | _ 0,0303*2*15 _

7,6mQ
S 120

reaktancja linii kablowej:
Xk = Xj*2*|1 =01*2*0,022 = 4,4AmQ

Reaktancja toru zasilajacego SN, przetransformowana na strone nn
U 0,42
Zon =2y ¥ ()% =17,92% (——)? =12,7mQ
SNnn SN (U SN) (15’75)

impedancja wypadkowa transformatora, linii kablowej nn oraz toru zasilajgcego SN:

Z =Zt+vRk? + Xk? + Z,,, = 401++7,6° +4,4° +12,7 = 61,6mQ

prad zwarcia:
230 230

- - = 2,49KA
15%*Z  15*616

minimalny prad wytaczajacy zwarcie w ciggu 5s (dla wktadki WTNH1 gG 160A) lw=160*4,4=0,7kA
lk>lw — samoczynne wytaczenie napigcia bedzie zapewnione w czasie mniejszym niz 5s.

Sprawdzenie spadkéw napieé:

YAKY 5x120, L=15m
Po=Pp=90kW

_ Po*1*10°  90*15*10°

Sud - _
y*s*U?  33*120*400

=0,21%

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Jacek Bielinski
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Poznan, 26.08.2015 r.
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
ODS5/ZR8-2/840/2015

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

stacja pompowni kanalizacji deszezowej, Mochy, dz. nr 499, 1573
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocag przylaczeniowa 90 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna SN-15 kV ,,Wolsztyn-Lupica”

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym urzadzein ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy budowy przylacza:
1.1.1. przystosowanie miejsca odgalezienia od istniejacej napowietrznej linii SN-15 kV ,,Wolsztyn-Lupica”
w zakresie zabudowy ustawienia stupa rozgaleznego z rozlaczniko-uziemnikiem,
1.1.2. Zabudowa¢ licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anteng.
1.2. zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator:
1.2.1. Nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym urzadzein podmiotu przylaczanego:
2.1. Pobudowa¢ stacje transformatorowa 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb oraz ukladem pomiarowo-rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pominigciem: licznika, modemu i
anteny.
2.2. Przygotowa¢ miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.
2.3. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowa¢ lini¢ SN-15 kV, o przekroju technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym, ktéra nalezy wyprowadzic¢ ze stupa, o ktérym mowa w ust. 1.1.
2.4. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.
2.5. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotwdrczego instalacje¢ zaprojektowa¢ w sposéb
uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski odplywowe roztaczniko-uziemnika w istniejacej linii napowietrznej SN-15 kV ,Wolsztyn-Lupica” w
kierunku stacji Klienta (rozlaczniko-uziemnik na majatku i w eksploatacji ENEA Operator)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnoscei i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napigciu SN-15 kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdzielni nn-
0,4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1. Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
*1.1. uklad zabudowac na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;
1.2. uklad zabudowa¢ w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

OD5/ZR8-2/840/2015 UT MR Strona 1 L
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1.3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anteng zostanie dostarczony przez ENEA
Operator Sp. z 0.0.;

1.4. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;

1.5. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikow do
listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

1.6. przekladniki pradowe powinny:

1.6.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.6.2. posiada¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 0,2S;

1.6.3. posiada¢ wspolczynniki bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wiekszy niz 5;

1.6.4. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil sie w granicach 1-120% ich
pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niz 1% pradu znamionowego;

1.7. przekladniki napieciowe powinny:

1.7.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.7.2. posiada¢ klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2);

1.8. przekladniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtornej zawieralo sie
miedzy 25 %, a 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni tych przekladnikow; w przypadku
wystapienia koniecznosci dociazenia rdzenia pomiarowego jako dociazenie nalezy zastosowaé atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

1.9. do uzwojenia wtérnego przektadnikow pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno

przylaczac innych przyrzadéw;
10. zabezpieczenie przekladnikéw napigciowych wykonaé po stronie SN;

111, wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;
12. w poblizu licznikéw zainstalowaé podwdjne gniazdo 230 V AC;
13. liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie pomiarowej w rozdzielni nn;

1.14. powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii laczy

transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

2. Wymagania dodatkowe:
2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladow pomiarowo -rozliczeniowych wraz z

obliczeniami obwodéw wtornych i doborem przekladmkow pradowych i napieciowych, wyznaczeniem
mnoznych obcigzeniowych I’h i jalowych Uh odpowiednich do zastosowanego typu licznika pomiaru
energii;

22.w celu okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zwrécié sie z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymagania;

2.3. zrealizowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych wlasnym
kosztem i staraniem z pominigciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokonaé¢ na podstawie
uzgodnionej dokumentacji;

2.4. dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan nalezy dolaczy¢ dodatkowy egzemplarz
projektu;

2.5. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator Sp. z
0.0.}

2.6. przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnieniu z ENEA
Operator Sp. z 0.0.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Wolsztyn.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié: Ruz < 2,65 Q. Pomiar
wykona¢ przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zylach PEN kabli nn.
3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynosié¢: Ruz < 5,0 Q. Uziemienie
sztuczne wykona¢ jako otokowe umozliwiajace polaczenie wszystkich uzioméw naturalnych.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.

ODS5/ZR8-2/840/2015 UT MR Strona 2
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1.2. Wymagania podane w pkt. VI1.2 oraz pkt. VII.3.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ:
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowac przerwy trwajace do
kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE:

L.

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).
Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jjakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napigcia, odksztalcenia napiecia,
zawartosci poszczegllnych harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych z
przepisami obowiazujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:

— przerwy planowanej 16 godzin,

— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2. przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo dlugich, w

przypadku:

—przerw planowanych 35 godzin,

—przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukeji Wspdlpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dzialania ENEA Operator. Uzgodnienie
instrukcji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.
Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie do sieci.
ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spemieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy
uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z o0.0.
Klient nieodplatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej,
modemu i anteny oraz pokrywac¢ bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

0.

ENEA Operator Sp. z 0. .

ODDZIAL DYOSTRYhBIUF?on‘w':)%Z;ﬁg
cze

Wydziat F‘rzy}?i Sl
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Mafek Krych
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 12.08.2015 .
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/845/2015

Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewdédzkich
ul. Wilezak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zasilanie znakow aktywnych, Mochy dz. nr 509
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowg 12 kW na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna nn - stacja nr 05-656, obwdd 5.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylgeze kablowe o przekroju 4 x 120mm” ze slupa kraficowego istniejgcej linii napowietrznej
nn. Projektowane przylgcze zakonczy¢ zlgezem kablowo - pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego
zabudowanym w pasie drogowym przy istniejagcym slupie krancowym linii napowietrznej nn z dostgpem
do zlgcza od strony drogi. W projektowanym zlaczu nalezy przygotowa¢ miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorczg wedlug potrzeb. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej
powinien by¢ polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony
mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.
[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej

Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub I tar.

V1. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlacze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy: 3 x 20A, zlgcze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6lezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Wolsztyn",
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,

ODS5/ZR8-2/845/2015 UT KM Strona
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawarto$ci poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciggu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowat;
y
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Projekt wykonawczy branzy elektrycznej

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015 .
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
ODS5/ZR8-2/843/2015

Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu
przejsé dla pieszych i znaki aktywne, Mochy, ul. Szkolna dz. nr 1440, 1521
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa w wysokosci:
— 12 kW dla przejscia dla pieszych oraz
— 12 kW dla znakéw aktywnych
na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna 0,4kV, obwéd nr 1, stacja nr 05-707.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego slupa istniejgcej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakoiiczyé zlaezem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego typu ZK2x-2P zabudowanym w pasie drogowym z dostgpem do zlgcza od strony
drogi dojazdowej. W projektowanym zlaczu nalezy przygotowa¢ miejsce do zainstalowania
projektowanych ukladéw pomiarowych.

2. w zakresie dotyczacym urzadzei podmiotu przylgczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzié instalacje
odbiorcze wedlug potrzeb dla poszezegélnych punktéw odbioru.
Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30,

[1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylgczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnoé¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania dwéch ukladow pomiarowych 3 faz. I'lub II tar.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlacze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ogranicznik mocy: 2 xX(3 x 20A), zlgcze kablowo - pomiarowe.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajaeym tg ¢ < 0,4.

ODS5/ZR8-2/843/2015 UT SB Strona 1
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "Wolsztyn"',
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetniaé¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢é wymagana odporno§é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jjako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiccia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszezeg6lnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

, i i
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Projekt wykonawczy branzy elektrycznej

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

ENEA Operator Sp.  0.0. Leszno, 12.08.2015 .
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/847/2015

Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu
o$wietlenie przej$¢ i znakéw aktywnych, Mochy, ul. Szkolna, 3 Maja dz. nr 1452, 1448/4, 1441, 499, 491, 1303/4
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa w wysokosci
— 20 kW dla przejécia dla pieszych oraz
— 12 kW dla znakow aktywnych
na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna 0,4kV, obwéd nr 4, stacja nr 05-704.

[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. Z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 35mm’* z najblizej usytuowanego slupa istniejgcej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylgcze zakofczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego typu ZK2x-2P zabudowanym w pasie drogowym z dostgpem do zlgcza od strony
drogi dojazdowej. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanych uklad6w pomiarowych.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgceza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorcze wedlug potrzeb dla poszezegélnych punktow odbioru.

[II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zigezu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowa¢ miejsce do zainstalowania dwéch ukladéw pomiarowych 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ogranicznik mocy, zlgcze kablowo - pomiarowe:
— 3 x 32A dla przejscia dla pieszych
— 3 x20A dla znakéw aktywnych

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6lezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ ""Wolsztyn",
czas wylaczenia napiecia wynikajgcy z dzialania zabezpieczeii 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

L.

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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Projekt wykonawczy branzy elektrycznej

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015 1.
Oddzial Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64-100

Leszno
OD5/ZR8-2/844/2015

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie przejsé + znaki aktywne, Mochy ul. Wolsztyiiska dz. nr 499
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa w wysokosci:

12 kW dla o$wietlenia przejscia dla pieszych, oraz

12 kW dla znakéw aktywnych, na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA

Linia napowietrzna nn - stacja nr 05-706, obwéd 1.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 35mm? z najblizej usytuowanego slupa istniejacej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakonczy¢ zlaezem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego typu ZK2x2P zabudowanym na w pasie drogowym na terenie dzialki nr 499 z
dostepem do zigcza od strony drogi dojazdowej. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowaé miejsce do
zainstalowania 2 projektowanych ukladéw pomiarowych.

. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

Z listew zaciskowych (LZ) projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorcze dostosowane do potrzeb projektowanych obiektdw. Gléwny zacisk uziemiajgcy (szyna
uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej powinien by¢ polaezony z przewodem ochronnym (PE lub
PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie
powinna przekracza¢ 30Q.

N

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaezu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosei i eksploatacji urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Przygotowaé miejsce do zainstalowania 2 ukladow pomiarowych 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

—  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,

—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy, zlaeze kablowo - pomiarowe:
— 3 x20A dla o$wietlenia przej$cia dla pieszych,
— 3 x20A dla znakéw aktywnych,

parator
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Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ '"Wolsztyn",
czas wylaczenia napiecia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz

powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o

wartosciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylgczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

w

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowat:
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' Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 12.08.2015 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/846/2015

Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

oéwietlenie przejsé dla pieszych , Mochy ul. Wolsztyiiska — Wolnoéci dz. nr 499, 389, 391, 396, 390
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 12 kW na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna nn - stacja nr 704, obwéd 2.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzei ENEA Operator Sp. 2 0.0.
Wykonaé przylgeze kablowe o przekroju 4 x 120mm’ ze slupa kraficowego istniejacej linii napowietrznej
nn  u zbiegu ul. Wolszyiskiej i WolnoSci. Projektowane przylaeze zakonczyé¢ zlgezem kablowo -
pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego zabudowanym w pasie drogowym na terenie dzialki nr
389 z dostepem do zlgcza od strony drogi dojazdowej. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowaé
miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu pomiarowego.
. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorcza dostosowang do potrzeb. Gléwny zacisk uziemiajaey (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji
elektrycznej powinien by¢ polgczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgce] instalacjg i
uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 300.

111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlgczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zigeze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy: 3 x 20A, zlgcze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Wolsztyn'"',
czas wylgezenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen S s,

[
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym érodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylei czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia,
zawarto$ci poszcezegolnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno§ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowat:

DZIAL ROZwojuy
KIEROW

Bronistaw N obnik
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015 .
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/841/2015

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewédzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o§wietlenie przejcia dla pieszych, Mochy ul. Szkolna dz. nr 1440
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 12 kW na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgce zlgeze ZKP zabudowane w granicy dzialki nr 1525 - stacja nr 05-707, obwéd 2.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzeih ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z istniejgcego zlgeza ZKP zabudowanego w granicy
dzialki nr 1525. Projektowane przylacze zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego zabudowanym w pasie projektowanej drogi na terenie dzialki nr 1440 z dostgpem
do zlgeza od strony drogi. W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé¢ miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢
odbiorezg wedlug potrzeb. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej
powinien byé polgezony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacj¢ i uziemiony
mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlgezu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. Ilub II tar.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,
- przedlicznikowe - ograniczniki mocy: 3 x 20A, zigcze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI]
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspo6lczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Wolsztyn",
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odpornoé¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jjakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchyleri czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawartodci poszczegélnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
Warunki opracowat:

Qoa

Pyestycji

DZIAt Ry,

Bronysigy, Nédidhnik
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Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
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Vs

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015r.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
ODS5/ZR8-2/842/2015

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewddzkich
ul. Wilezak 51
61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu

przejécie dla pieszych, Mochy, ul, Szkolna dz. nr 1441, 1320,1500
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 12 KW

na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna 0,4kV, obwod nr 2, stacja nr 05-733.

. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylgcze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego slupa istniejacej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakonczyé zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego zabudowanym w pasie drogowym z dost¢pem do zlacza od strony drogi dojazdowe;j.
W projektowanym zlgczu naleZy przygotowaé miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu
pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym urzadzent podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢
odbiorczg wedlug potrzeb.
Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg whasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. 1 lub II tar.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlacze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ogranicznik mocy: 3 x 204, zlgcze kablowo - pomiarowe.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ '"Wolsztyn",
czas wylgezenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen S s,
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[X. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

.UWAGI DODATKOWE
Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreslonych w warunkach

przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

=R

Data wazno$ci warunkéw przylaezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Warunki opracowat:
%1 y
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WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH

Rejon Dystrybucji Leszno tel. +48/ 65 525 81 00
nea ENEA Operator Sp. zo.0 faks +48 / 65 529 43 52
Oddzial Dystrybucji Poznan

Operator Rejon Dystrybucji Leszno

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

Koscian, dnia 14.09.2015 r.
Warunki likwidacji kolizji

ODS/RDS/MU/IH/2 3EAOIS | "”fﬂ’ﬁf,‘,il\
- | Wielkopolski Zarzad Drog
18 -09- 2015 l Wojewodzkich w Poznaniu
2 ELO UL Wilczak 51
WPLYNEEC 61-623 Poznai

W odpowiedzi na wniosek firmy Augmen Consulting Group Sp.J.. Zielona Gora.
ul. Sulechowska 8, dzialajacej z upowaznienia Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu, ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Rejon
Dystrybucji ~ Leszno informuje, ze w obrgbie planowanego zagospodarowania
nieruchomosei  gruntowych polozonych w  miejscowosci Mochy wystepuje kolizja
planowanej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
poludniowym kanale Obry do miejscowosei Mochy (od km 43+119,00 do km 46+727.96)
z istniejgcq infrastrukturg elektroenergetyczng $redniego napiecia SN-15 kV oraz niskiego
napigcia nn-0,4 kV. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstgpnie wyraza zgode na przebudowe
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod
warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawey oraz, ze projekt
zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

I. Sieci elektroenergetycznej sredniego napigcia SN-15 kV oraz sieci niskiego napigcia
nn-0.4 kV kolidujacych z planowang przebudowg w/w odcinka drogi wojewaodzkiej nr
305.

. Wymagania techniczne

I. Nalezy opracowaé przez uprawnionego projektanta branzy elektrycznej projekt
przebudowy istniejacych linii napowietrznych SN-15 kV oraz napowietrzno-
kablowych nn-0,4 kV w sposob nie kolidujacy z planowang przebudowa w/w odcinka
drogi wojewddzkiej nr 305. Nowe odcinki linii projektowaé jako linie napowietrzne
lub kablowe poza obszarem kolizji. Wybér rozwigzania lezy w gestii Wnioskodawcy
pod warunkiem, ze przyjete rozwigzania beda poprawne technicznie i spelnia¢ beda
obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy.

. Nowo budowang sie¢ elektroenergetyczng lokalizowaé w miejscu ogolnodostepnym,
umozliwiajgcym swobodny do niej dostep sluzb eksploatacyjnych ENEA Operator
Sp. z 0.0.

3. Nalezy zachowa¢ istnicjace zasilanie odbiorcow ENEA S.A. oraz o$wietlenia
ulicznego.

4. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0. zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej.

IIL. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szezegoly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych koniecznie nalezy uzgodni¢ w Oddziale
Dystrybucji - Poznaii  Rejon Dystrybucji Leszno Sekcja  Utrzymania, Koscian,
ul. Pélnocna 3. Do koncepcji nalezy przedstawi¢ plan inwentaryzacji istn. sieci

p—
-

[38)

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel +48/61 85041 10 NIP 782 237 71 60 konlakt@operator.enea pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /1 61 850 44 47 REGON 300455398 www .operator.enea pl
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Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV oraz plan projektowanych zmian w
sieci. Projekt nie uzgodniong koncepcja nie bedzie uzgadniany.

. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodplatnej na czas nicoznaczony sluzebnosci przesylu na nieruchomosciach.
na ktorych beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu
kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji i remontow, usuwaniu awarii,
wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na
obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA
Operator Sp. z o.0. ze stanowigcych jej wlasno$¢, posadowionych na tych
nieruchomosciach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w postaci sieci
elektroenergetycznej nn-0,4 kV.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV oraz
nn-0.4 kV w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19,
poz. 115 z pézn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzj¢) na rzecz
ENEA  Operator Sp. z o0.0. na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt budowlany usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawna nalezy przedlozy¢
do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno, Sekcja Utrzymania.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe proszg zglosi¢ si¢ w Sekeji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Leszno z kosztorysem inwestorskim na caly zakres przebudowy w celu
zawarcia umow na usuniecie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator
Sp. z 0.0. nowo wybudowanych odcinkéw infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowane bedzie regulowala umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i
szkody ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego nalezy zachowac¢ wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

10.Materialy z demontazu, ktérych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy
zutylizowaé w sposob uzgodniony z Sekcja Utrzymania Rejonu Dystrybucji Leszno.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 14.09.2016 r.

UWAGA :

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu budowlanego.

2. W warunki usunigcia kolizji istniejqcych sieci o$wietleniowych z planowang przebudowg odcinka a
drogi wojewddzkiej nr 305 prosimy wystqpi¢ do ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. Rejon Oswietleniowy w
Koscianie, ul. Pélnocna 3.

3. O warunki usunigcia kolizji istniejqcyeh sieci elektroenergetycznych nie bedgeyeh w gestii ENEA
Operator Sp. z 0.0. nalezy wystqpic do wlascicieli tych sieci.

w
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