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Antena GSM
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S301-B16
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W20-XC

WEJŚCIA INTERFEJS

HR:  Wyjścia imp.
Max 250V AC/DC;

100mA
R:Przekaźnik

Max 250V AC/DC;
100mA

41 42 43

HR

20 21

SO
in

WYJŚCIA

ES:wejście
impulsu

synchronizacji
100 -230 VS0in

Synchronizacja
DCF

Licznik: LZQJ-XC-S5F3-BB-GPB-D4-060011-F50/Q
Transmisja: Modem GSM/GPRS MK9xc (wewnętrzny)
Synchronizacja: przez wbudowany modem MK9xc
Listwa: SKa – P1

44 40
HR: wyjścia impulsowe
40/41 – energia czynna +A
40/42 – energi czynna -A
40/43 – energia bierna +R
40/44 – energia bierna -R

35 36 37

MKA MPA

30 31

DC
AC GSM/

GPRS

Złącze antenowe
FME

RS485

1 32 4 5 6

GN
D

IN A B

USB

Wewnętrzny
moduł

komunikacyjny
 MK9xc

(zasilany przez licznik)

Zasilanie
gwarantowane
58-300 V AC/DC

3 4 5 621

Rezystor dociążający RD50/1 3x1,2k
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E.4.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD

MOSTU NA POŁUDNIOWYM KANALE OBRY DO M. MOCHY

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 od km 43+119,00 do km 46+727,96

ELEKTRYCZNA II.

Tom:

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. WROCŁAWSKA 5a, 65-427 ZIELONA GÓRA

Projektowanie w specjalności

elektroenergetycznej

69/2005/ZG

inż. Tadeusz Snarski

Sprawdzający:

Projektant:
mgr inż. Jacek Bieliński 40/91/ZG

Projektowanie w specjalności

elektroenergetycznej

PROJEKT BUDOWLANY

N

P
E

UWAGI
- gwiazdką "*" oznaczono aparaty plombowane

- obwody napięciowe układu pomiarowego łączyć przewodem o przekroju 1,5mm^2
- obwody prądowe układu pomiarowego łączyć przewodem o przekroju 2,5mm^2
- obwody zasilające układu pomiarowego łączyć przewodem o przekroju 2,5mm^2

PBNV-20

WBGNp 0,8A

POMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH

 - SCHEMAT UKŁADU POMIAROWEGO


