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UWAGA!!!

RZEDNE WEAZOW PROJEKTOWANYCH STUDNI | WPUSTOW
WYREGULOWAC DO RZEDNYCH PROJEKTOWANYCH WG BRANZY

DROGOWEJ

UWAGA!!!

W MIEJSCACH ZBLIZEN | SKRZYZOWAN PROJEKTOWANYCH

SIECI Z ISTNIEJACYMI:

- kablami energetycznymi niskiego napiecia projektuje

sie rury ostonowe @110

- kablami energetycznymi $redniego napiecia projektuje

sig rury ostonowe @160
- kablami telekomunikacyjnymi
- kanalizacjg sanitarng i deszczowag
- siecig wodociggowg

- siecig gazowa projektuje sie rury osfonowe @160 dwudzielne

PROJEKTUJE SIE RURY OStONOWE.

WARUNKI LOKALIZACJI ORAZ MONTAZU NALEZY
WYKONAC ZGODNIE Z PRZEDMIOTOWYMI NORMAMI BRANZOWYMI.

Zamawiajacy:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNAN

Jednostka projektowa:

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. WROCLAWSKA 5a, 65-427 ZIELONA GORA

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlanepRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD
MOSTU NA POLUDNIOWYM KANALE OBRY DO M. MOCHY

Obiekt budowlany:
!{ozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 305 od km 43+119,00 do km 46+727,96
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