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Studnia betonowa ¢ 1000 mm, skala 1:25
Studnia betonowa ¢ 1200 mm, skala 1:25
Studnia betonowa ¢ 1500 mm, skala 1:25
Studnia polaczeniowa ¢ 600 mm, skala 1:25

o N o o

Wpust uliczny ¢ 500 mm, skala 1:25
10. Wylot do rzeki nr 1
11. Wylot do rzeki nr 2

.s-5.1
.s-5.2
.s-5.3
.s5-6.1
.s-7.1
. 8.1

. 8.2
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu
na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy”
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. INWESTOR

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta z Inwestorem tj. Wielkopolskim Zarzadem Drog
Wojewodzkich w Poznaniu, z siedziba w Poznaniu przy ul. Wilczaka 51,

e aktualna matryca planu sytuacyjno-wysokosciowego  terenu
projektowanej inwestycji w skali 1:500,

e wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wlasciwymi instytucjami i
wlascicielami gruntow,

e opinia geologiczna,
e ustalenia pomiedzy inwestorem a firma Augmen Consulting Group,

e literatura fachowa.
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z przebudowywanej w m. Mochy poprzez projektowane wpusty uliczne do
projektowanej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez projektowane wylotu do
Poludniowego Kanalu Obry.

4. DANE OGOLNE - STAN ISTNIEJACY

Calos¢ inwestycji zlokalizowana jest w terenie m. Mochy, gmina Przemet,
powiat Wolsztyn.

W chwili obecnej droga ta jest w zlym stanie technicznym, wystepuja liczne
spekania podluzne 1 poprzeczne, ubytki i wykruszenia materialu
bitumicznego, odksztalcenia i deformacje w postaci kolein. Taka sytuacja
powoduje duze =zagrozenia i utrudnienia dla kierowcow oraz wplywa
negatywnie na plynnosc¢ ruchu. W zwiazku z przebudowa drogi projektowana
jest kanalizacja deszczowa, ktora zbiera wody opadowe i roztopowe z drogi.
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5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi wojewodzkiej — droga nr 305 na
calym odcinku drogi w m. Mochy.

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono graficznie w
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1: 500 — rys. nr 2.1-2.6.

6. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy dla calego zadania:

e laczna dlugosc kanatow deszczowych & 800 PVC -1= 662,5m
e laczna dlugosé kanatéw deszczowych & 630 PVC - 1= 6850m
e laczna dlugosé kanatéw deszczowych & 500 PVC -1= 132,5m
e laczna dlugosc kanatow deszczowych & 400 PVC -1= 178,5m
e laczna dlugosc kanatow deszczowych & 315 PVC - 1= 1126,5m
e laczna dlugosc kanatow deszczowych & 200 PVC -1=1366,0m
e laczna dlugosc kanatow deszczowych & 200 PVC -1= 619,5m
e studnia rozprezna & 1000 - 1 szt.

e przepompownia wod deszczowych - 1 szt.

e dlugosc rurociagu ttocznego Y500 PE -1= 190,5m

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa w systemie grawitacyjno-tlocznym z
odprowadzenie wod deszczowych do rzeki Potudniowy Kanatl Obry. Ze
wzgledu na uksztaltowanie terenu zaprojektowano przepompownie wod
deszczowych na dz. nr 1573, do ktorej kierowane beda Scieki deszczowe z
potudniowej czesci m. Mochy, a nastepnie beda one przetlaczane do
projektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzane do odbiornika.

Z czesci polnocnej m. Mochy Scieki odprowadzane beda do rowu chlonnego:
e powierzchniowo z drogi,

e poprzez odwonienie liniowe z podjazdow na posesije.

Ilo$é odprowadzanych wod deszczowych z projektowaneqgo terenu.

Zatozenia do obliczen:

wspotczynnik sptywu W = 0,90,
czestotliwosé wystepowania deszczu ¢ = 5,
deszcz nawalny q=131 1/sha,

deszcz miarodajny q= 15 1/sha,

Wspotczynnik deszczu miarodajnego:
q=A/1t0-667 = 804 /100667 = 173,08 dm3/sha
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Powierzchnia Przeplyw Przeplyw
zredukowana [ha] calkowity [m3/rok]
[dm3/s]
Row
chlonny 1,09 188,66 6 640,00
Wylot nr 1 0,21 36,61 1 200,0
Wylot nr 2 3,16 546,93 18 960,0

*Uwaga: opad roczny — przyjeto 600 mm /rok
Srednia roczna objetos¢ opadéw odprowadzanych do odbiornika obliczono ze
wzoru:

e Vs =H x Fir x 104, gdzie H — wysokos¢ opadu rocznego = 600mm

Srednia dwutygodniowa objeto§é opadéw odprowadzanych do odbiornika
obliczono ze wzoru:
o Vsa=H/26 x F;r x 104, gdzie H — wysokos¢ opadu rocznego = 600mm

Odcinek Powierz. zred. Sr. roczna Sr. dwutygodn.
rowu F2: [ha] Q[1/s] obj. opadow obj. opadow V:a
Vir [m3] [m3]
Row 1,15 188,66 6 640,00 255,38
chlonny
Wylot nr 1 0,21 36,61 1 200,0 46,15
Wylot nr 2 3,16 546,93 18 960,0 1 185,00

7.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa — tradycyjna, zbierajaca wody opadowe i roztopowe,
pochodzace z odwodnienia rozbudowywanej drogi, projektuje si¢ w systemie
rur grawitacyjnych z rur i ksztattek PVC-U wykonanych z litego materiatu o
Srednicy d=110-800mm.

System rur i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa
zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna
montowana przez producenta. Szczelnos¢ min. 2,5 bara. System o
Srednicach i grubosci scianek: DN/OD 200x6,6 — rury bezkielichowe, tgczone
na zlaczki dwukielichowe produkowane metoda wtrysku bezposredniego.
System o Srednicach i grubosci scianek: DN/OD 400x12,6; DN/OD 500x6,5;
DN/OD 630x22,0; DN/OD 800x26,0 — rury kielichowe, z uszczelka wargowag
zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna.
Sztywnosc¢ rur i ksztaltek SN 12kN/m?. Rury i ksztaltki musza posiadac
Aprobate Techniczna ITB. Zastosowane rury, ksztaltki musza byc¢ ze soba
kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i  byC projektowane i
wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji
wykonania) nie dopuszcza sie stosowania systemu od upowaznionego,
licencjonowanego przedstawiciela producenta. Rury PVC-U musza posiadac
trwale oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co 120° na calej
dlugosci rury) umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;j.
Wszystkie parametry techniczne musza byc¢ zawarte w Aprobacie Techniczne;j
ITB.

Przed wprowadzeniem wod deszczowych do rzeki i przepompowni Sciekow
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zaprojektowano studnie osadnikowe.

Kanaly wyposazone w studnie kanalizacyjne betonowe o srednicy d = 1000 —
1500 mm wykonanych z betonu C35/45, ze szczelnym dnem oraz studnie
tworzywowe o Srednicy d =600mm. Polaczenie elementoéw studzienki poprzez
uszczelke gumowa. Przejscia kanalow przez Sciany studzienki wykonac w
tulejach jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

W przypadku braku miejsca na lokalizacje studni kanalizacyjnej podlaczenie
przykanalika do kanalu zaprojektowano poprzez przylacze siodlowe. Kat
wcinki powinien si¢ mieSci¢ pomiedzy 45-90° (zalecany kat 60°).

Studnie betonowe zaprojektowano z nastepujacych prefabrykatow:
e dna studni betonowej,
e kregow betonowych,
e plyty pokrywowej,
e pierscieni dystansowych betonowych.
Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:
komora robocza,
przejsScia kanalow przez Sciany studzienki,
przykrycie,
stopnie wlazowe.

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych)
laczone sa za pomoca uszczelek gumowych, ktore sa odporne w zakresie
temperatur stosowania od -30 do +80° C. Polaczenie elementow za pomoca
uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych.

Ze wzgledu na usytuowanie sieci kanalizacyjnej w drodze zaprojektowano
wykonczenie gory studni pierScieniami dystansowymi. PierScienie
dystansowe laczone sa przy uzyciu zaprawy betonowej mrozoodpornej, o
grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.

Zaprojektowano wlazy typu ciezkiego D400, niewentylowane z wypelnieniem
betonowym.

Studzienki nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN1917, PN-EN 476, PN-EN
1610.

Studzienki inspekcyjne o Srednicy & 600, wykonane jako studzienki
monolityczne z uksztalttowana kineta i komora robocza.

Dostosowanie do poziomu terenu nastepuje za pomoca nasady teleskopowe;j
z plynna regulacja wysokosci zakresie 5 do 55 cm przystosowana do
zwienczenia wlazem zeliwnym Ilub zeliwno-betonowym. Zaprojektowano
wlazy typu ciezkiego D400, niewentylowane.

Nasada ta pozwala na regulacje wysokosci nawet w przypadku zmiany
poziomu nawierzchni (np. przy renowacji). Studzienka przystosowana jest do
obciazen klasy A15, B125, C250 lub D400. Kinety wykonywane sa jako
zbiorcze lub przelotowe do poditaczenia dwoch sSrednic rur 160/200 albo 250.
Mozliwe jest wykonywanie podlaczen typu in-situ.
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Monolityczna konstrukcja studzienki zapewnia absolutng szczelnosc
zabezpieczajac przed in- i eksfiltracjg wod przez Scianki, a wysoka udarnosc
oraz odpornos¢ na pekniecia gwarantuje zabezpieczenie przed
rozszczelnieniem.

UWAGA!

W przypadku regulacji studni wykonanych w jezdni, jak i budowy nowych
studni w nawierzchni bitumicznej nalezy zastosowac¢ obudowe wlazu studni
z zeliwa szarego z wypelnieniem betonowym klasy D400 wg PN-EN 124:200,
wkladki gumowej oraz korpusu z umieszczonym zbrojeniem konstrukcyjnym
wypelnionym betonem. Spoine miedzy obudowa i nawierzchnia drogi nalezy
uszczelni¢ masa bitumiczna.

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podlozu, w sktad ktérego wchodzi warstwa
betonu klasy C12/15 grub. 10 cm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku.

Zaprojektowane zaglebienia studzienek i kanatéw (od 1,4 m — 4,1 m p.p.t.)
pozwola na zachowanie strefy przemarzania oraz unikniecie kolizji z
istniejaca infrastruktura podziemna.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC SN 12kN/m? o Srednicy & 200 oraz
z rur o Srednicy & 110.

Studnie osadnikowe zaprojektowano przed wylotami kanatléw do rzeki oraz
przed przepompownia Sciekow.
Zaprojektowano:

e przed wylotem do rzeki - W2 na kanale KD-1 o Srednicy d=800 mm
studnie betonowa o Srednicy d=1500 mm i glebokosci osadnika 1,0 m,

e przed wylotem do rzeki - W1 na kanale KD-4 o Srednicy d=315 mm
studnie betonowa o sSrednicy d=1000 mm o glebokosci osadnika 1,0 m.

e przed przepompownia Sciekow na kanale KD-1 o Srednicy d=630mm
studnie betonowa o Srednicy d=1200 mm i glebokosci osadnika 1,0 m.

W celu odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano wpusty uliczne.

Wpusty uliczne - zaprojektowano studzienki betonowe o Srednicy & 500 z
osadnikiem z wpustem ulicznym zeliwnym typu ciezkiego, jako
kraweznikowo - jezdniowe oraz wpusty deszczowe jezdniowe. Krata
zamykana na zawias. Studzienki Sciekowe nalezy wyposazy¢ w dlugi kosz.
Kraty Sciekowe montowac na plytach odciazajacych.

Zaprojektowane zaglebienia studzienek i kanalow pozwola na zachowanie
strefy przemarzania oraz unikniecie kolizji z infrastruktura podziemna.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie wylacznie do odwodnienia nawierzchni
ulic i chodnikow.
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7.2.Przepompownia wod deszczowych

W  przedmiotowym  projekcie zaprojektowano przepompownie wod
deszczowych z trzema pompami pracujacymi w ukladzie naprzemiennym,
przy maksymalnym opadzie pracowac beda trzy pompy.

Rozwiazanie to ma zapewnic¢ odbior wod deszczowych z przebudowywanej
drogi i odprowadzenie ich do odbiornika.

Zaprojektowano przepompownie jako zbiornik prefabrykowany zelbetowy,
zbudowany w ksztalcie "U".

Elementy 2z monolitycznym skosem antysedymentacyjnym. Pokrywa
zelbetowa z trzema otworami pod zestaw pompowy.

Przejscia szczelne do podlaczenia rur, trwale i szczelnie osadzone na etapie
produkcji. Zbiornik z betonu C45/55

Zbiornik przepompowni zaprojektowano o poj. 100ms3.

Zbiornik nalezy zaizolowac:

e izolacja wewnetrzna zbiornika: mineralna zaprawa do uszczelnienia
krystalicznego,

e izolacja zewnetrzna: Abizol R=P

W zbiorniku projektuje sie wykonanie otworéw pod nastepujace rurociagi
technologiczne:

e kanal doprowadzajacy wody deszczowe — k0,6 m na rzednej 57,60 m
n.p.m.,

e rurociag tloczny 500 na rzednej 56,90 m n.p.m., przetlaczajacy
wody deszczowe do projektowanej studni o rozprezne;j.

Zaprojektowano trzy pompy zatapialne ze stopa sprzegajaca, pracujace
rownolegle o nastepujacych parametrach:

e przeplyw -1511/s,

e geometryczna wysokos¢ podnoszenia -9,4 m,

® mocC znamionowa -22,0 kW.
e moc na wale P> -20,41 kW.

Pompy montowane (i demontowane) za pomoca spuszczania (wciggania) po
prowadnicach rurowych (kazda pompa posiada lancuch do pomp) i
sprzegania ze stopa sprzegajaca zamontowana na state w przepompowni. Nie
ma potrzeby wchodzenia do przepompowni podczas jej eksploatacji.
Prowadnice i tancuchy do pomp oraz inne elementy wyposazenia
zaprojektowano ze stali nierdzewnej.

Zasilanie projektowanej przepompowni wod deszczowych zostanie wykonane
zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny.

Do sterowania praca ukladu pomp dobrano szafe sterownicza, zewnetrzng -
zamontowana na fundamencie.

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE 100 SDR 11 o Srednicy dn500
mm, laczone poprzez zgrzewanie czolowe.
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7.3.Wyloty do rzeki

Odbiornikiem woéd opadowych i roztopowych jest rzeka Poludniowy Kanat
Obry. Zaprojektowano dwa wyloty do rzeki i Srednicy:

e wylotnr 1-315mm,
e wylot nr 2 - 800 mm,

W miejscu projektowanych wylotow skarpe oraz dno nalezy umocnic
gruntem i elementami prefabrykowanymi. Na wylocie zamontowac klape
zwrotng. Zaprojektowano klapy zwrotne skosne, montowane na rurze przed
wylotem do rzeki o sSrednicy DN315 i 800, wykonywane z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD. Polietylen nie ulega korozji i jest odporny na
oddzialywanie substancji agresywnych znajdujacych sie w Sciekach
deszczowych. Do uszczelnienia klapy stuza uszczelki gumowe lub silikonowe.

7.4.0dwodnienie liniowe

Na wiekszosci wjazdow na posesje projektuje sie odwodnienie liniowe typu
ACO, lub rownowaznym 2z rusztem kratowym, ocynkowanym. Woda z
odwodnienia bedzie odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowej
lub do rowu chlonnego.

Nalezy czyscic¢ zaprojektowane odwodnienie liniowe co 3 miesigce w celu jego
prawidlowego dziatania.

7.5 Kiadki

W miejscach istniejacych ciagow pieszych przewidzie¢ kladki dla pieszych.
Kladki o szerokosci 1,2 m powinny miec¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci
1,1 m. Przy pracach wykonywanych na jezdni nalezy ustawi¢ znaki
ostrzegawcze oraz barierki z lampami pulsujacymi.

8. PRZEBUDOWA HYDRANTOW

8.1 Opis ogdlny

Ze wzgledu na kolizje istniejacych hydrantow nadziemnych 2z
przebudowywanag projektowang droga zaprojektowano ich przebudowe:

a) przelozenie hydrantu nadziemnego HP1, na wysokosci budynku nr
27,

b) przelozenie hydrantu nadziemnego HP2, na wysokosci budynku nr
23a,

c) przetozenie hydrantu nadziemnego HP3, na wysokosci budynku nr
21a,

d) przetozenie hydrantu nadziemnego HP4 na wysokosci dziatki 1521,

e) przetozenie hydrantu nadziemnego HPS, na wysokosci budynku nr
6,
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f) przelozenie hydrantu nadziemnego HP6, na wysokosci budynku nr
1 przy ul. 3 Maja,

g) wymiane hydrantu nadziemnego w rejonie dz. nr 401 /2 na hydrant
podziemny HP7.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonac odkrywki i ustali¢ rzeczywistg
rzedna posadowienia wodociagu. W projekcie przyjeto zaglebienie istniejacej
sieci wodociggowej na glebokosci, liczac od osi wodociagu do terenu, — 1,5 m
p-p-t.

Odcinki sie¢ wodociagowych zaprojektowano z rur & 90 PE100 SDRI11
taczone przez zgrzewanie doczotowe o tacznej dtugosci L = 26,0 m.

8.2 Sposob montazu rurociagu

Projektowane odcinki sie¢ wodociagowych uklada¢ na glebokosci sieci
istniejacej, z uwzglednieniem kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

Pod armature nalezy wykonac bloki oporowe, odizolowane od armatury folig
lub tasma z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe wykonac zgodnie z norma
PN-B-10725:1997. Usytuowanie armatury podziemnej oznakowac w terenie
za pomoca tabliczek informacyjnych zawieszonych na stupkach stalowych
zabetonowanych w podtozu lub budynku.

Montazu elementow nalezy dokonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

8.3 Proba szczelnosci wodociagu

Po wulozeniu odcinkoéw sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci wg PN-81/B-10725.

Proby szczelnosci wodociagu nalezy wykonac na ciSnienie probne rowne 1,5
ciSnienia roboczego. Sprawdzenie pracy sieci umozliwiaja zasuwy odcinajace
dzielace calos¢ wodociagu na segmenty.

Przewody wodociagowe po probie hydraulicznej nalezy dokladnie przeptukac
czysta woda i zaslepic.

8.4 Plukanie

Przewody wodociagowe po probie hydraulicznej nalezy dokladnie przeptukac.
Plukanie rurociagow przeprowadzi¢ czysta woda z szybkoscia nie mniejsza,
niz 1 m/s. Odprowadzenie wody po plukaniu rurociggéw wykonac przez
odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na powierzchnie ziemi i
odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub kanalizacji. Przemywanie
powinno trwac tak dlugo az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda
uzyta do ptukania, lecz nie mniej niz 10-krotna objetoSC przemywanego
rurociagu.

Po zakonczeniu plukania nalezy pobra¢ probki wody do badania
bakteriologicznego. Mozna odstapic od dezynfekcji sieci w wypadku
uzyskania pozytywnych wynikoéw analizy po wykonaniu ptukania.

8.5 Dezynfekcija

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu. Roztwor
podchlorynu sodu wprowadza si¢ w miejscach ustawienia hydrantow p.poz.
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Czysta wode przestaje sie¢ wprowadzac, gdy z drugiego konca sieci zacznie
wyplywac woda silnie pachnaca chlorem. Po uplywie 24 godzin powtorzyc
plukanie rurociagu woda czysta (uzdatniong) do chwili, az ustanie zapach
chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania nalezy pobrac¢ probki wody do
badania i jezeli sa pozytywne sie¢c nadaje sie¢ do eksploatacji. Do badania
nalezy pobra¢ minimum 3 probki, w tym jedna z koncowego odcinka sieci.
Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika (rowu)
wzglednie o wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane przez
inwestora, winna podjac¢ komisja rozruchowa w oparciu o analizy badan.
Projektowane uzbrojenie odcinkow sieci wodociagowej stanowic beda:

e hydranty podziemne w ilosci 5 szt.

Teren wokot skrzynek ulicznych do zasuw nalezy umocni¢ w promieniu 0,5
m np. brukiem, prefabrykowanymi plytami zelbetowymi itp. Oznakowanie
wszystkich elementow uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy wykonac zgodnie
z PN-86/B-09700.

9. WYKOPY I SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Rury z PVC i PE nalezy ukladac w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych lub szerokoprzestrzennych.

Wykopy mechaniczne, miejscami reczne.

W zaleznosci od rodzaju gruntu oraz rodzaju rury pod rurami nalezy
wykonac niekiedy podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Tam gdzie podtoze
jest piaszczyste oraz:

- nie wystepuja czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie jest zmrozony,
- nie wystepuja ostre kamienie lub inne przedmioty mogace uszkodzic¢ rure

nie ma koniecznosci wykonywania podsypki i rury utozy¢ bezposrednio na
wyrownanym podlozu rodzimym z recznym wyprofilowaniem dna wykopu, w
pozostalych przypadkach wykonac podsypke z piasku o grub. 10 cm. Jesli w
dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest
skalne, wysokosS¢ obsypki powinna wzrosna¢ do 15 cm. Jezeli wykop
zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie lawy
zwirowej o wysokosci 0,2 m ( po zageszczeniu).

Obsypke rurociagow nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania
grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostala
czeSC wykopu moze byc wypelniona materialem rodzimym. Zasypka musi
by¢ tak wykonana, aby spelniala wymagania stanu struktury nad
rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw rolnych).
Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci
10 cm.
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10. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku pojawienia sie¢ wody gruntowej przy budowie projektowanych
kanalow i przepompowni wod deszczowych przewiduje sie prowadzenie
statego lub okresowego i miejscowego odwadniania wykopow.

Projektuje sie nastepujace sposoby odwodnienia wykopow:

o Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w
studniach z kregow zZelbetowych na dnie wykopu. Wydajnos¢ pomp do
10,0 1/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna

wykopu.

o Odwodnienie iglofiltrami, utozonymi dwustronnie w odlegtosci, co 1,0
m, w ukladzie jednopietrowym. WydajnosS¢ z jednego iglofiltra przy
piaskach gliniastych wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajnos¢ ze 100 m
odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Roboty wykonywac¢ odcinkami o
dtugosci 50 m. Odcinek ten obstuguja 4 zestawy iglofiltrow oraz 4
pompy.

Przyjeto 100 godzinny czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dt. 50,0
m, dotyczy wykonania podloza, ulozenia rurociagéw oraz wykonania obsypki.

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegolnych przypadkach:

e przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie
rozstawu iglofiltrow,

e przy nizszym poziomie wod gruntowych - poprzez rzadsze
rozstawienie iglofiltrow,

e w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowanie iglofiltrow.

Kazdorazowo spos6b odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych
warunkow gruntowo-wodnych i uzgodni¢ go z projektantem i inspektorem
nadzoru.

11. SKRZYZOWANIE KANALOW Z INNYMI PRZEWODAMI

Skrzyzowania projektowanych kanalow i sieci z innymi przewodami nalezy
wykonac¢ w oparciu o nastepujace zalecenia:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow sieci, z ktorymi bedzie sie krzyzowala lub zblizata
kanalizacja deszczowa.

2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejaca infrastruktura techniczng
nalezy:

e w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi
kablami energetycznymi zaprojektowano na kablach niskiego i
sredniego napiecia rury ochronne dwudzielne np. typu A160 PS
SAROT” o dlugosci jednostkowej L=3,0m. Zblizenia i skrzyZowana z
kablami i stupami energetycznymi wykonac¢ zgodnie z normami PN-
76/E-5125 i PN-E-05100-1.

e skrzyzowania proj. kanalow 2z istniejacymi i projektowanymi
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urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wykonywac zgodnie z
PN-98/E-05100-1, N-SEP-E-004, BN-89/8984-17/03 oraz
zarzadzeniem Ministra kacznosci z 02.09.1997 r (MP 59/97 poz. 567).
Na wszystkich skrzyzowaniach z istniejacg i projektowana sieciag
telekomunikacyjna zaprojektowano rury ochronne typy A110PS
LAROT”. W przypadku sieci telekomunikacyjnej utozonej w kanalizacji
z bloczkow betonowych nalezy ja zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
podczas budowy;

e w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym
wodociagiem, przy odleglosciach pionowych mniejszych, niz 0,6 m,
zaprojektowano rury ochronne na przewodzie wodociagowym zgodnie z
PN-92/B-01706.

12. UWAGI KONCOWE

1.

Kanatly PVC i PE uklada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w
opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegolnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia
robot ziemnych.

Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materialow i urzadzen.

4. Nalezy rowniez przestrzegac warunkow technicznych podanych w

uzgodnieniach wydanych przez poszczegdlnych wlascicieli, dolaczonych
do dokumentacji.

Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

6. Roboty w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie w

10.

porozumieniu z wlascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie
wykonanie robét w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
jak kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ niezwlocznie
wlasciciela sieci.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac
wykonane zostana natychmiast na koszt wykonawcy robot.

. Do odbioru koncowego kanalizacji deszczowej nalezy przedlozyc¢ inspekcje

telewizyjna wraz z raportem wykonanej kanalizacji. Wykonana inspekcja
powinna zawiera¢ mapke z odcinkiem kanalizacji, ktora byta filmowana,
spadki dna kanatu, Srednice kolektora, dtugosc¢ odcinka. W/w inspekcje
nalezy wykonac¢ po wykonaniu robot drogowych.

W zwiazku 2z projektowana droga nalezy podnies¢ do poziomu
projektowanej niwelety drogi i parkingow wszystkie istniejace skrzynki na
zasuwach wodociggowych i gazowych, studnie kanalizacyjne, wpusty
uliczne oraz pozostale istniejace obiekty.
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11. Ewentualne zmiany materialowe 1 konstrukcyjne winny byc¢
uzgodnione z autorem projektu. W razie wystapienia nieprzewidzianych
problemow 2z posadowieniem obiektu nalezy wprowadzi¢ niezbedne
zmiany majgace na celu poprawe warunkow posadowienia.

12. W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wody
gruntowej nalezy obnizyc¢ zwierciadlo wody gruntowej. Technologie nalezy
dostosowac do ilosci wody.

13. Grunt pod projektowane obiekty nalezy odpowiednio przygotowac i
zagescic zgodnie ze sztuka wykonania tych robot.

14. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego nalezy powiadomic¢ Inwestora i autorow projektu.

Opracowata:

mgr inz. Anita Nowak
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