
Krata uchylna

na zawiasach

Dno rzeki ubezpieczyć płytami ażurowymi na podsypce o gr.

10cm

Podsypka piaskowa

gr. 10cm

Skarpy ubezpieczyć płytami ażurowymi na podsypce o

gr. 10cm z jednoczesnym przybiciem kołkami na

odcinku 1,5m poniżej wylotu

Ściek skarpowy

KPED 01.24

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Beton C12/15 gr. 10cm

58,83

59,40

60,09

Ø315 PVC

Ø400 PVC

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z CZOŁA

1 : 208.1.
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Imię i nazwisko:Stanowisko:
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PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD

MOSTU NA POŁUDNIOWYM KANALE OBRY DO M. MOCHY

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 od km 43+119,00 do km 46+727,96

SANITARNA

WYLOT DO RZEKI NR 1

I.

Tom:

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. WROCŁAWSKA 5a, 65-427 ZIELONA GÓRA
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