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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wybudowaniem s$ciekow z prefabrykowanych elementdw betonowych w zwiazku z Budowq
chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Nowa Wies.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z wykonaniem S$ciekow
terenowych i obejmuja:
- $cieki skarpowe — wykonane zgodnie z KPED 01.24 i 01.28 (wylot $cieku).

1.3. OkreSlenia podstawowe

1.3.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przyleglego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi , odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D - 00.00.00.00."Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST - 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne ,, pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D - 00.00.00.00 ,,
Wymagania ogdlne ,, pkt. 2.

2.2. Piasek
Piasek na podsypke cementowo - piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN - B - 06712 Piasek
do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN - B - 06711.

2.3. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw terenowych, powinny

odpowiada¢ wymaganiom BN - 80/6775 - 03/01.
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania §ciekéw, powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa.
Do wykonania prefabrykatoéw nalezy stosowaé¢ beton wg PN - B - 06250, klasy co najmniej C25/30.
Nasigkliwo$¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 4%. Stopien mrozoodporno$ci F150 wg PN-B-
06250:1988 Scieralno§é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.
Wytrzymato$§¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN - B - 06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinna byé bez rys, peknieé i ubytkow betonu o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé¢ rowne i proste. Wklesto§¢ lub wypuklos§é powierzchni elementéw nie
powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:

- na dlugosci +10 mm

- na wysokosci i szeroko$§ci £ 3 mm
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D- 00.00.00.00. ,,Wymagania ogolne ,, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowe;j,
- wibratoréow pylowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
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4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D- 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne ,, pkt. 4.

4.1. Transport materialéw

Transport prefabrykatow powinien odbywaé si¢ wg BN - 80/6775-03/01, transport cementu wg BN -
88/6731-08.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogo6lne zasady wykonywania robdt podano w ST D- 00.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 5

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyé¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.2. Wykop pod lawe
Wykop pod tawe dla $cieku nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja i PN - B - 06050. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie $cieku z prefabrykatow
Do wykonania $ciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego" wg KPED - karta
01.04

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D- 00.00.00."Wymagania ogéIne" pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow przeznaczonych do
wykonania §cieku i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatlow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci, ktore zostaty okres§lone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan
w czasie robdt zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzaé:
- wykop pod fawe,
- gotowa tawe,
- wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod lawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie
podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno byé zgodne z pkt. 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania lawy
Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:
o linia fawy w planie, ktéra moze sie r6zni¢ od projektowanego kierunku o 2 ¢cm na kazde100 m tawy,
e niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze ro6znié¢ sie¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m
tawy,
e wymiary i rowno$¢ tawy, sprawdzone w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- wysokosci ( grubos$ci ) fawy + 10 % wysokosci projektowanej,
- szerokoS$ci gornej powierzchni tawy +10% szerokoS$ci projektowanej,
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réownos$ci gornej powierzchni tawy 1 cm prze§witu pomigdzy powierzchnia fawy a przylozong

czterometrowa tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku

7.1.

7.2.

8.

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

- niweleta $cieku, ktéora moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o +1 cm na kazde 100 m
wykonywanego $cieku,

- réwno$¢ podluzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazdel00 m
dhugosci, ktora moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnia $cieku a
przytozona czterometrowa tata,

- wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. 5 sprawdzane na kazdych 10m wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypelienie badanej spoiny,

- grubo$¢ podsypki sprawdzana col0 m ulozonego prefabrykatu, ktéra moze rézni¢ si¢ od grubosci
projektowanej o + 1 cm.

Obmiar robét

Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D- 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mb ( metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych.

Odbiér roboét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D- 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.8. Roboty uznaje

si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.1.

9.2.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykop pod tawe,

wykonana tawa,

wykonana podsypka.

Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D- 00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 9

Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu pod tawy,
wykonanie tawy z kruszywa naturalnego,
ulozenie prefabrykatow scieku z wypetnieniem spoin,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN -B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

3. PN -B-06050 Roboty ziemne budowlane

4, PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
6. PN - B -32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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7. BN — 88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
8. BN — 74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
9. BN — 74/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

torowiska tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
10. BN — 80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowiska tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkow miejskich. Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987.
12. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED). Transprojekt Warszawa 1979.
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