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. Projekt wykonawczy
opracowania:

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajgcy: ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Umowa: Umowa nr 498/35.52/16
Data opracowania: grudzien 2016r.
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/PO0OD/06
Sprawdzajqcy: mgr inZ. Dorian Piechowiak WKP/0296/POOD/12

Wykaz dziatek na ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja:

Obreb Nowa Wies, dziatki o nr ewid.: 197, 438.

Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociqgi przesytowe).
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Klauzula

Poprawnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CHODNIKA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR
184 W M. NOWA WIES

objety umowg 498/35.52/16 z dnia 20.07.2016r. stanowi komplet zlecony przez Zamawiajacego,
zostata opracowana w sposob prawidtowy, zgodny z zawarta umowa, przepisami prawa
budowlanego, powotanymi w nim przepisami oraz uzgodnieniami wymaganymi przepisami
szczegblnymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢, a w szczegdlnosci:

- moze zostac skierowana do realizacji,

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewziecia roboty.

Imie i nazwisko projektanta i Nr uprawnien .
) . . Podpis: Data:
sprawdzajacego Specjalnos¢
mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/PO0OD/06
grudzien 2016r.
Projektant w specjalnosci drogowej
mgr inz. Dorian Piechowiak WKP/0296/PO0OD/12
grudzien 2016r.
Sprawdzajacy w specjalnosci drogowe;j
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I. KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
. 1ZBA ]
' INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy jj
Okregowej Komisji Kwal{lﬁ?ac;/ﬁn/ejf A
\\, Vs P4 ’/
‘ S ik
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: }lv’”
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Czlonek Komisji — mgr inz, Szczepan Mikurenda:..{........ .. (L/{{]

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Nowa Wies

str. 4



YATAR

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoséci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierw Budownictwa

dr i’%aéu%%)k{

Otrzymuja;:
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wlkp., ul, Piasta 4/16
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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LS INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-MHL-ISF-716 *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dol om opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Signature yglid
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OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

/ WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

S
?6

cTwh
MO®e

\

L”/v,
b

dr inz. Daniel Pawlicki

\
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘!
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... /\

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....Lo.oo...\p b

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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”~ ® POLSKA
3 = 2R
L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AYK-5BF-5DK *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéc‘i cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Signature ?m
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Projekt wykonawczy

branzy drogowej
dla budowy chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184
w m. Nowa Wies$

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot INWESTYC i .ueiiiiiiiiiiiiiiiie ettt et e e s e e e bae e e s s aae e e s ssabaaeessanaeeesnns 11
2. LOKaliZaCja iINWESTYCi.eiiciiiiiiiiieiiee ettt e e et e e e e e e e eeabbbaaeeeeeeeeesnnsarens 11
R oo [N & IV W] o1 - Telo )V - |- [PPSR 11
4, ZaKreS OPIACOWEANIG .uuuurrerieeeeeieiiirrrerereeeeeeeieiistrereeeeeesseiisrsresesesesmimssssesssesesssmssssresesesessennnns 12
5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa droSOWEEO0 ......cccevvvveeeeeiiiieeeiniiieeeeriieeeesnveee e e 13
6. Projektowane zagospodarowanie tErENU .........ccccuvrieeeieeeeeeiiieirreeeeeeeeeeerreee e e e e e e senanees 13
6.1. Przyjete parametry ProjektOWe ......occuiieiiiiiieiciiec e 14
7. ROZWIgZania PrOJEKEOWE. .....ccuvvveriee ettt eeectree e e e e e et e e e e e s eessbbaaeeeeeeeessnnnnsrens 14
8. Projektowane 0dWOONIENIE ......cciviiiiiiiiiiiee et e s e sare e e e s baee e e sneee 17
= I 200 ] o ToY AV AT=1 0111 s 1< U RSO PTPTRRRRRPP 17
10. Okreslenie granic tereNU INWESEYCi uuuuiiiiiiiiiiiiieeeieeeee et e e eeserrrrere e e e e e eeaarreeeeeeees 18
10.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja.....ccceevveeeirciieeiniiiveeeiniieenn. 18
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny = TYS. NI L oot e e e eerrree e e e e e e e sbarereeeeeeseenntbeeereseeesennns 20
2. Plan sytuacyjny W skali 1:500 - 1YS. NF 2 .ooeiiiiiieieiiiee ettt e e s e s s svae e e s iaaee s 21
3. Przekroje normalne w skali 1:50 - 1YS. NI 3 coeiiiiiiiiiiieeieee e e e 22
4. Przekrdj przez zjazd w skali 1:50 - 1yS. NI 4 oot reee e 23
5. Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10- FYS. NES eeeiiiiiieeieecc e 24
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Projekt wykonawczy
branzy drogowej
CZESC OPISOWA

dla budowy chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184
w m. Nowa Wies$

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa chodnika w ramach przebudowy drogi

wojewddzkiej nr 184 w m. Nowa Wies.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Nowa Wie$, w gminie Wronki, w powiecie

szamotulskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,

na podstawie umowy nr 498/35.5z/16 z dnia 20.07.2016r.
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 — tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 124/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331/,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. 2015r., Nr 0, poz. 528 — tekst
jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 290/,

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych /tekst jednolity Dz.U.2015 nr 0 poz. 2031/,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie,

Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U.2015 nr 0 poz. 469 ze
zm./,

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska /tekst jednolity Dz.U.2013 nr
0 poz. 1232/,

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Nowa Wies
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Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko /tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 353/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /tekst jednolity Dz.U.2013 nr 0 poz. 1129/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

normatywy i wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

4. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowe] inwestycji jest budowa chodnika w ramach

przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Nowa Wies. Przedmiotowa budowa wptynie

pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu pieszych oraz na estetyke zagospodarowania samej drogi.

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 przewiduje sie wykonanie nastepujgcych

podstawowych robét:

zdjecie warstwy humusu,

profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza,

montaz oswietlenia przejscia dla pieszych,

wykonanie nawierzchni zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowej (koloru
grafitowego) gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru
szarego) gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm,

ufozenie kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm i
na tawie betonowej z oporem,

ufozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i na
tawie betonowej z oporem,

utozenie rur pod zjazdami z HDPE o #400mm,

wykonanie wpustéw kraweznikowych z podtaczeniem przykanalikiem do przydroznego
rowu,

umocnienie wlotu i wylotu rur narzutem kamiennym na betonie,

zamontowanie balustrady typu U-11a,

humusowanie i obsianie trawg,

oznakowanie pionowe i poziome.

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Nowa Wies

str. 12



YATAR

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja budowy chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr
184 w m. Nowa Wies zlokalizowana jest na odcinku o dtugosci 0,79km.

Na catym przedmiotowym odcinku droga wojewddzka przebiega przez tereny o zabudowie
jednorodzinnej oraz przez tereny pdl uprawnych i faki. Dojazd do posesji zapewniajg istniejace
zjazdy indywidualne o nawierzchni utwardzone;j.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejgcym, odbywa sie powierzchniowo w
przylegty teren oraz do istniejgcych rowdw przydroznych.

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza sie wystepowanie nastepujacych
urzadzen infrastruktury technicznej: sieci energetycznej eNN, sieci telekomunikacyjnej oraz
kanalizacji sanitarne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunkéw ruchu i
bezpieczenstwa pieszych na istniejgcej drodze wojewddzkiej nr 184.

Projektowany chodnik podzielony jest na dwa odcinki rozdzielone przejsciem dla pieszych
W miejscu przekroczenia drogi wojewddzkiej nr 184.

Poczatek projektowanego chodnika — odcinek | — zlokalizowano po prawej stronie istniejgcej jezdni
drogi wojewddzkiej nr 184 dowigzujac sie do istniejgcego zjazdu publicznego w km 0+000,00.
Koniec odcinka | zaprojektowano w km 0+365,30.

Poczatek odcinka Il zaprojektowano po lewej stronie istniejgcej jezdni drogi wojewddzkiej
nr 184 dowigzujac sie do istniejacego zjazdu indywidualnego w km 0+358,00 a koniec w miejscu
wigczenia sie w istniejgcg krawedz drogi publicznej w km 0+796,15.
taczna dtugosc¢ projektowanego chodnika wynosi ca 796m.

Pomiedzy koncem odcinka | a poczatkiem odcinka 1l projektowanego chodnika
zaprojektowano przejscie dla pieszych na drodze wojewddzkiej nr 184 o szerokosci 4,00m. W
miejscu projektowanego przejscia jezdnia drogi wojewddzkiej nr 184 posiada szerokos¢ 6,00m. W
miejscu przejscia dla pieszych zaprojektowano kraweznik obnizony (+2cm ponad nawierzchnie).
Przejscie dla pieszych bedzie oswietlone — zaprojektowano lampe zasilang baterig stoneczna.

Projektuje sie lokalizacje chodnika przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 184.
Projektowana szerokos¢ chodnika bedzie wynosita 2,0m. Projektowany chodnik ograniczony
bedzie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20x30cm na fawie betonowej z oporem a od
strony rowu obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Nawierzchnie chodnika projektuje sie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm w kolorze szarym.

Pas terenu miedzy chodnikiem a projektowang linig rozgraniczajgcg projektuje sie obsiaé
trawa.
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 184 catkowicie ograniczy negatywne oddziatywania zwigzane z
dotychczasowymi utrudnieniami w ruchu pieszych. Poprawie ulegnie réwniez estetyka zjazddéw
indywidualnych i publicznych z drogi wojewddzkiej na przylegte pola i posesje poprzez wykonanie
ich z betonowej kostki brukowej w kolorze grafitowym lub z betonu asfaltowego.
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Wysokosciowo nawierzchnia chodnika wyniesiona bedzie w stosunku do istniejgcej
krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej o 12cm. Pochylenie poprzeczne 2% w kierunku istniejgcego
rowu przydroznego.

6.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z
warunkami technicznymi WZDW w Poznaniu:

- szerokos¢ chodnika 2,00m
- szerokosc zjazdow publicznych 5,00-6,00m
- szerokos¢ zjazdéw indywidualnych zgodna z istn. szerokoscig

- pochylenie podtuzne chodnika dostosowane do istniejgcego pochylenia krawedzi jezdni

- pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2% w kierunku rowu przydroznego, za
wyjatkiem obszaréw przy zjazdach publicznych i indywidualnych, gdzie pochylenie poprzeczne
zaprojektowano zblizone do pochylenia podtuznego zjazdow.

7. Rozwiazania projektowe
7.1. Roboty rozbiéorkowe

W ramach budowy chodnika rozbidrce ulegnie konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki
betonowej oraz betonu asfaltowego wraz z podbudowg, kraweznikdw i obrzezy. Zakres rozbiorek
ujeto w przedmiarze robét drogowych.
Uwaga: materiaty rozbidrkowe stanowiag witasno$¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r.,,0 odpadach”.

7.2. Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej w planie

Projektowany chodnik podzielony jest na dwa odcinki rozdzielone przejsciem dla pieszych
W miejscu przekroczenia drogi wojewddzkiej nr 184.

Poczatek projektowanego chodnika — odcinek | — zlokalizowano po prawej stronie istniejgcej jezdni
drogi wojewddzkiej nr 184 dowigzujac sie do istniejgcego zjazdu publicznego w km 0+000,00.
Koniec odcinka | zaprojektowano w km 0+365,30.

Poczatek odcinka Il zaprojektowano po lewej stronie istniejgcej jezdni drogi wojewddzkiej
nr 184 dowigzujac sie do istniejacego zjazdu indywidualnego w km 0+358,00 a koniec w miejscu
wtaczenia sie w istniejacg krawedz drogi publicznej w km 0+796,15.
taczna dtugosc¢ projektowanego chodnika wynosi ca 796m.

Pomiedzy koncem odcinka | a poczatkiem odcinka 1l projektowanego chodnika
zaprojektowano przejscie dla pieszych na drodze wojewddzkiej nr 184 o szerokosci 4,00m. W
miejscu projektowanego przejscia jezdnia drogi wojewddzkiej nr 184 posiada szerokos¢ 6,00m. W
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miejscu przejscia dla pieszych zaprojektowano kraweznik obnizony (+2cm ponad nawierzchnie).
Przejscie dla pieszych bedzie oswietlone — zaprojektowano lampe zasilang baterig stoneczna.
Projektuje sie lokalizacje chodnika przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 184.
Projektowana szerokos¢ chodnika bedzie wynosita 2,0m.
Na dfugosci odcinka | i Il w miejscach przejscia, w ciggu rowu, pod zjazdami zaprojektowano rury z
HDPE o $rednicy 400mm.
Nowe zjazdy publiczne z drogi wojewddzkiej zaprojektowano odpowiednio o szerokosciach
6,00m oraz 5,00m.
Lokalizacje zjazdédw indywidualnych dostosowano do lokalizacji zjazdéw istniejacych z
uwzglednieniem dostepu do wszystkich dziatek zlokalizowanych wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 184.

7.3. Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej w przekroju
podtuznym

Przekréj podiuzny przedmiotowego chodnika jest zgodny z przekrojem istniejgcej drogi
wojewoddzkiej nr 184 i uwzglednia minimalne pochylenia podifuzne oraz odpowiednie
odprowadzenie wod opadowych.

Wysokosciowo nawierzchnia chodnika wyniesiona bedzie w stosunku do istniejacej
krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej o 12cm. Pochylenie poprzeczne 2% w kierunku istniejgcego
rowu przydroznego.

Projektowane odwodnienie odbywal sie bedzie powierzchniowo (z chodnika) oraz za
pomocy wpustéw (z jezdni) do istniejgcego rowu przydroznego.

7.4. Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej w przekroju
poprzecznym

Na catej dtugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00m
przy krawedzi drogi. Projektowany chodnik ograniczony bedzie od strony jezdni kraweznikiem
betonowym 20x30cm na tawie betonowej z oporem a od strony rowu obrzezem betonowym
8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnie chodnika projektuje sie z
betonowej kostki brukowej gr. 8cm w kolorze szarym.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci zgodnej z istn. a zjazdy publiczne o
szerokosci 5,00m i 6,00m. Zjazd indywidualny na catej dfugosci ograniczony bedzie opornikiem
betonowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przyjeto konstrukcje zjazdu
indywidualnego z kostki betonowej (koloru grafitowego) grubosci 8cm.

Pochylenia poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartosci 2% w kierunku istniejgcego
rowu przydroznego, za wyjatkiem obszaru zjazdéw, gdzie pochylenie poprzeczne chodnika
przyjeto identyczne z pochyleniem podtuznym zjazdéw.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposob graficzny
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,Przekroje normalne”).
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7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru
szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o Rm=2,5MPa gr. 10cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Od strony jezdni kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Uwaga: na odcinku | od km 0+323,00 do km 0+331,00 dodatkowo zaprojektowano wzmocnienie

konstrukcji chodnika:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru
szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm
gr. 20cm,

- W-Wa wzmachiajgca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

Przyjeto nastepujgcy konstrukcje nawierzchni zjazdow indywidualnych (Z KOSTKI):

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru
grafitowego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm
gr. 15cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem o Rm=2,5MPa (cementem z
betoniarni) o gr. 10cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Dla zjazdéw: od strony jezdni kraweinik betonowy 20x30cm (wyniesiony +2cm powyzej
nawierzchni) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedzie zjazdéw zabezpieczone
opornikiem betonowym 12x25cm (wtopionym -1cm) na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazddow publicznych:

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni zjazdow publicznych:
- w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,
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- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm
gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem o Rm=2,5MPa (cementem z
betoniarni) o gr. 15cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

7.6. Projektowane obiekty towarzyszace — oswietlenie przejscia dla pieszych

W rejonie projektowanego przejscia dla pieszych posadowiona zostanie latarnia z
profilowanej blachy stalowej ocynkowanej o gr. 3mm, o wysokosci h=5,0m z oprawg (stup z
wysiegnikiem). Latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym.
Nalezy wykona¢: montaz stupa oswietleniowego wraz z fundamentem, z oprawg LED na
wysiegniku nad jezdnig (ponad skrajnig drogowg), baterig stoneczng min. 110W/12V, konstrukcja
wsporczg z koszem na modut fotowoltaniczny i zabezpieczeniem przeciw kradziezy, przewodami i
zfaczami niezbednymi do okablowania uktadu, skrzynkami zabezpieczajagcymi na akumulator i
akumulator 120Ah, regulatorem pradu tadowania, wtgcznikiem zmierzchowym.

8. Projektowane odwodnienie

Wysokosciowo nawierzchnia chodnika wyniesiona bedzie w stosunku do istniejgcej
krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej o 12cm. Pochylenie poprzeczne 2% w kierunku istniejgcego
rowu przydroznego.

Projektowane odwodnienie odbywal sie bedzie powierzchniowo (z chodnika) oraz za
pomocg wpustow (z jezdni) do istniejgcego rowu przydroznego.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184
ograniczajg sie praktycznie do robét prowadzonych przy wykonaniu chodnika, korytowania pod
projektowane nawierzchnie. Przy wykonaniu robot nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Roboty
ziemne nalezy wykonaé wg nastepujgcych norm:

» PN-S5-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdline,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy zdjgé warstwe darniny i gleby
tam, gdzie wystepuje i spryzmowac¢ wzdtuz trasy w celu podzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujgcych gruntéw jako podtoza
pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatny nalezy je usungc i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.
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10. Okreslenie granic terenu budowy chodnika w ramach przebudowy drogi

wojewddzkiej
10.1. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowa
inwestycje:
Obreb Nowa Wies, dziatki o nr ewid.: 197, 438.
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Projekt wykonawczy
Branza drogowa
CZESC RYSUNKOWA

dla budowy chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

w m. Nowa Wie$

nr 1 Plan orientacyjny

nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

nr 3 Przekroje normalne w skali 1:50

nr 4 Przekroj przez zjazd w skali 1:50

nr 5 Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10
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