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wpustowa z osadnikiem
i przykanalikiem 2160mm

sciek z dwéch rzedéw kostki betonowej 20/10/8cm

na podsypce cem.—piask. gr. dcm
i tawie z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa (koloru szarego) typu "CEGLA

N/

umocnienie wylotu

”

gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowa (1:4)| gr. 5cm

w—wa podbudowy zosadniczej z mieszanki zwigzonej spoiwem| gr. 10cm

(stab. cementem z betoniorni) o Rm=25MPao

fgczna gr. 23cm

narzutem kamiennym
na betonie C8/10 gr. 20cm
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(dwa rzedy przy krawezniku)
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i fawie z oporem z betonu C12/15
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- - - wpustowa z osadnikiem istn. nawierzchnia
i przykanalikiem @160mm drogi wojewedzkie] nr 164
umocnienie wylotu sciek z dwoch \qums,\ kostki betonowej 20/10/8cm
- na podsypce cem.—piask. gr. Scm
EQS%E kamiennym i fawie z betonu C12/15
na betonie C8/10 gr. 20cm

gr. 8cm | kostka brukowa betonowa (koloru szarego) typu "CEGIA”

gr. 5cm | podsypka cementowo—piaskowa (1:4)

gr. 10cm|w—wa podbudowy zosadniczej z mieszanki zwiqzanej spoiwem

(stab. ‘cementern z betoniorni) o Rm=25MPa

fqczna gr. 23cm

Przekrdj normalny

ODCINEK NR2
od km 0+694,60 do km 0+796,15

9,00

6,00
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Z betonu wibroprasowanego

na podsypce cem.—piask. gr. Scm

ezdnia
0,30 1,23-2,00 3,00 et 3,00 1,00
) v
g chodnik tymczasowy pas ruchu pas ruchu pobocze
*orzewezenie w uwagi gruntowe
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humus — gr. 10 ecm

w—wa Scieralna z mieszanki niezwiqzanej stabilizowanes

gr. 15cm |mechanicznie 0/31,5mm doziarniona miatem 0/5mm (20kg/m?2)

istn. nawierzchnia

drogi wojewodzkiej nr 184
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