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Projekt statej organizacji ruchu
OPIS TECHNICZNY

dla budowy chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Nowa

Wies

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu kotowego dla budowy chodnika w

ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Nowa Wies.

2. Inwestor
Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa
ATAR Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3, 62-090 Rokietnica

4. Podstawa opracowania

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Umowa z Wielkopolskim Zarzagdem Drég Wojewddzkich,

Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

Projekt budowlano-wykonawczy,

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony z 2005 Dz. U. Nr 108.
p0z.908) — z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr170, poz.1393),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzes$nia 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 179,
poz 1104),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

Zataczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67, poz. 413),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126 , poz.
813),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.
U.Nr 177, poz. 1729),
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e Ustawa z 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115,

e Rozporzadzenie MSWIA z 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U nr 123 poz.
840),

e Rozporzgdzenie MSWIA z 18 lipca 2008 w sprawie wzoru ubioru niektorych oséb uprawnionych do
wydawania polecen i sygnatdéw w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz. U. nr 132 poz. 840).

5. Charakterystyka drogi
Stan istniejacy:
e Szeroko$¢ nawierzchni z betonu asfaltowego 6,00,
e Natezenie ruchu: numer punktu pomiarowego 30114, odcinek Wronki — Binino, SDR w roku 2015 —
7343 poj. rzeczywistych / dobe,
e Wystepujace oznakowanie pionowe: strona lewa i prawa — A-7; A-12a; A-29; B-33; B-41; D-1; D-6,
e Wystepujace oznakowanie poziome: P-4, P-1e, P-10, P-13, P-14.

6. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji

Poczatek projektowanego odcinka budowy chodnika w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej w
m. Nowa Wie$ przyjeto w km 0+000,00 - na poczatku istniejgcego zjazdu publicznego po stronie prawe;j.
Koniec przyjeto na skrzyzowaniu z istniejgcg drogg w km 0+796,15.

Na catej dtugosci droga wojewddzka bedzie miata istniejgcy szerokos¢ 6,00m.
Parametry techniczne:

> Klasa drogi G

» Predko$¢ projektowa Vp=50 km/h

» Szerokosc jezdni 6,00 m (2x3,00 m)
> Przekréj poprzeczny potuliczny

» Szerokos¢ chodnikow 2,00 m

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczeristwa ruchu
Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementéw
systemu w sktad ktérego wchodza:
o znaki pionowe — wprowadzono znaki A-7; A-29; B-41; D-1; D-6; U-3e,
e znaki poziome — wprowadzono oznakowanie P-1e, P-4, P-10, P-13 i P-14.

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczace znakéw i urzadzen
W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne
dotyczace stosowanych znakdéw i urzadzen oraz materiatéw zastosowanych do ich wykonania:
e kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw — IBDIM
e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane
przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego

8.1. Znaki pionowe
o Lokalizacja i opis na planie sytuacyjnym
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Wszystkie stupki znakéw zlokalizowane na rysunku nalezy, jesli jest taka mozliwosé, umiesci¢ po
prawej stronie jezdni, w zieleficach, opaskach, poboczach gruntowych itp. tak, aby stupek znaku nie
stanowit przeszkody dla uzytkownikéw ruchu.

Mozna zastosowac stupki znakéw z wysiegnikami nad tymi ciggami, do ktérych nalezy zamocowad

tarcze znakéw z zachowaniem pionowej skrajni (dla ruchu roweréw min.2,5m)

Wymagania podstawowe:
zastosowac znaki z grupy ,,Srednie”,

e do wykonania lic znakéw D-6 nalezy zastosowa¢ folie odblaskowa typu 2, do wykonania pozostatych
lic znakow nalezy zastosowac folie odblaskowa typu 1.

8.2.

Znaki poziome

Lokalizacja i opis na planie sytuacyjnym

Wymagania podstawowe:

wysoki wspétczynnik odblaskowosci rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,
zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
szorstkosé oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni na ktérej jest umieszczone,
odpornos¢ na Scieranie i zabrudzenie,

odpowiedni okres trwatosci,

szybka metoda aplikacji.

Podstawowe materiaty:

masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzgce warstwe kohezyjng w wyniku reakcji
chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego),

masy termoplastyczne nie zawierajgce rozpuszczalnikdw, tworzace warstwe kohezyjng w wyniku
schtodzenia (do oznakowania grubowarstwowego),

odblaskowe tasmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane.

9. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: listopad 2017 roku.

10. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego

Jednostkg obmiaru oznakowania poziomego jest 1m? naniesionych znakéw.

Jednostka obmiaru oznakowania pionowego sg sztuki wykonanych i ustawionych znakow.

Zestawienia iloSciowe zamieszczone sg w zatgcznikach:

o Zatgcznik nr 1 — zestawienie proj. znakdéw pionowych,

o Zatgcznik nr 2 — zestawienie proj. znakéw poziomych.

ZAtACZNIK NR 1 - zestawienie znakéw pionowych
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PROJEKTOWANE
znaki informacyjne razem
D-6 4
stupki szt. 4
RAZEM
Stupki

ZAtACZNIK NR 2 - zestawienie znakéw poziomych

Pow.
Nazwa Dtugosé, szt. )
malowania
P-le 6mb 0,72
P-4 34mb 8,16
12szt.
P-10 24,00
(4,0x0,5m)
P-14 12szt. 4,50
pow. malowania m? 37,38
RAZEM pow. malowania m’ 37,50

ZAtACZNIK NR 3 - zestawienie urzadzen bezpieczeristwa ruchu

Barierka U-11a — 234mb
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