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Zgodnie z norma PN—EN SO 12944-2 budynek garazu zaliczono do kategorii agresywnosci Obiekt: |BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZAEKACH

Srodowiska C2. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny by¢é poddane doktadnemu

oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczer do stopnia czystosci Sa2 1/2 wg PN-EN ISO 12944-4 Adres: |GIZALKI UL WRZESNSKA dz. nr 21/1, 22/2

Inwestor:| WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU

obrébka strumieniowa. Malowanie przyjeto wg PN—EN ISO 129445 system S4.14 dla dtugiego -
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

okresu oczekiwanej trwatosci konstrukcji:

— powtoka gruntujaca 2 x farba epoksydowa gr. warstw 80um Rysunek:| KEADY KONSTRUKCJI SCIAN W 0S| A i B | rys. nr 10
— powtoka nawierzchniowa 3x farba epoksydowa lub poliuretanowa gr. warstw 200um Branza konstrukcja Skala: 1:100 Data 03.2018
kaczna grubos¢ powtok 280um. ELEKTRODY DLA SPOIN PACHWINOWYCH EA 1.46 B;g‘égwf““ﬁ: inz. Krzysztof Dupnik upr. nr WKP /0039 /POOK /07

Alternatywnie konstrukcje mozna wykona¢ jako ocynkowana ogniowo. ELEKTRODY DLA SPOIN CZOEOWYCH EB 1.46 Egﬂ";ﬁdfgﬁ{cy inz. Jan Czabarski upr. nr UAN 7342-30/91
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