BUDYNEK GARAZOWY
RZUT FUNDAMENTOW 1:100
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STOPY FUNDAMENTOWE WG. RYS. NR 12-15

Budynek nalezy wytyczyé przez uprawnionego geodete Obiekt: |BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZAtKACH

Przy wykopach mechanicznych ostatnie 20cm wykonaé recznie Adres: | GIZAEKI UL WRZESINSKA dz. nr 211, 22/2
Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda - - - .

Grunty gliniaste uplastycznione (po zalaniu woda) nalezy usunaé |Inwestor:| WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJFWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN
Beton klasy C16,/20(B20).

Stal zbrojeniowa klasy 18G2—b (RB300) Rysunek:| RZUT FUNDAMENTOW Rys. nr: 2
Stal zbrojeniowa klasy B wg. Eurokodu 2 Branza___ | konstrukcja Skala: 1:100 Data 03.2018
Posadowienie fundament. min. 0,8m ponizej terenu, na Oprisonat ¥ | inz. Krzysztof Dupnik upr. nr WKP/0039/POOK /07

warstwie chudego betonu gr.10cm Soraweko ey | iny. Jan Czabariski upr. nr UAN 7342-30/91

Mury fgndomentowe z bloczkow betonowych kl.15 na PROREDREAM KRZYSZTOF DUPNIK

zaprawie cem. M5 PROJEKTOWANIE i NADZORY W BUDOWNICTWIE. USEUGI. HANDEL.

LAMKI 129 63-400 OSTROW WLKP. TEL. +48 607 631 376 e—mail: proredream@interia.pl

OPRACOWANO 7A POMOCA: ArCADia—INTELLICAD 2009 SE PREMIUM PL LICENCJA NR 1142234




