Opis do projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji, zakres cateqo zamierzenia oraz kolejnosc realizacji obiektow

Na przedmiotowej dziatce nr 21/1 przy ul. Wrzesinska w Gizatki przedmiotem inwestycji jest budowa

budynku garazowego. Dojazd do dziatki nr 21/1 przez dziatke nr 22/2 z istniejacym zjazdem z drogi
publicznej-ul. Wrzesinska. Przedmiotowa dziatka posiada przytacze wody i przytacze energetyczne
do istniejacego budynku przy ul. Wrzesifska. W pierwszej kolejnosci zostanie wykonany budynek
garazowy z przytaczem zasilania energetycznego a nastepnie przed budynkiem utwardzenie dojazdu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki, przewidywane zmiany, adaptacje
Wedtug stanu obecnego dziatki 21/1i 22/2 s3 terenem zabudowanym, dziatka 22/2 posiada dostep

do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd na ul. Wrzesinska. Teren dziatek jest ogrodzony. Teren
dziatek z matym spadkiem w kierunku potudniowym. W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji
uwzgledniono istniejagce rzedne terenu, jako poziom wyjSciowy terenu do prac projektowych terenu
dziatki przyjeto rzedng 87,10mnpm. Przyjefo zachowanie nafuralnego spadku terenu dziatki. Rzedne
terenu dziatki zweryfikowat na dziatce na etapie wytyczania budynku przez uprawnionego geodete.
Na przedmiotowych dziatkach jest istniejace utwardzone dojscie i dojazd. Przed projektowanym
budynkiem garazu przyjeto wykonanie utwardzenia w potaczeniu z istniejacym utwardzeniem dojazdu.
2.1 Uktad drogowy.
Przy potudniowej granicy dziatki biegnie asfaltowa ulica Wrzesinska, ktora zapewnia dojazd do
projektowanego budynku przez dziatke nr 22/2. Dostep do drogi publicznej zapewniony jest przez
istniejacy zjazd z ul. Wrzesinska. Nie przewiduje sie zmian projektowych zjazdu.
2.2 Sieci uzbrojenia terenu. W oparciu o aktualng mape do celdow projektowych stwierdza sie,
ze najblizej potozone sieci przebiegajg w ul. Wrzesinska i sg to: siet elektroenergetyczna,
siet wodociggowa, kanalizacja sanitarna. Przedmiotowa dziatka 294/2 posiada przytacze
wody, oraz przytacze do sieci energeftycznej, przytacza przyjeto bez zmian projektowych,
zabezpieczone i wykorzystywane bedg na czas budowy i po zakonczeniu budowy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki, urzadzenia budowlane zwigzane z

obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym

zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni.

3.1. Projektowane obiekty

Projektuje sie budowe nowego budynku garazowego. Budynek 1-kondygnacyjny. Przed budynkiem
projektuje sig takze utwardzenie dojazdu, dojscia i miejsc postojowych. Przyjeto 5 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych na istniejgcym utwardzeniu terenu w odlegtosci 3m od
granicy dziatki, oraz 6 miejsc postojowych dla pojazdow drogowych w projektowanym budynku
garazowym. Niezagospodarowana cze$¢ dziatki jako teren biologicznie czynny.

Lokalizacje projektowanej inwestycji objetej niniejszym opracowaniem pokazano na projekcie
zagospodarowania dziatki -rys nr 1.

3.2 Projektowany uktad komunikacyjny

Potaczenie komunikacji z projektowanego garazu z istniejacym uktadem komunikacyjnym przyjeto
utwardzi¢ nawierzchnig z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Istniejace utwardzenia przyjeto bez
zmian. Istniejacy wjazd na dziatki z ul. Wrzesinska bez zmian. Przyjeto miejsca parkingowe w ilosci
5 m.p. na istniejagcym utwardzeniu oraz 6 m.p. na pojazdy drogowe w projekfowanym budynku
garazowym. Sposob rozmieszczenia pokazano w czesci graficznej projektu zagospodarowania dziatki.
Wymiar pojedynczego stanowiska parkingowego dla samochodu osobowego przyjeto 2,5 x 5,0m.

3.3 Roboty ziemne - usuniecie i przemieszczenie mas ziemnych.

Na czas budowy budynku oraz utwardzen terenu warstwe humusu nalezy zebrat na odktad a

nastepnie zagospodarowal na dziatce.



3.4 Odprowadzenie wod opadowych.

Wode opadowa z budynku i terenu utwardzonego odprowadzit w sposdb powierzchniowy na grunt
biologicznie czynny (nieutwardzony) przedmiotowej dziatki. Zaleca sie zbieranie wody opadowej do
zbiornikow i wykorzystywanie jej do podlewania dziatki

3.5 Sktadowanie odpaddw.

Przyjeto brak odpadow. Ewentualne odpady state segregowane w zamykanych pojemnikach w/lub
przy proj. budynku garazowym. Na zewnatrz teren pod pojemnikami nalezy utwardzic.

3.6 Ogrodzenie dziatki — istniejace bez zmian projektowych

3.7 Sieci zewnetrzne

- Przytacze wody. Dziatka posiada przytacze wody do sieci wodociggu gminnego w ul. Wrzesinska.
Projektowany budynek bez przytacza wody

- Kanalizacja sanifarna. Projektowany budynek bez przytacza sanitarnego.

- Przytacze elekfroenergetyczne. Dziatka posiada przytacze do sieci energefycznej do istniejgcego
budynku. Projektowany budynek garazowy z zasilaniem energetycznym wg. Projektu branzy
elektrycznej.

Przytacza wykonac zgodnie z warunkami przytaczeniowymi oraz zgodnie z projektami branzowymi.

L. Zestawienie powierzchni poszczeqolnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej w granicach opracowania

41 dziatka nr 21/1:

powierzchnia dziatki nr 21/1: 4043,0m?

pow. zabudowy istn. budynku: 180,0m?

pow. zabudowy proj. budynku garazowego: 180,0m? < 200,0m?
powierzchnia istn.+ proj. zabudowy stanowi 8,90% < 9,5% pow. dziatki
pow. istniejacych utwardzen dojs¢, dojazdow <=1834,0m?

pow. projektowanych utwardzen przy proj. garazu<=60,0m? < 300m?
pow. utwardzen 1894m? i stanowi 46,85% powierzchni dziatki
powierzchnia biologicznie czynna 1789,0m?

powierzchnia biologicznie czynna stanowi 44,25% > 30% pow. dziatki

L.?2 dziatka nr 22/2

powierzchnia dziatki nr 22/2: 1266,0m?

pow. zabudowy istn. budynku: 320,0m?

powierzchnia istn. zabudowy stanowi 4,40% < 9,5% pow. dziatki
pow. istniejacych utwardzen dojs¢, dojazdow <=999,0m?

pow. utwardzen stanowi 13,75% powierzchni dziatki

powierzchnia biologicznie czynna 5947%,0m?

powierzchnia biologicznie czynna stanowi 81,85% > 30% pow. dziatki

L.3 Razem dziatki nr 21/1i 22/2

suma powierzchni dziatek 21/1i 22/2: 11309,0m?

powierzchnia istn.+proj. zabudowy stanowi 6,02% < 9,5% pow. dziatek
pow. utwardzen 2893m? i stanowi 25,58% powierzchni dziatek
powierzchnia biologicznie czynna 7736,0m?

powierzchnia biologicznie czynna stanowi 68,40% > 30% pow. dziatki

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustaleh miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzenneqo

Istniejace budynki nie s3 wpisane do rejestru zabytkow, przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w
strefie ochrony konserwaforskiej, ani w strefie eksploracji archeologicznej. Wszelkie znaleziska



posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy prowadzeniu prac ziemnych w frakcie budowy nalezy
bezzwtocznie zgtositc Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

Zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych Sciekdw bezposrednio do gruntu i wod
powierzchniowych. Nie nalezy odprowadzat wod i Sciekdw deszczowych na grunty sasiednie. Odpady
nalezy gromadzi¢ wytacznie w miejscach do tego przeznaczonych i przekazywat zgodnie z
regulaminem utrzymania czystosci i porzadku w gminie. Na ewenfualng wycinke drzew nalezy
uzyskat stosowne zezwolenie

6. Dane okresSlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu

budowlanego i jego otoczenia

Budynek garazowy nie stwarza zagrozenia ekologicznego i nie wywiera ujemnego wptywu na

Srodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie uzytkownikow. Budynek bez zapotrzebowania na wode,
brak Sciekdw sanitarnych, wody opadowe odprowadzane na nieutwardzony teren, usuwanie
ewentualnych odpadéw statych w sposdb zorganizowany (segregowanie i gromadzenie w pojemnikach
i wywozone do recyklingu lub na wysypisko). Budynek bez koftowni emitujacej spaliny. Uzytkowanie
obiektu bez: ucigzliwosci i przekroczeh dopuszczalnych poziomdéw natezen hatasu, wibracji, zaktocen
oraz zagrozenia sanitarnego.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadat wymagane przepisami atesty i dopuszczenia do
zastosowania w budownictwie.

Wszelkie otwory w przegrodach zewnetrznych nalezy wykonat zgodnie z projektem i sztuka
budowlana zapobiegajac przed niekonfrolowanym dostepem powietrza zewnefrznego, wilgoci oraz
przed przedostawaniem sie gryzoni do wnefrza.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
8.1 wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreSlenia obszaru oddziatywania
obiektu: - art.3 pkt.20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- art.5 ust. 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz.826 z pozn, zmianami)
- 812, 813, 818, 819, 822, 860, 8§271-273 Rozporzadzenie Minisfra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usyftuowanie
8.2 Zasieq obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji mieSci sie na dziatce nr 21/1 na ktorej sie znajduje.

Odlegtosci usytuowania budynku zgodnie z przepisami umozliwiajgcymi: doptyw Swiatta dziennego,

uzytkowanie i zagospodarowanie sasiednich dziatek, spetnienie odlegtosci pozarowych. Hatas ponizej

norm dla terendw mieszkaniowych. Brak emisji wibracji i promieniowania. Brak emisji spalin.
Projektant architektury:

mgr inz. arch. Weronika Nawrot

upr. nr 63/DS0KK/2012

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci architektonicznej

Nr ewid. w izbie architektow DS-1546

Sprawdzajacy architektury:

mgr inz. arch. Marcin RzeSniowiecki
upr. nr 44/WPOKK/2012
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci architektonicznej
Nr ewid. w izbie architektéw WP-0955



Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlaneqo
budowy budynku Garazoweqo

1. Dane ogodlne
1.1 Podstawa opracowania:
- zlecenie, szczegotowe wytyczne techniczne do wykonania projektu wydane przez inwestora,
uzgodnienia materiatowe i funkcjonalne z inwestorem
- Decyzja nr RNPP.6730.56.2017 o warunkach zabudowy z dnia 18.12.2017 wydana przez Wojt Gminy
Gizatki
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami
(jednolity tekst Dz.U. poz. 1332 z 2017)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017r poz. 2285)
- Dz.U. RP z dn. 25.04.2012 poz.462 , Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog pozarowych
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
- mapa do celow projektowych z dnia 27.12.2017r
1.2 Dane projektowe:
1.2.1 Lokalizacja budowy: Gizatki ul. Wrzesinska dz. nr 21/1, 22/2 gmina Gizatki
obreb 302004 2.0004 GIZAtKI, jedn. ewidencyjna Gizatki
1.2.2 Inwestor: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

2. Opis do projektu
2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Na przedmiotowej dziatce nr 21/1 przy ul. Wrzesinska w Gizatki przyjeto wybudowanie budynku
garazowego dla pojazdow obstugi drogowej, wraz z utwardzeniem dojazdu do budynku oraz z
zasilaniem energetycznym. Budynek 1 kondygnacyjny. Program uzytkowy budynku pokazano na
rysunku rzut przyziemia. Powierzchnie uzytkowa pomieszczen okreslono przy posadzce w Scianie

cokotu.

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku objetego opracowaniem:
- Kubatura brutto 992,70m?
(zewnetrzna kubatura budynku)
- powierzchnia zabudowy 180,0m* <200,0m?
- powierzchnia catkowita 180,0m?

(suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji mierzona w poziomie posadzki po obrysie
zewnetrznym budynku z balkonami i tarasami z uwzglednieniem tynkow ,oktadzin, balustrad)

- powierzchnia nefto / uzytkowa 170,30m?

- szerokos$t budynku 8,0m

- dtugost budynku 22,50m

- catkowita wysokos$¢ budynku 5,93m <6,0m
- wysoko$¢ okapu dachu 5,19m <5,20m
- warto$t kata nachylenia dachu budynku: 10° = =10°

- dach dwuspadowy

- Ilost kondygnacji: 1

2.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposdb jeqo dostosowania do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkdw krajobrazowych i
charakteru otaczajacej zabudowy. Funkcjg dominujacg terenu jest zabudowa gospodarcza, ustugowa.
Parametry projektowanego budynku garazu dostosowano do parametrow (wysokoS¢, geometria




dachu, szerokos¢ elewacji, rodzaj pokrycia dachu) istniejacych budynkow i wymogdw podanych w
decyzji o ustaleniu warunkdéw zabudowy.

2., Sposob zapewnienia, spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych:

2.4.1 Bezpieczenstwa konstrukgji

Budynek zaprojektowano po doktadnej analizie warunkdw lokalnych wptywajacych na bezpieczefnstwo
konsfrukgcji. Obliczenia konstrukcyjne dokonane zostaty w oparciu o Polskie Normy, Eurokody i
wyfyczne do projektowania. Zaprojektowana konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie
przekroczenie stanow granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania
w zadnym z jego elementow i w catej konstrukcji.

2.4.2 BezpieczeAstwa p/poz.

Budynek zostat zaprojekfowany i usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Budynek z
materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)..

2.4.3 Bezpieczefstwa uzytkowania

Budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem warunkow bezpiecznego uzytkowania.

Elementy elewacji budynkow zaprojektowano w sposob nie stanowigcy ucigzliwosci oraz zagrozenia
bezpieczenstwa dla uzytkownikow budynku i osdb frzecich.

Okna w budynku zaopatrzono w skrzydta ofwierane do wewnafrz.

Nawierzchnie wej$¢, podtdg w pomieszczeniach przeznaczonym do ruchu ogdlnego, nalezy wykonat z
materiatow niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Umieszczenie odbojow, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen wystajacych ponad poziom
ptaszczyzny dojScia w szerokosci drzwi wejSciowych do budynku jest zabronione.

Miejsca postoju pojazdow w garazu nalezy odpowiednio oznakowat zgodnie z wymaganiami BHP.
Nalezy wykonal wszystkie oznaczenia i zabezpieczenia wymagane przepisami bezpieczenstwa.

2.4.4 Odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych

Budynek zaprojektowano z materiatow i wyrobdw oraz w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadow, w szczegdlno$ci w wyniku: wydzielania sie gazow
toksycznych, obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powiefrzu, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody czy gleby, nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz
nieczystosci i odpadow w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych
lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie
gryzoni do wnefrza.

2.4.5 Odpowiednich warunkdéw ochrony Srodowiska

w zakresie ochrony czystosci powietrza

Budynek zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawartoSt w powietrzu stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiaty i state wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen nie przekraczata
wartosci dopuszczalnych, okreslonych w przepisach szczegdlnych i Polskich Normach.

w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizujacym i polami elekfromagnetycznymi

Budynek zaprojektowano z materiatow spetniajacych wymagania w zakresie dopuszczalnych
zawartosci naturalnych pierwiastkow promieniotworczych.

w zakresie ochrony przed zawilgoceniem i zagrzybieniem

Budynek zaprojektowano w taki sposob, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego
powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie
powodowaty zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania.

Projektowane dachy majg szczelne pokrycia i izolacje oraz spadki, umozliwiajace odptyw wod
opadowych i z topniejagcego Sniegu do rynien i rur spustowych.

Przegrody zewnetrzne zaprojektowano w taki sposob, aby temperatura na ich wewnetrznej
powierzchni byta wyzsza co najmniej o 1°C od punktu rosy, obliczonego zgodnie z Polskimi Normami.
Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegrdd budynkéw, warunki cieplno-
wilgotnoSciowe, a takze intensywnosSc wymiany powietrza w pomieszczeniach, przewidziano na
poziomie uniemozliwiajacym powstanie zagrzybienia.

Zaprojekfowano maferiaty, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i
inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozjg biologiczna.



2.4.6 Odpowiednich warunkdéw ochrony przed hatasem i drganiami

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposob, aby poziom hatasu, na ktory
bed3 narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla
ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.
Projektowane przegrody zewnetrzne i wewnefrzne budynku posiadajg izolacyjnos¢ akustyczng nie
mniejszg od wymaganej w Polskich Normach.

2.4.7 OszczednosSci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci przegréd

Budynek garazowy do postoju pojazdow obstugi drog przyjeto jako nieogrzewany, ale z mozliwoscig
utrzymywania w budynku temperatury do +5°C za pomoca grzejnika elektrycznego. Projektowane
przegrody zewnetrzne odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom
zwigzanym z oszczedno$cig energii. Wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania zwigzane
z oszczednoscig energii dla projektowanych przegrdod wg. zatacznika nr 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 201%r poz. 2285)

Rodzaj przegrody i femperaftura w pomieszczeniu Wymagany obecnie wspotczynnik
wspotczynnik projektowany
przenikania ciepta wg.
rozporzadzenia

Dz. U. 2017 poz. 2285

éciany zewnetfrzne
a) przy ti <8°C U__=0,90W/(mxK) U, =0,57W/(mxK)

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi

poddaszami

a) przy ti <8°C U__=0,70W/(m’xK) U=0,51W/(m?xK)
Podtogi na gruncie:

a) przy ti <8°C U_ =150W/(m*xK) U=0,40 W/(m?xK)

Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne

a) przy ti <16°C U_ =1,60W/(m*xK) U =160W/(m*xK)
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w
przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i bramy
nieogrzewanymi U__=150W/(m*xK) U_ =150W/(m*xK)

Wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego okien oraz przegrod
szklanych i przezroczystych mniejszy niz 0,75.

Przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztacza miedzy przegrodami i czeSciami przegrod (migdzy
innymi potgczenie stropodachdow lub dachdow ze Scianami zewnetrznymi), przejscia elementow
instalagji (takie jak kanaty instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnetrzne) oraz
potaczenia okien z oSciezami nalezy wykonat pod katem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na
przenikanie niekontrolowanego powietrza. Zalecana szczelno$t powietrzna budynku:

- budynek z wentylacjg grawitacyjng lub wentylacja hybrydowg - n =<3,0 1/h

W budynku przyjeto wentylacje grawitacyjna.

2.5 Sposob zapewnienia warunkow uzytkowych zqodnych z przeznaczeniem obiektu,

w_szczegolnoSci w_zakresie:
2.5.1 OSwietlenia
Dla pomieszczenia garazowego przyjeto oSwieflenie Swiattem naturalnym przez okna w Scianie
potudniowej oraz oSwietlenie sztuczne wg. projektu branzy elektrycznej.
2.5.2 Zaopafrzenia w wode - nie dofyczy
Przyjeto brak wyposazenia budynku w instalacje wody.
2.5.3 Odbioru Sciekdw sanitarnych i wod opadowych

Brak Sciekow sanitarnych. Wody deszczowe z dachu i z terenu utwardzonego odprowadzane
powierzchniowo na teren biologicznie czynny. Zaleca sie zbierat wody z dachu do zbiornikdw i
wykorzystywat na potrzeby podlewania dziatki.

2.5.4 Usuwania odpaddw statych




Ewentualne odpady state powstate wskutek uzytkowania obiektu usuwane w systemie odpadow
segregowanych na podstawie odpowiedniej umowy z zaktadem oczyszczania gminy.
2.5.5 Ogrzewania

Budynek bez ogrzewania, ale z mozliwoscig zastosowania przeciw zamarzaniu pojazdow ogrzewania
elektrycznego o temp do +5°C, za pomoca grzejnika elektrycznego zasilanego z gniazdka
wewnetrznego.

2.5.6 Wentylacji

W budynku zaprojektowano tradycyjny system wenfylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dla
prawidtowego jej dziatania nalezy zapewnit:
1. Doptyw powietrza zewnetrznego

a) garaz- nawiewniki 200cm? 30cm nad terenem zamontowane w Scianie lub w bramie, zapewniajace
doptyw ok.50m*/h powietrza zewnetrznego przy catkowitym otwarciu i 20-30% tej ilosci przy
catkowitym zamknieciu
2. Odptyw powietrza

a) z garazu grawitacyjnymi wywietrzakami dachowymi #150 w kalenicy dachu

2.6 Zapewnienie ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, ochrony débr kultury

Istniejacy budynek i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie znajdujg sie pod ochrong

konserwatorska ani w strefie eksploracji archeologicznej. W razie natrafienia w trakcie rozbiorki i
robot ziemnych na przedmiot co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem
archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczyt teren i niezwtocznie zawiadomit
odpowiednie stuzby Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.7 Sposob zapewnienia ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich w zakresie:

- dostepu do drogi publicznej - przedmiotowa inwestycja nie pozbawia dostepu oséb trzecich do
drogi publicznej. Istniejacy zjazd z drogi publicznej.
- ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej
oraz ze Srodkdw tacznosci - inwestycja nie ogranicza i nie pozbawia osdb trzecich mozliwoSci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tacznosci.
- zaktocania doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi -
lokalizacja budynku garazu nie ogranicza i nie pozbawia osob trzecich dostepu do $wiatta
dziennego w s3asiednich budynkach mieszkalnych
- ochrony przed ucigzliwo$ciami jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie -
przedmiotowy budynek garazu nie wprowadza ciggtego hatasu, wibracji, zaktocen czy
promieniowania ponadnormatywnego
- ochrony przed zanieczyszczeniem powiefrza, wody, gleby- inwestycja bez emisji spalin
powodujacych ucigzliwe oddziatywanie, brak Sciekdw sanitarnych
- ochrony przed zalewaniem wodami opadowymi — wody opadowe odprowadzane na teren
biologicznie czynny przedmiotowej dziatki. Dziatka nie jest narazona na niebezpieczefnstwo
powodzi oraz zagrozeh osuwania sig mas ziemnych.
Inwestor winien podja¢ wszelkie wymagane przepisami prawa i dobrem sasiedzkim, dostepne $rodki
techniczne i technologiczne chronigce przed hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem, powietrza, wody i gleby.

2.8 Dane konstrukcyjno — budowlane

2.8.1 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek 1 kondygnacyjny w technologii stalowej, stropodach w konstrukcji stalowych wigzarow
prefabrykowanych opartych na stupach stalowych w Scianach zewnetrznych. Posadowienie budynku
na stopach zelbetowych i tawach fundamentowych murowanych z bloczkéw betonowych.

2.8.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

2.8.2.1 Stropodach. Wiazary stalowe dwuspadowe spawane z rur kwadratowych oparte przegubowo na
stupach zamocowanych w stopach fundamentowych.
2.8.2.2 Nadproza. Jako belki jednoprzestowe stalowe.
2.8.2.3 éciany. Z ptyt warstwowych w uktadzie pionowym dwuprzestowe oparte na ryglach
Sciennych.
2.8.2.4 Fundamenty. Pod stupy stalowe przyjeto stopy fundamentowe podparte na stupach i obcigzone



odporem gruntu, pod mur cokotowy przyjeto mur fundamenfowy murowany jako
belke swobodnie podpartg na Scianie i obcigzong odporem gruntu.

2.8.3 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen,

Zatozono obcigzenia zgodne z PN. Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano metode
standw granicznych zgodnie z odpowiednimi normami. Przyjeto:
obcigzenia state i uzytkowe wg. PN-82/B-02000,PN-82/B-02001, PN-82/B-02003
obcigzenie $niegiem wg. PN-80/B-02010/Az1 Il strefa
- obcigzenie wiatrem wg. PN-7#/B-02011 | strefa
- konstrukcje murowe wg. PN/B-03002,;2007
konstrukcje betonowe, zelbetowe wg. PN/B-03264;2002
- posadowienie fundamentéw wg. PN-81/B-03020 strefa przemarzania hz=0,8m,
Przyjeto nastepujace maferiaty konstrukcyjne:
- Beton C16/20 (B20) przyjeto dla fundamentow i warstw konstrukcyjnych posadzek
- Stal zbrojeniowa pretéow w fundamentach klasy 18G2-b (RB300)
- stal zbrojeniowa strzemion w fundamentach klasy St3S-b (PB240)
w/w stal zbrojeniowa klasy B wg. Eurokodu 2
2.8.3.1 Zestawienie podstawowych obcigzeh na projektowany budynek garazu
Tablica 1. obcigzenie wiatrem na budynek

Lp Opis obciazenia Obc. char. Y, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B-02011:19%%/Az1/Z1-1 0,30 1,50 0,45

(strefa |, H=88 m np.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,0 m, ->
Ce=0,80, budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,0 m, B=8,0 m,
L=22,5 m -> wsp. aerodyn. (=0,7, beta=1,80) [0,302kN/m2]

2. Obcigzenie wiatrem Sciany zawietrznej wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-1 -017 1,50 -0,26
-> wsp. aerodyn. (=-0,4, beta=1,80) [-0,173kN/m2]

3. Obcigzenie wiatrem Sciany bocznej wg PN-B-02011:1977/Az1/Z21-1 -> -0,30 1,50 -0,45
wsp. aerodyn. (=-0,7, beta=1,80) [-0,302kN/m2]

L. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg PN-B- -0,39 1,50 -0,59

02011:1977/Az1/Z1-3 kat nachylenia potaci dachowej alfa = 10,0 st. ->
wsp. aerodyn. (=-0,9, beta=1,80) [-0,389kN/m2]

5. Obcigzenie wiatrem potaci zawiefrznej dachu wg PN-B- -017 1,50 -0,26
02011:197%/Az1/21-3 -> wsp. aerodyn. (=-0,4,beta=1,80) [-0,173kN/m2]

Tablica 2. obcigzenie Sniegiem

Lp Opis obciazenia Obc. char. Y, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 0,72 1,50 1,08
p.5.3.3 (strefa 2 -> sk = 0,9kN/m2, nachylenie potaci 10,0st. -> 0,8)
[0,720kN/m2]
2. Obcigzenie $niegiem potaci dachu dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 0,36 1,50 0,54
p.5.3.3 (strefa 2 -> sk = 0,9kN/m2, nachylenie potaci 10,0st. -> 0,4)
[0,360kN/m2]
Tablica 3. obcigzenie state stropodachu
Lp Opis obciazenia Obc. char. Y, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. ptyta warstwowa dachowa gr.8/4cm 0,10 1,10 0,11
2. ptaftwie dachowe stalowe 0,10 1,10 0,11
3. stezenia poprzeczne 0,05 1,10 0,06
% 0,25 1,10 0,28
Tablica 4. obcigzenie technologiczne (lampy, brama) stropodachu
Lp Opis obciazenia Obc. char. Y, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. obcigzenie technologiczne 0,10 1,40 0,14
% 0,10 1,40 0,14

2.8.4. Podstawowe wyniki obliczen

2.8.4.1 Pokrycie dachowe
Na pokrycie dachu przyjeto ptyte warstwowa z rdzeniem z pianki PIR (o gestosci 36kg/m’)
o gr.80/40mm, szeroko$¢ modularna ptyty 1000mm, grubo$c¢ oktadziny zewnetrznej 0,5mm,




grubo$¢ oktadziny wewnetrznej 0,4mm. Masa ptyty 9,5kg/m?, wspdtczynnik Uc=0,51 W/mK,
izolacja akustyczna Rw=24db, reakcja na ogied B-s2, do0.
Przyjeto ptyty w schemacie wieloprzestowym, podparcie ptyty w rozstawie 1,0m. Minimalna
szerokoSc podpory wynosi 40mm dla podpory kofcowej i 60mm dla podpory posredniej.
Minimalna liczba tacznikow na podporze skrajnej: 2 lub 3, Minimalna liczba tacznikow na
podporze $rodkowej: 3
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie $niegiem [kN/m?] dla 1,0m dtugosci przesta z ptyt
80/40 wynosi przy zatozonym kryterium:
a) w uktadzie wieloprzestowym dla ptyty z kolorem I-lll grupy kryterium SGN 2/3 i SGN
1/3 = 3,40kN/m?; SGU L/200 = 26,22kN/m? SGU L/250 = 20,96kN/m?

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie ssania wiatru [kN/m?] dla 1,0m dtugoéci przesta z
ptyt 80/40 wynosi przy zatozonym kryterium:
a) w uktadzie wieloprzestowym dla ptyty z kolorem I-lll grupy
SGN 2/3 =3,79kN/m?; SGN 1/3 =2,98kN/m?; SGU L/200 =21,90kN/m?; SGU L/250 =17,54kN/m?
gdzie:
- SGN 2/3 - Stan Graniczny NoSnosci 2 taczniki na podporze skrajnej / 3 taczniki na
podporze Srodkowej
- SGN 1/3 - Stan Graniczny Nosnosci 1 tacznik na podporze skrajnej / 3 taczniki na
podporze $rodkowej
- SGU - Stan Graniczny Uzytkowania

2.8.4.2 Ptatwie dachowe
Przyjeto ptatwie jako belka trojprzestowa o rozpietosci przesta 3,75m.

Przypadek P1: obc. state (y, = 1,15, F/F = 0,000)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
AN

N
< <
o o
i v
A_____\__ ______ PN AN
A 9o,y=0,07 kN/mb; &, x=0,01 kN/mb c D
| 3,75 L 3,75 . 3,75 |
7 2 7 2
Przypadek P2: $nieg (yf =15, FX/Fy = 0,000)
Schemat statyczny:
0] 0]
S S
i X X ¥
paN PN PN PaN
A B c D
| 3,75 L 3,75 L 3,75 |
K A K A
Przypadek P3: zmienne [y, = 1,40, F/F = 0,000)
Schemat statyczny:
0] 0]
™ ™
o o
i X X ¥
paN PN PN PaN
A B c D
| 3,75 L 3,75 L 3,75 |
K A K A

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace M_[kNm]:

~
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Momenty zginajace M [kNm]:

0,01 0,00 0,01

S
-y
o

0 0$[>
0,0$[>
0 0%1,>[>

Sity poprzeczne V  [kN]:

4,38
2,92 369

| | |
AA W;B \ﬂsc WD
-3.65 -2,92

-4,38

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA Belka zginana dwukierunkowo Wykorzystanie rezerwy

plastycznej przekroju: nie; Parametry analizy zwichrzenia: - obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dot; - ciggte stezenie pasa gérnego, pas dolny swobodny;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly

Przekroj: 60x60x4 AVy = 448 cm’, A =448 cm’, m =648 kg/m
J = 414 cmt, Jy = 414 cm*, J, = 0,00 cm®, Jr = 72,0 cmt, W = 13,8 cm’, Wy = 13,8 cm?,

Stal:  S235
Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: dla M_ —> klasa przekroju 1 (o = 1,000) M., = 2,96kNm
dla I"Iy — klasa przekroju 1 (ap = 1,000) MRy = 2,96kNm
- Scinanie: dla V_ — klasa przekroju 1 V,, = 55.87kN dla V| — klasa przekroju 1 V_ = 5587kN
Belka No$nos$¢ na zginanie Przekréj z = 7,50 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)

Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000 Momenty maksymalne M o = =2, 74kNm, I"]y’max = -0,02kNm
i Mo 7 (oM + M . / M, = 0,925+ 0,006 = 0931 < 1
No$nosc na $cinanie Przekrdj z = 7,50m (K&: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vo= L,38kN Vy‘max / VRy = 0,078 < 1
Przekrdj z = 3,75 m (K1: 1,0-P1) Maksymalna sita poprzeczna V= -0,03 kN
o V.. /V, =0000 < 1 '
NosnoS¢ na zginanie ze Scinaniem Przekrdj z = 7,50 m (K&: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
VWX = 438kN < V = 0,3-VRY = 16,76kN —  warunek niemiarodajny
Przekroj z = 3,75m (K1: 1,0-P1) V= (-)0,03kN < V = 03-V_ = 16,76kN —  warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekréj z = 1,67 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecia maksymalne fk‘y’max = 18,43mm, fkwx = 0,18mm Ugiecie graniczne fgr = | /200=3750/200=18,75mm
fom = (fkwxz +f A0 =1843 mm < f, =185 mm (98,3%)

Przyjeto ptatwie z rury kwadra‘fowej 60x60x4mm. Stal S235JR.

2.8.4.3 Konstrukcja dachu i $cian
Przyjeto wykonanie dachu w postaci dwuspadowych wigzardw stalowych z rur kwadratowych.
Wigzary oparte przegubowo na stupach. Przyjeto rozstaw poprzeczny wigzarow a=3,75m. Rozpigtost
obliczeniowa wigzara |=7,74m. Obliczenia wykonano za pomocg programu RM-win. Przyjeto przekroje:
pas gorny i dolny z r.kw. 60x60x4mm, stupki podporowe i przypodporowe z r.kw. 60x60x4mm,
pozostate stupki i krzyzulce z z r.kw. 40x40x3mm. WykonaC usztywnienia potaciowe i pionowe
wigzarow. Mocowanie wigzarow do stupow za pomocg $rub 2xM16. Stupy przyjeto z dwuteownika
PE180, dotem stupy kotwione w stopie fund. za pomoc3g 4xkotwa mtotkowa M20. Przy bramach
stupy i rygle z rury kwadratowej 100x100x4mm. W Scianach szczytowych stupy kalenicowe z
dwuteownika HEA100. Szczytowy rygiel dachowy z rury kwadratowej 100x100x4mm. Stal S235JR




PRZEKROJE PRETOW:

43 43 5200
0,500 0,500
0,500 0,500 -
} } } 1,000 } 1,000 } 1,000 } 1,000 } 1,000 } 1,000 } } } Yoo
PRETY UKZADU: Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; Ol - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 21 0,500 0,088 0,508 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
2 00 21 4 0,500 0,088 0,508 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
3 00 4 5 1,000 0,176 1,015 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
4 00 5 6 1,000 0,176 1,015 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
5 00 6 3 1,000 0,177 1,016 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
6 00 3 8 1,000 -0,176 1,015 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
7 00 8 7 1,000 -0,177 1,016 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
8 00 7 9 1,000 -0,176 1,015 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
9 00 9 24 0,500 -0,088 0,508 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
10 00 24 2 0,500 -0,088 0,508 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
11 00 1 11 0,000 -0,100 0,100 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
12 00 2 12 0,000 -0,100 0,100 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
13 00 11 22 0,500 0,000 0,500 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
14 00 22 16 0,500 0,001 0,500 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
15 00 16 17 1,000 0,001 1,000 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
16 00 17 18 1,000 0,001 1,000 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
17 00 18 10 1,000 0,002 1,000 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
18 00 13 10 -1,000 0,001 1,000 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
19 00 15 13 -1,000 0,002 1,000 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
20 00 14 15 -1,000 0,001 1,000 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
21 00 23 14 -0,500 0,001 0,500 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
22 00 12 23 -0,500 0,000 0,500 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
23 00 22 21 0,000 0,188 0,188 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
24 00 4 16 0,000 -0,275 0,275 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
25 00 5 17 0,000 -0,450 0,450 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
26 00 18 6 0,000 0,625 0,625 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
27 00 3 10 0,000 -0,800 0,800 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
28 00 8 13 0,000 -0, 625 0,625 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
29 00 7 15 0,000 -0,450 0,450 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
30 00 9 14 0,000 -0,275 0,275 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
31 00 24 23 0,000 -0,188 0,188 1,000 1 H 60x 60x 4.0~
32 00 4 22 -0,500 -0,276 0,571 1,000 4 H 40x 40x 3.0~



33 00 5 16 -1,000 -0,451 1,097 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
34 00 6 17 -1,000 -0,626 1,180 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
35 00 3 18 -1,000 -0,802 1,282 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
36 00 13 3 -1,000 0,801 1,281 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
37 00 15 8 -1,000 0,627 1,180 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
38 00 14 7 -1,000 0,451 1,097 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
39 00 23 9 -0,500 0,276 0,571 1,000 4 H 40x 40x 3.0~
40 10 11 19 0,000 -5,200 5,200 1,000 3 I 180 PE

41 10 12 20 0,000 -5,200 5,200 1,000 3 I 180 PE

0,900

0,900
Jﬂ J]l

0,450 0,450

OBCIAZENIA $nieg:

4,100 4,100




OBCIAZENIA wiatr:

46——4,500 4K——3,900
K-2,250 1,950

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wk. 1,10
A -"state" State 1,00
B -"S$nieg" Zmienne 1 1,00 1,00
C -"wiatrl" Zmienne 1 1,00 1,00
D -"dodatkowe" State 1,00

Grupa obc. Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"state" ZAWSZE
B -"$nieg" EWENTUALNIE
C -"wiatrl" EWENTUALNIE
D -"dodatkowe" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : A EWENTUALNIE: B+C
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SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen:
1 0,000 -1,747 6,836* -37,222 AB
0,000 -1,747 6,836 -37,222* 2B
4 0,000 0,252* -0,119 -76,931 AB
1,015 0,094 -0,191* -76,919 AB
0,000 0,252 -0,119 -76,931* AB
11 0,000 1,747* -35,474 -15,815 AB
0,100 -1,801* -35,474 -15,822 AB
0,100 -1,801 -35,474 -15,822* AB
13 0,500 1,763* 7,110 35,388 AB
0,000 -1,801* 7,146 35,388 AB
0,500 1,763 7,110 35,388* AB
15 0,000 0,304%* -0,0607 75,975 AB
1,000 0,201 -0,138* 75,975 AB
1,000 0,201 -0,138 75,975* AB
0,938 0,209 -0,134 75,975* AB
23 0,000 1,641* -17,225 3,258 AB
0,188 -1,597* -17,225 3,271 AB
0,000 1,041 -17,225%* 3,258 AB
0,188 -1,597 -17,225%* 3,271 AB
0,188 -1,597 -17,225 3,271* AB
26 0,625 0,100%* 0,315 -8,275 AB
0,000 -0,096* 0,315 -8,297 AB
0,625 0,100 0,315%* -8,275 AB
0,000 -0,096 0,315%* -8,297 AB
0,000 -0,096 0,315 -8,297* AB
31 0,188 1,575%* 16,537 3,139 AB
0,000 -1,534%* 16,537 3,152 AB
0,188 1,575 16,537* 3,139 AB
0,000 -1,534 16,537* 3,152 AB
0,000 -1,534 16,537 3,152* AB
32 0,000 -0,058%* 0,016 -19,942 AB
0,571 -0,044 0,033 -19,951 AB
0,571 -0,044 0,033 -19,951* AB
40 5,200 -20,561%* -8,411 -20,673 ABC
4,900 -18,037 -8,411* -20,0611 ABC
5,200 -20,561 -8,411* -20,673 ABC
5,200 -0,445 -0,085 -25,841* AB
41 5,200 0,456%* 0,088 -25,0406 AB
5,200 -19,530%* -7,618 -1,108 AC
5,200 0,456 0,088 -25,046* AB
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obcigzen:
19 8,411~* 20,673 22,318 -20,561 ABC
0,023* 9,341 9,341 -0,119 A
0,085 25,841* 25,841 -0,445 AB
8,348 4,173* 9,333 -20,235 AC

0,085 25,841 25,841* -0,445 AB
8,411 20,673 22,318 -20,561* ABC

20 7,618%* 1,108 7,698 -19,530 AC
-0,088%* 25,046 25,046 0,456 AB
-0,088 25,046%* 25,046 0,456 AB
7,618 1,108 7,698 -19,530* AC

* = Wartos$ci ekstremalne

2.8.4.4 Rygle Scienne
Przyjeto rygle jednoprzestowe miedzy stupami o rozpietosci 3,75m.
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie)




Obcigzenie pionowe
7o)

| 3.75 )

| 3.75 L

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace M_[kNm]:

Py A
A 0,57 B
4l 4l
o

Momenty zginajace M [kNm]:

D.

P
A B

o 2,07
[
o

2,20

Sity poprzeczne V_[kNI:

0,61

PaN
A -0B51

Sity poprzeczne V_[kNI:

2,20

A
A B
-2,20
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekréj: 80x80x3 Avy =462 cm’, A =462 cm’, m =693 kg/m J =859 cm, Jy =859 cm*, J, =
0,00 cm®, Jp =139 cm’, W =215 cm’, \/\Iy = 215 cm’, Stal: S235
No$nosSci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: dla M_— klasa przekroju 3 (y = 1,000) M, = 4,62kNm
dla M, — klasa przekroju 3 (y = 1,000) M, = 4.62kNm
- &cinanie: dla V, — klasa przekroju 1 VRy = 57,61kN
dla V_ — klasa przekroju 1 V,, = 5161kN
NosnoS¢ na zginanie Przekroj z = 1,88m Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Momenty maksymalne M = 0,57kNm, My,max = 2,07kNm
i Moo /(@M ) M /M =0124 + 0447 =051 < 1
NosnoS¢ na Scinanie Przekroj z = 0,00m Maksymalna sita poprzeczna V| = 0,61kN
. Vy’max / VRy = 0,011 < 1 Przekrdj z = 3,75m
Maksymalna sita poprzeczna V= -2,20kN . Vo /V,=0038< 1
No$no$t na zginanie ze Scinaniem
Przekrdj z = 0,00 m Vy,mx =06%kN < V = 0,3-VRy = 17,28kN —  warunek niemiarodajny
Przekrdj z = 3,75 m V.= (-)2,20kN < V =03V, =1728kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekréj z = 1,88m

Ugiecia maksymalne fk,y,.m = 4,17 mm, fm‘max = 14,98 mm Ugiecie graniczne fgr =1 /200 = 3750 /
200 =18,7%5 mm f =(f 7+ fklxvmaj)"'5 = 15,55 mm < fgr = 18,75 mm (83,0%)

k,max k.y.max

Na rygle przyjeto rury kwadratowe 80x80x4mm. Dolne rygle nad cokotem przyjefo z rury
kwadratowej 60x60x4mm. Stal S235JR



2.8.4.5 Fundamenty
2.8.4.5.1 Stopy fundamentowe SF1

GEOMETRIA FUNDAMENTU Wymiary fundamentu :

B = 1,40m L = 1,20m H = 0,50m

B, = 0,70m L, =0,18m e, = 0,00m

Posadowienie fundamentu: D = 0,80m D_
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

= 0,80m

Piaski gliniaste

Zestawienie warstw podtoza

e = 0,00m

z [m]

Typ: stopa prostopadtosScienna

N | nazwa gruntu h [m]
r

nawodnio [ p ™
na [t/m’]

Yiman

0. [0

¢, [kPa]

M, [kPal

M [kPal

1 | Piaski gliniaste 2,00

nie 2,10

0,90

1,10

14,76

25,20

29253

38994

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] T, [kN]
r

M, [kNm]

T, [kN]

M, [kNm]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1 | catkowite 19,21 7,56

-19,21

0,00

0,00

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka: Ciezar objetosciowy: 20,0kN/m® Wspdtczynniki obcigzenia:

Cigzar objgtoSciowy
Wspotczynniki obcigzenia:

Yf,min = 0’90; yf,max = 1’20

Parametry betonu: Klasa betonu: B20 (C16/20) — f_ = 10,67MPa, f_ = 0,87MPa, E_ = 29,0GPa

p = 24,0kN/m®> Maksymalny rozmiar kruszywa
Yf,min = 0’90; yf,max = 1’10

d =16 mm
)

Zbrojenie: Klasa stali: A-Il (18G2-b) — fyk = 355MPg, fyd = 310MPa, f, = 480MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B ¢B = 12 mm Srednica pretow wzdtuz boku L

Maksymalny rozstaw pretow

¢, = 20,0 cm

Otulenie: Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu

Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach

C

nomb

ZAtOZENIA Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla statecznoSci fundamentu na przesunigcie m = 0,72

- dla stateczno$ci na obrét m

= 0,72

c =85mm

nom

= 25 mm

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnost podtoza: B = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci: - przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N,
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODt0ZA wg PN-81/B-03020
No$noS¢ pionowa podtoza: Decyduje no$noS¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q, = 275,9kN

N = 53,4kN < m-Q, = 0,812759kN = 223,5 kN

(23,9%)
No$no$c (stateczno$t) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q. = 22,7kN

T = 16kN < mQ, =072227N = 16,4kN (46,2%)

Stateczno$¢ fundamentu na obrét: Decyduje moment wywracajacy M
= 37,09kNm M_

moment utrzymujacy M.,

= 19,53kNm

0B1-4

= 19,53kNm,
< m-M, = 0,72371kNm = 26,7kNm

¢ =12 mm

N/N, = 1,20

Osiadanie: Osiadanie pierwotne s'= 0,03cm, wtérne s''= 0,02cm, catkowite s = 0,05cm

(13,1%)




s=005cm < Sip = 1,00cm (4 5%)
OBLICZENIA WYTRZYMA+OSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$noSc na przebicie: Pole powierzchni wielokgta A = 0,25m?
Sita przebijajaca N, = (g+q) -A = 21,7kN
NosnoS¢ na przebicie N, = 203,6kN N, = 21,7kN < N_ = 203,6kN (10,7%)
Wymiarowanie zbrojenia: Wzdtuz boku B: Zbrojenie potrzebne A_= 1,73 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow ¢12 mm o A_= 6,79 cm’
Wzdtuz boku L: Zbrojenie potrzebne A_ = 1,05 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢12 mm o A_ = 9,05 cm?
2.8.4.5.2 Stopy fundamentowe SF2
GEOMETRIA FUNDAMENTU Wymiary fundamentu: Typ: stopa prostopadto$cienna
B =180m L=140m H=050m
B.=010m L,=018m e, = 0,00 m e =000m
Posadowienie fundamentu: D = 0,80m D = 0,80m Brak wody gruntowej w zasypce
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] T, [kN] M, [kNm] T [kN] M [kNm] e [kPal Ae [kPa/m]
r

1 | catkowite 37,34 16,60 -40,60 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka: Ciezar objetosciowy: 20,0kN/m* Wspdtczynniki obcigzenia: Yemn = 090y, . =120
Parametry betonu: Klasa betonu: B20 (C16/20) — f,=10,6"MPa, f = 0,87MPa, E_ = 29,0GPa
Cigzar objetoSciowy p = 24,0kN/m’ Maksymalny rozmiar kruszywa t:lg = 16mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yimn = 0,90:; Yimor = 1,10

;bro'enie: Klasa stali: A-Il (18G2-b) — fyk 355MPa, fyd = 310MPa, f, = 480MPa

Srednica pretow wzdtuz boku B ¢, = 12 mm

Srednica pretow wzdtuz boku L ¢L =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, = 20,0cm

Otulenie: Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢ =85mm

nom

Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach .., = 25 mm
ZAtOZENIA Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego pod’foia:‘
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznoSci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnost podtoza: B = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartoSci obc. charakterystycznych N N/N, = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODt0ZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podtoza: Decyduje noSnoS¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q, = 625,5kN
N =886kN < mQ, =0816255kN = 506,6kN (17,5%)
No$no$c (stateczno$t) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q. = 39,0kN
T =16,6kN < mQ, =07239,0kN = 281kN (59,1%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje moment wywracajacy M, = 40,60kNm, moment utrzymujacy M, = 78,56kNm
M = 40,60kNm < m-M = 0,72-78,6kNm = 56,6kNm  (71,8%)
Osiadanie: Osiadanie pierwotne s'= 0,01cm, wtérne s''= 0,01 cm, catkowite s = 0,02cm

s =0,02cm < Syp = 1,00cm (2,0%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$noSc na przebicie: Pole powierzchni wielokata A = 0,58m?

Sita przebijajaca N, = (g+q) -A = 45,9kN  NosnoS¢ na przebicie N, = 203,6kN
N, = 459kN < N, = 203,6kN (22,6%)
Wymiarowanie zbrojenia: Wzdtuz boku B: Zbrojenie potrzebne A_= 3,67cm’
Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢12 mm o A_= 9,05 cm?
Wzdtuz boku L: Zbrojenie potrzebne A = 2,56 cm? Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretow ¢12 mm o A_ = 11,31cm’




2.8.4.5.3 Stopy fundamentowe SF3
Stopy w Scianach szczytowych pod stup kalenicowy przyjeto o wymiarach 1,0x1,2m i wysokosci
0,50m. Zbrojenie stopy krzyzowo 12 co 18cm.
Beton C16/20 (B20). Stopy fundamentowe wykonat na podtozu z chudego betonu gr.10cm.

2.8.5 Kateqgoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jeqo posadowienia
Przyjeto, ze warunki gruntowe, ktore wystepuja na terenie dziatki nalezg do kategorii ,prostych
warunkow geotfechnicznych” i litologicznych, rownolegtych do poziomu terenu. Na dziatce w obrebie
budynku przyjeto brak wystepowania poziomu wody gruntowej powyzej planowanego posadowienia.
Uwarstwienie w miare jednorodne — piaski gliniaste. Wierzchnia warstwa o migzszosci 0,3-0,4m to
humus. Warunki gruntowe dobre. Przyjeto naprezenie na grunt 0,15MPa (1,5kg/cm?). Budynek jest
obiektem o prostej konstrukcji o schemacie statycznie wyznaczalnym. Projekfowany obiekt zaliczono
do | kategorii geofechnicznej, zgodnie z normg PN-B-02379. Uwaga. W razie stwierdzenia, ze grunt
posiada inne wtasnosci niz okreslono w projekcie, nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta celem
uzgodnienia wykonania fundamentow.

2.8.6 Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadal wymagane przepisami atesty i dopuszczenia do

zastosowania. Materiaty mogg by¢ stosowane tylko zgodnie z wytycznymi producenta oraz z
zasadami wiedzy technicznej. Dla wszystkich podanych materiatow dopuszcza sie stosowanie
materiatow zamiennych o rownorzednych lub lepszych parametrach technicznych, z zachowaniem
walorow estefycznych i kolorystycznych

2.8.6.1 Elementy konstrukcyjno — budowlane - zewnetrzne

- fundamenty
Budynek posadowiony bezpo$rednio na stopach fundamentowych zbrojonych pretami ®12mm. Stopy

fundamentowe wykonat z betonu zwirowego Klasy C16/20, posadowione 0,8m ponizej poziomu terenu,
na podtozu z chudego betonu gr.10cm.
- éciany fundamentowe
Przyjeto Sciany fundamentowe o wys. 80cm i szer.25cm murowane z bloczkéw betonowych kl.15 na
zaprawie cementowej M10, na warsfwie chudego betonu.
- Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne fundamentdw
zaprojektowano izolacje pionowe przeciwwilgociowe fundamentow jako izolacje lekkie w postaci
warstwy naniesionej metodg malarskq na wewnetrzng i zewnetrzng warstwe Scian fundamentowych,
izolacje poziomg fund. wykonat z grubej folii fundamentowej.
- éciany zewnetrzne przyziemia
Na Scianie fund. na izolacji poziomej przyjeto wykonanie od poziomu -0,15m do +0,35m murowanego
cokotu budynku. Zaprojektowano 2-warstwowe $ciany cokotowe o wys.50cm sktadajace sig z:
- ocieplenie styropianem fundamentowym EPS 100-038 gr.3cm. Styropian o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta lambda =<0,038W/(mxK),
- warstwa nosna gr.12cm z bloczkdw betonowych lub z cegty petnej kl.15 na zaprawie cementowej
M5. Od wewnatfrz tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
Powyzej $ciany cokotowej zaprojektowano 1-warstwowe Sciany wykonane z:
- ptyty warstwowe gr.kcm z rdzeniem z PIR o wspotczynniku przenikania ciepta Uc =0,57 W/(m2xK),
- rygle $cienne z rur kwadratowych 80x80x4mm. Stal S235JR.
- stupy z dwuteownikdw PE 180 dotem zakotwione w stopach fundamentowych, gorg potaczone
przegubowo z wigzarem dachowym
- nadproza w $cianach zewnetrznych
W Scianach przyjeto nadproza stalowe z rur kwadratowych. Stal S235JR.
- konstrukcja stropodachu
przyjeto wykonanie stropodachu w konstrukcji stalowych wigzarow spawanych z rur kwadratowych.
Przyjeto rozstaw poprzeczny wigzardw a=3,75m. RozpigtoSt osiowa wigzara |=7,74m. Przyjeto
przekroje: pas gorny 60x60x4mm, pas dolny 60x60x4mm, stupki podporowe i przypodporowe
60x60x4mm, pozostate stupki i krzyzulce z rury kw.40x40x3mm. Stal S235JR. Mocowanie wigzarow
do stupow przegubowo za pomocg dwach Srub M16. Wykonat usztywnienia pionowe wigzarow w
kalenicy oraz rygle poziome w pasie dolnym dla podwieszenia bram.




- izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i cieptochronne dachu
zaprojektfowano nastepujace izolacje dachu:
- ptyty warstwowe gr.8/4cm z rdzeniem z PIR o wspotczynniku przenikania ciepta Uc =0,51W/(m2xK),
- kominy wentylacyjne
Przyjeto wykonanie grawitacyjnych wywietrzakow dachowych o $rednicy 150mm, wywietrzaki
systemowe, zamocowane do pyty dachowej wg. instrukcji producenta w poblizu kalenicy.
- konstrukcja utwardzenia przed garazem od strony bram
Przyjeto utwardzenie z kostki befonowej gr.8cm na podsypce gr.kcm z piasku z cementem, ponizej
warstwa podbudowy gr. 20-25cm ze spadkiem z betonu (8/10, na gruncie stabilizowanym cementem
RM25MPa gr.20cm i zageszczonym do 1d=0,60.

2.8.6.2 Elementy konstrukcyjno - budowlane - wewnetrzne

- konstrukcja posadzki na gruncie
posadzke na gruncie zaprojektowano na zageszczonej warstwami (po 5-10cm) warstwie podsypki
piaskowo-zwirowej gr. ok. 40cm, na ktorej wykonat podbudowe gr.10cm z betonu C12/15; nastepne
warstwy fo izolacja pozioma w postaci folii hydroizolacyjnej gr.0,3mm taczonej na zaktad, a na
izolacji wykonat podtoze betonowe gr.15cm z betonu posadzkowego ze zbrojeniem rozproszonym
25kg/m’ oraz dotem zbrojenie siatka 3,5 o oczkach 15x15cm.

2.8.6.3 Elementy wykonczeniowe - zewnetrzne

tynki i oktadziny zewnefrzne
tynki zewnefrzne na cokole budynku- tynk cienkowarstwowy mozaikowy w kolorze grafitowym
parapety zewnetrzne: z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna z PCV w kolorze grafitowym, o wymiarach podanych na rzucie budynku i w
zestawieniu stolarki. Okna zastosowal o wspdtczynniku przenikania ciepta Us=1,6W/m2K.
drzwi wejSciowe i bramy
Bramy metalowe segmentowe podnoszone z napedem elektrycznym, bramy w kolorze grafitowym,
zastosowal bramy o wspotczynniku przenikania ciepta U<15W/m2K.
pokrycie dachu:
Ptyta warstwowa gr. 80/40mm z rdzeniem z pianki PIR o wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,51W/m2K. Wykonanie pokrycia zgodnie z instrukcjq producenta.
- rynny zaprojekfowano rynny i rury spustowe stalowe powlekane systemowe w kolorze grafitowym
- opierzenia
opierzenia komina, krawedzi dachu, pasy podrynnowe z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia
dachu. Wykonanie opierzen zgodnie z instrukcjg producenta ptyt dachowych i systemowych
rozwigzan.

2.8.6.4 Elementy wykonczeniowe — wewnetrzne
- tynki wewnetrzne i oktadziny Scian

Na murowanym cokole zaprojektowano fynki wewnefrzne cementowo - wapienne gr.1,5cm.

- wyprawki malarskie:
stosowat pokrycia malarskie farb emulsyjnych. Przed pomalowaniem Swiezych tynkdw $cian podtoze
przemalowat gruntem. $ciany malowat dwukrotnie emulsjg lateksowg do wnetrz, odporng na
zmywanie, matowa, w kolorze biatym

- posadzki:
W pomieszczeniu garazu przyjeto posadzke cementowa. Posadzki nalezy zdylatowat w
maksymalnych polach 6x6m lub wg wytycznych producenta materiatu posadzki.

- parapety wewnefrzne: z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

2.8.6.5 Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoz.
Zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2 budynek garazu zaliczono do kategorii agresywnosci

Srodowiska (2. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny byt poddane doktadnemu
oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do stopnia czystosci Sa2 1/2 wg PN-EN ISO 12944-4 obrobka
strumieniow3. Malowanie przyjeto wg PN-EN ISO 12944-5 system S4.14 dla dtugiego okresu
oczekiwanej trwatosci konstrukcji:

- powtoka gruntujaca 2 x farba epoksydowa gr. warstw 80pm



- powtoka nawierzchniowa 3x farba epoksydowa lub poliuretfanowa gr. warstw 200pm

taczna grubosc powtok 280pm.

Alternatywnie konstrukcje wykonat jako ocynkowang ogniowo.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetnit wszystkie ubytki powtok
ochronnych powstatych w trakcie transportu, sktadowania i montazu. Zabezpieczenia spawow
wykonywanych na montazu - oczyszczenie do stopnia czystosci St3 wg PN-EN ISo 12944-4 i
malowanie farbami powyzej opisanymi.

Ochrone anfykorozyjng elementow zelbetowych uzyskano poprzez przyjecie odpowiedniej grubosci
otulenia pretdw zbrojeniowych oraz odpowiednich klas betondw.

Konstrukcja budynku w klasie NRO- nierozprzestrzeniajace ognia

2.9 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z teqo obiektu przez

osoby niepetnosprawne, w szczegdlnoSci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
Budynek w poziomie przyziemia ma mozliwoSt korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne na
wozkach inwalidzkich, ale z uwagi na charakter i przeznaczenie budynku nie przewiduje sie
korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne na wodzkach inwalidzkich.

2.10 Rozwigzania zasadniczych elementdow wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,

zapewniajace uzytkowanie obiektu zqodnie z przeznaczeniem, w szczegolnoSci:

2.10.1 Instalacji i urzadzen sanitarnych - nie dotyczy

2.10.2 Instalacji i urzadzen grzewczych - nie dotyczy

2.10.3 Instalacji i urzadzen wentylacyjnych. Zaprojektowano w budynku wentylacje pomieszczen
grawitacyjng, w Scianie lub w bramie zamontowat nawietrzniki o przekroju 200cm?, w dachu
wywietrzniki dachowe

2.10.4 Instalacji i urzadzen elektrycznych - wg. projektu branzy elektrycznej
Zaopafrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza do sieci elekfroenergetycznej nn.
Instalacje elektryczne wykonat wg. opracowania branzy elektrycznej.

2.10.5 Instalacja odgromowa - wg. projektu branzy elektrycznej

2.11 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jeqo wptyw na
srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:

2.11.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow - nie dotyczy

2.11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych - nie dotyczy
Kottownia wbudowana z kottem kondensacyjnym na gaz, ktory ma emisje zanieczyszczeh nie wieksza
niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

2.11.3 Odpady state. Ewentualne odpady zgodnie z przepisami segregowane i oddawane do recyklingu.

2.11.4 Emisja hatasow, wibracji, promieniowania. Budynek garazu z projektowanym
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibragji,
promieniowania elektromagnetycznego. Budynek zaprojektowano z materiatow spetniajgcych wymagania
w zakresie dopuszczalnych zawartoSci naturalnych pierwiastkow promieniotworczych.

2.11.5 Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne. Budynek zlokalizowany bez wptywu na drzewa. Obiekt nie wprowadza szczegolnych
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowang i utwardzona.

2.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej
2.12.1. Dane o obiekcie — powierzchnia, wysoko$E i liczba kondyanaciji

Powierzchnia uzytkowa przyziemia budynku: 170,30m?

Powierzchnia zabudowy catego budynku wynosi 180,00m?

Kubatura budynku 992,70m’

Budynek na planie prostokata. Budynek 1 kondygnacyjny o wysokosci w kalenicy 5,93m.
Budynek zalicza sie do budynku niskiego.



2.12.2 OdlegtoSci od obiektow sasiadujgcych
Budynek garazowy zlokalizowany w odlegtoSci 23,5m od najblizszego budynku na sasiedniej dziatce
od strony wschodniej, 30m od najblizszego budynku na s3siedniej dziatce od strony zachodniej. Na
przedmiotowej dziatce od strony potudniowej znajduje sie budynek w odlegtosci 30m.

2.12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych w budynku

W pomieszczeniu garazu znajdowal sie bedg pojazdy obstugi drogowej (ciagniki i przyczepy)
2.12.4 Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego
Gestost obcigzenia ogniowego pomieszczenia garazu nie przekracza 500 MJ/m?
2.12.5 Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob w poszczegdlnych pomieszczeniach
i na kazdej kondygnacji

1-kondygnacyjne pomieszczenie garazu zaliczono do kaftegorii PM. Z uwagi na charakfer budynku
przyjeto sporadyczne i krotkotrwate przebywanie 1-2 osdb. Z uwagi na charakter i przeznaczenie
budynku garzu nie przewiduje sie przebywania w budynku osdb niepetnosprawnych.

2.12.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie materiatow mogacych tworzyt mieszaniny wybuchowe.
2.12.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Uwzgledniajac funkcje i przeznaczenie przyjeto budynek w 1-nej strefie pozarowe;j.
2.12.8 Klasa odpornosSci pozarowej budynku oraz klasa odpornoSci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budynku
Budynek niski PM <500 MJ/m? zostat zaprojektowany i powinien by wykonany w klasie odpornosci
pozarowej ,E”. Zgodnie z przyjetg klasa odpornosci pozarowej ,E" poszczegodlne elementy budynku
powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniat nastepujace wymagania:
- gtowna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciggi) - bez wymagan (NRO)
- konstrukcja dachu - bez wymagan (NRO)
- Sciana zewnetrzna - bez wymagan (NRO)
- Sciana wewnetrzna - bez wymagan (NRO)
- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)
- elementy wykonczenia Scian i sufitow z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub infensywnie dymigce, jest zabronione.
2.12.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe
Zasady ogolne
Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byt zapewniona mozliwost ewakuacji w
bezpieczne migjsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”. Wyjscie z danej strefy
pozarowej powinno byt bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa. Z uwagi
na charakter budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyf ludzi
PrzejScia_ewakuacyjne
Dtugosci ,przejscia ewakuacyjnego” mierzona od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywat
cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng, do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku nie
powinna by wieksza niz: w jednokondygnacyjnej strefie PM <500 MJ/m? - 100m
WyjScia ewakuacyjne — nie dotyczy
Drogi ewakuacyjne — nie dotyczy
DtugosS¢ dojScia ewakuacyjnego — nie dotyczy
Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy zaklasyfikowanej do PM<500 MJ/m? bez
zagrozenia wybuchem, przy jednym dojsciu wynosi 60m.
OSwietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne) oraz przeszkodowe - nie dotyczy
Dla oSwietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy zapewnic minimalny poziom natezenia
oSwietlenia co najmnigj 5lx. Minimalny czas dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego nie moze byt
krotszy niz 1 godzina. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego rozmiescic z zachowaniem natezenia
oSwietlenia.
2.12.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje wentylacyjng, elektryczng oSwietlenia, gniazd i oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
oraz odgromowga zabezpieczyl wedtug opracowan branzowych.




Przyjeto wykonanie gtownego przeciwpozarowego wytacznika pradu z wtasciwym jego oznakowaniem
W instalacji elektrycznej nalezy rozdzielic konstrukcyjnie instalacje niskonapigciowe od instalacji
elektrycznej obwodow o$wietlenia podstawowego, gniazd 1i 3 fazowych oraz instalacji obwodow
sity.
2.12.11 Dobor urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym
State urzadzenia gasnicze
Nie zachodzi potrzeba instalowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych
(instalacji tryskaczowej)
Instalacja sygnalizacji pozaru i dZwiekowego systemu ostrzegawczego
Nie zachodzi potrzeba instalowania w projektowanym budynku instalacji sygnalizacji pozaru i
dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA, Dz.U. Nr 109 z 7 czerwca 2010r obiekt garazu nie wymaga
wyposazenia w hydrant p.poz.
Urzadzenia oddymiajace
Nie zachodzi potrzeba instalowania w przedmiotowym budynku urzadzen oddymiajacych
Dzwigi do potrzeb ekip ratowniczych. Wymodg nie dotyczy przedmiotowego budynku
Instalacja odgromowa
Przyjeto ze budynek bedzie chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych.
Szczegdty dotyczace instalacji odgromowej wg proj. instalacji elektrycznej.
2.12.12 Podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA, Dz.U. Nr 109 z 7 czerwca 2010r projektowany obiekt musi byc
wyposazony w gasnice, spetniajagce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Projektowany
budynek nalezy wyposazyt w gasnice rodzaju A i B w ilosci wg ponizszej zasady:
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadat
na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym. Maksymalna odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie moze przekroczyc 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosSci co najmniej 1m. Gasnice umiescic przy bramie garazu. Szczegdtowy wykaz podrecznego
sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byt ustalone w Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego opracowanej dla budynku.
Projektowo przyjeto wyposazenie przedmiotowego budynku w gasnice proszkowa GP-4xABCF
Ogniochron, zlokalizowang na przyziemiu na wieszakach, na wysokosSci 100cm od posadzki. Montaz
gasnicy wg. wytycznych producenta.
2.12.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$t wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
przedmiotowego budynku wynosi 10dm*/s z hydrantu o $rednicy 80mm. Istniejagcy hydrant
zewnetrzny zlokalizowany przy ul. Wrzesifnska.
2.12.14 Drogi pozarowe
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia MSWiA z 24.07.2009 (w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych) do przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga
pozarowa.
2.13. Warunki wykonywania robot budowlano-montazowych:
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywat pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robdt wykonat
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej. Roboty powinny byt wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przestrzegajac przepisow BHP.

2.14 Informacja dotyczaca mozliwych odstepstw od zatwierdzonego pozwoleniem na

budowe projektu budowlanego

Na podstawie art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (wraz z podzniejszymi zmianami),
istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdow pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Istofne odstapienie stanowi odstapienie w zakresie: - projekfu zagospodarowania dziatki lub ferenu,




- charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego (kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoSg,
dtugost, szerokoSc, liczba kondygnacji-powyzej 2% wysokosci, szerokosci lub dtugosci obiektu
budowlanego okreslonych w projekcie budowlanym), - zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czeSci, - ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; - uzyskanie opinii, uzgodnief, pozwolen
i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (np. zmiana konstrukcyjna, zmiana
materiatow) nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne za
zgoda projektanta z warunkiem wniesienia tych zmian w dokumenty projektu budowlanego.

2.15 Informacja okreslajgca czy ,plan bioz" dla przedmiotowej inwestycji sporzadza

sie czy tez nie (art.21a ustawy Prawo Budowlane)
Kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zawartej w tym opracowaniu projektowym, sporzadzit lub zapewnit sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.
W planie bioz nalezy uwzglednic specyfike nastepujacych rodzajow robdt budowlanych: ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia
§6 pkt.1b: roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
W planie bioz nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokoSci ponad 5,0m,
przy montazu konstrukcji i obudowy Scian i dachu, wykonywaniu warstw pokrycia dachu, montazu
wywietrznikow dachowych, rynien, montazu instalacji odgromowe;j.

W planie bioz nalezy uwzglednic wykonanie prac ziemnych w poblizu podziemnej linii energetycznej
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Art. 21a ust.t ustawy z 07.07.1994 Prawo Budowlane
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. /Dz. U. Nr 120 poz. 1126/
I. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDOWA BUDYNKU GARAZU PRZY UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1 GIZAtKI
Il. Inwestor: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

lll. Cze$¢ opisowa:
1. Zakres robodt catego zamierzenia oraz kolejnoSc realizacji poszczegdlnych obiektdw i kolejnoS¢
wykonywania robot:
Zakresem robdt budowlanych jest budowa budynku garazowego
W kolejnosci roboty budowlane beda polegat na wykonaniu:
a) roboty budowlane, stan surowy zamkniety: prace ziemne -wykopy fundamentowe,
szalunek, zbrojenie i betonowanie stop fundamentowych, mury fundamentowe, izolacje pionowe i
poziome przeciwwilgociowe murdow fundamentowych, montaz konstrukcji stalowej, roboty murowe
poziomu cokotu przyziemia, montaz $cian i dachu z ptyt warstwowych, montaz stolarki okiennej i
bram
b) roboty budowlane, prace wykoficzeniowe wewnetrzne:
izolacje z wylewkami pod posadzki, posadzki pomieszczen, prace tynkarskie cokotu, montaz
parapetow
c) roboty budowlane; zewnetrzne wykonczenie budynku: wykonanie warstwy ocieplenia i elewacyjnej
cokotu budynku, roboty dekarskie wraz montazem rynien i rur spustowych, montaz instalacji
odgromowej,
d) roboty instalacyjne; wewnetrzne: wewnetrzna instalacja elektryczna z osprzetem oSwietleniowym i
gniazdkami wtykowymi,
f) roboty budowlane; parking, droga manewrowa, chodniki: utwardzenie dojazdu z kostki
betonowej przed budynkiem
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem
3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przy pracach budowlanych nalezy uwazat na istniejace linie elektryczne podziemne i napowietrzne.
L Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreSlajacych skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych i instalacyjnych:
Roboty ziemne: - ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem mechanicznym,
Montaz: konstrukcji dachu, monftaz pokrycia, elewacji, fasad zewnetrznych, instalacji
elektrycznej, instalacji odgromowej, osprzetu i wyposazenia, robdt murarskich i zelbetowych;
Prace zwigzane ze sprzetem budowlanym elektrycznym: jak betoniarka, winda przyscienna, pita tarczowa,
spawarki elektryczne ifp.
Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m podczas: monftazu konstrukcji wraz z obudowa ptytami
warstwowymi, ryzyko wypadku przy wszelkich pracach na elewacji i na dachu budynku, prac zwigzanych z
rusztowaniami
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych
a) przed przystapieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkoli¢ stanowiskowo pracownikow
przy kazdorazowym zmianie zakresu robot.
b) pracownicy winni posiadat przeszkolenie w zakresie BHP przy robotach budowlanych.
¢) pracownicy winni posiadat akfualne badania lekarskie
Pracownicy winni w kazdej chwili miet mozliwo$t kontaktu ze stuzbami ratowniczymi: pogotowia,
policji, strazy pozarnej z podanymi na widocznym miejscu telefonami dyzurnymi oraz umiec doraznie
udzieli¢ pierwszej pomocy.
6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczeqdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich




sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym
zakresie. Zagospodarowanie placu budowy powinno byt dokonane przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowat w szczegdlnoSci: ogrodzenie
terenu, drogi, przejscia dla ruchu pieszego. Przy pracach na wysokosci moze byc zatrudniony
wytacznie pracownik, ktory: posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska, i uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
Przy wykonywaniu robot na wysokoSci powyzej 2 metrow, stanowiska pracy nalezy zabezpieczyt
barierka sktadajacq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczone;
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetnic
czeSciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosSci.
Rusztowania budowlane winny: by¢ atestowane, posiadat pomost o powierzchni roboczej
wystarczajacej dla zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow, posiadat
konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen, posiadat siatke zabezpieczajaca,
zapewniat bezpieczng komunikacje pionowa, zapewnial swobodny dostep do stanowisk pracy

WAZNE : Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposdb bezpieczny utwardzit
zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania. Kazda konstrukcja rusztowania winna byc
codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu bezpieczefnstwa, a w szczegodlnosci po gwattownych
wiatrach, ulewach. Konstrukcje nalezy zakotwiczyt do Sciany budynku. Zakotwienia powinny byt
rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byt dosuniete do Sciany. PrzejScia obok rusztowan,
wejscia do budynku powinny byt zabezpieczone daszkami ochronnymi, ktére winny znajdowac sie na
wysokosci, co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem, co najmniej 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.
Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

WAZNE : Przy wykonywaniu robét na wysokoéci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan. Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatoSt nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikow, nalezy uktadat przenoSne mostki zabezpieczajace. Pracownikow
zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym, niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, nalezy zabezpieczyt przed upadkiem za pomocg pasow ochronnych lub innych urzadzen.
Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyt przed spadnieciem.

Na drogach dojazdowych w rejon projektowanej inwestycji wydzielic pas ok. 3,5m, jako droga
pozarowa z zakazem sktadowania w tym pasie wszelkich materiatow. Wykonat punkt p/poz
wyposazony w gasnice pianowa o poj. 2,50kg, beczki z wodg lub w przypadku mozliwosci w hydrant
p/poz.. Teren realizowanej budowy nalezy wygrodzic, oznakowaC wyraznie tablica z napisem ,teren
budowy wstep wzbroniony”, zamontowat tablice z numerami telefonéw alarmowych.

Pierwsza pomoc:

Na budowie powinien byt urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Dokumenty budowy sktadowat w wydzielonym i zabezpieczonym zapleczu socjalno-bytowym (obiekt
tymczasowy) na terenie placu budowy. Do dokumentdéw winny miet dostep stuzby kontrolne PIP,
Straz pozarna, Inspekfor nadzoru budowlanego.
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