DACH Z PEYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ GR.8/4cm Z RDZENIEM Z PIR
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Podsypka z piasku z cementem gr.4cm

folia izolacyjna gr. 0,3mm

Podbudowa z betonu € 8/10 gr.20—25cm

Podtoze z betonu C 12/15 (podbudowa) gr.10cm |

grunt stabilizowany cementem RM25MPa gr.20cm  |Podsypka piaskdwo—zwirowa zageszczana

zageszczony do 1d=0,60

Grunt rodzimy po zdijeciu humusu

warstwowo do 1d=0,60 gr.ok.40cm ‘
Grunt rodzimy po zdjeciu humusu
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COKOE BUDYNKU O WYS. 50cm MUROWANY GR.12cm Z OCIEPLENIEM
STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPS 100-038 GR.3cm PLUS TYNK MOZAIKOWY
POWYZEJ PEYTY WARSTWOWE SCIENNE GR.4cm Z RDZENIEM Z PIR
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DACH Z PEYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ GR.8/4cm Z RDZENIEM Z PIR

0 WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=0,51(W/m2xK)

PRZYJETO OKNA O WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=1,60(W/m2xK)
PRZYJETO BRAMY O WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=1,50(W/m2xK)
BRAMY SEGMENTOWE PODNOSZONE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
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