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Pow. zabud. istn. budynku: 180,0m2
Pow. zabud. proj. budynku garazowego: 180,0m2< 200,0m2

Powierzchnia istn.+proj. zabudowy stanowi 8,907% < 9,57 pow. dziatki
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POWIERZCHNIA DZIAEKI NR 22/2: 7266,0m2

Pow. zabud. istn. budynku: 320,0m2

Powierzchnia istn. zabudowy stanowi 4,40% < 9,5% pow. dziatki
Pow. istniejacych utwardzer dojéé, dojazdéw <=999,0m?2

Pow. utwardzen stanowi 13,75% powierzchni dziatki

Powierzchnia biologicznie czynna 5947,0m2

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 81,85% > 30% pow. dziatki
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DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU GARAZOWEGO
ZASILANIE ELEKTRYCZNE Z ISTN. BUDYNKU:
—£ _ proj. wewnetrzna linia zasilajaca nn—0,4kV (wlz)

€D proj. rura ostonowa DVR (wykop)
=D proj. rura ostonowa SRS (przecisk)

WG. PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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SUMA POWIERZCHNI DZIALEK NR 22/1 i 22/2: 11309,0m2 [/} PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAZOWY

Pow. zabud. istn.+proj. budynkéw: 680,0m2 Il ISTNIEJACY BUDYNEK

Powierzchnia istn.+proj. zabudowy stanowi 6,02% < 9,5% pow. dziatek

Pow. utwardzed 2893m2i stanowi 25,58% powierzchni dziatek [ ISTNIEJACE UTWARDZENIE POWIERZCHNI TERENU
Powierzchnia biologicznie czynna 7736,0m? [TT7] PROJ UTWARDZENIE POWERZCHNI KOSTKA BRUKOWA

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 68,40% > 307% pow. dziatki PRZED PROJ. GARAZEM — 60,0m2

[ ] ZIELEN NISKA, TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

Obiekt: |BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZALKACH

Adres: |GIZALKI UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1, 22/2
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S UL WILCZAK 51 61623 POZNAN
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