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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT: BUDYNEK GARAZOWY W 0BWODZIE DROGOWYM W GIZAtKACH
KATEGORIA OBIEKTU: XVII
ADRES: GIZAtKl UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1, 22/2

JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: GIZAtKI
OBREB: 302004 _2.0004 GIZAtKI

INWESTOR: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Wikary
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr. ewid.: WKP/0488/PWOE/15

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Daniel Magoch

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elekfroenergetycznych

nr. ewid.: WKP/0186/P0O0E/13

MARZEC 2018r.

Projekt objety jest ochrong ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631)
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II. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
— projektanta

Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynierow Budownictwa
— sprawdzajgcego

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie — projektanta

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie — sprawdzajgcego



OSwiadczenie projektanta MARZEC 2018r.

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. poz. 1332 z 201%r z pozniejszymi zmianami), ja nizej podpisana oSwiadczam, ze wykonany
przeze mnie projekt budowlano-wykonawczy branzy elekfrycznej:

obiekt: BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZALKACH

adres budowy: GIZAtKI UL. WRZESINSKA dz. nr 2171, 22/2

inwestor: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy ftechnicznej

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ: mgr inz. Tadeusz Wikary

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr. ewid.: WKP/0488/PWOE/15

OSwiadczenie sprawdzajacego MARZEC 2018r.

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. poz. 1332 z 201%r z p6zniejszymi zmianami), ja nizej podpisany oSwiadczam,
ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej:

obiekt:  BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZAtKACH

adres budowy: GIZAtKI UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1, 22/2

inwestor: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKTRYCZNEJ: mgr inz. Daniel Magoch

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr. ewid.. WKP/0186/P0O0E/13
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| INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zadwiadczenie

Q@ TLIMTHET2E Wy ary | nv:

WKP-POZ-DED-LAC *

Pan Tadeusz Wikary o numerze ewidencyjmym WKP/|E/0109/15

adres zamieszkania ul. Agnieszki Osieckie) 20, 5§3-400 Cstrow Wislkopolski

jest c2ionkiem Wielkopaolskie] Okregowe] lzby inyniardw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedzialnosel cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31,

2adwiladczenle zostato wygenercwane glektrenicznie | opatrzone bezplecanym podplsem elektronicznygm
weryflkowenym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2018-02-20 roku prrez:

Andrze] Mikolajczak, Zastepea Preewodniczaregn Rady Wislkopolskie] Okregows| by Indynierdw Budownictwa.

(Zgoenie art. 5 ot I extawy T onla 1R wrzesala 2301 r. o podpisie elektrordczoym (D2, U. 2001 Nr 130 peT. 1537} dane w pastacs
slgktranicong coatrrong SEIRECINYM DOCOERT et rariczrym Wy iNDwEny L pray pamocy WaLTRED I':ﬁ'i[‘.“:wil'll!ﬂ I:l"l'p"ﬂtL k=1
rowmowatng pad Wwiglgoem skutkdwy prawnych dokumantom apatrionym podplsam WSEnorqeEnymi, )

* wenryflac)g poorwnalsl danyoh W nAnesIvm IafATanansy motna Sprawesis 2 pamesy numery warviikacyinags méwacczena ra

siranse Folskie) izhy Intvninndw Budowriciwa wwes Dl cog.pl lub eootakiujEs slg @ blurem whadched Okrggowe) 1Ihy InIynlarce
Bucawrdiiwa.



W POLSKA

BUDDWHNICTWA

Zadwiaderenie

a fumerIe wersfaEoy mem:

WEP-ZIP-ZNF-RAY =

Pan Danial Magach o numerze ewidencyjnym WEKP/E/D238/13

adras zamieszkania ul. Gdrna 6/23, 62-800 Kalisz

jest czfonkiem Wielkopolskie] Ckregowe] [zby inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniefsze zaswiadczenie jest wazine do dnia 2018-08-31,

Zatwladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opetrzone bezplecanym podplsem elekironicznym
weryfikcwenym przy pomocy wainego kwaliflkowanege certyfikatu w dniu 2017-08-0% roku prres:

lerzy Strofiskl Zastepca Prrewodniczacego Okregowe| Rady Wislkopolskle) Okregowe] lzby Indynlerdw Budownlciwa.

(Zgocnie art. 5 vt I wxtawy T onla 1B wrzesnla 3001 r. o podpiie elektroniczaym (De. U. 2001 Wr 130 per. 1850} 0ane w pastac

@lektranicing| ooatrrang DeIpiRCINYM DOCOEEM EENIrorscIrym Wy TECMErym ry pamocy watnega kwaltikowanego carryfiatu 53
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWMICT W A

CRBECGOW A ROMISIA KWALIFIKACYINA

syan. okt WOTB-OKK-EP-EW-0054-0055-4 800200 3 Poznai, dnia 22 grodnia 2005 ¢

DECYZJA

Ma podstawde art, 24 ua, 1 plkr 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000 1. o samorzidach sawodowych architektow oraz
imeyniersw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, 2 2004 rpoz 1946) i ant. 12 st | pkt 12,412 1512, 314
oraz ust. 4g pkt 3, @03 st 102, oroz wst 304, are b4 ust | pht 4o ustiwy 2 dnia 7 lipea 1999 1, Prawo
budowlane  tekst jednolity: D U, 2 2003 r. poz 1409 2 poén. zm.) ogaz § 14 ust. 5 raczporeqdzenia Ministra
Infrastrukiury i Rezwoju  # dnia 11 wrzednia 2014 r.w sprawie samodeielnych funkeji technicznyeh w
budawmictwie { Dz U 2004 1. poe. 1278) po stalenin, 2o zostaly spelnione warunki w zakresie praygotowania
zawadowego oraz po dlokeniu egraminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozylywnym

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

OIEYTIL i

Pan
Tadeusz Wikary

magister inZynier
kicrunck: Elekirotechnika
uradzony dnia 15 paidziernika 1983 r.ow Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0488/PWOE/15

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
eleltryeznych i elektroencrgetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazky z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od wzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnier budowlanych wskazana na edwrocie decyzji.

Paiicenis
1Pt do wvkonywinia samodzielnech Tonkeli fechnicenyeh w budewnienwie sanowd whis die omiraliego repsir
Giliwnepn Inspektorn Madenmn Budrwlnego ore wpis no liskg calonkiw whideing izby samarzqdn muwadevego.
20 nimigjsea deewsii slugy odwolanie do Kejewe) Bamisi Rwalifisocyine] Palskicp Leby Iniynisninw
Hudewmiciva w Warssnwie, @ podredniciwem Wiclkopolskicl Okrgzowe) Komisji Kwalifikacxie wielkopelskiz
Cikrpgowej Ly Ingvaberdw Bredrwnictwa w Foamanio w tenninig 14 dni od daly jej donpeaenia

Preewodniczacy
Okregowe] Komigji Kwalifikacyijng] WOLIB

/?c.-- .
prof. dr hab. inz, Wieslaw Buczkowski




Ma podstawie art. 12 vst.1 pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 3§ 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tadeusz Wikary jest upowainiony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i uregdzen elektrycenych i elekiroenergetveznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w speejalnodel objete] niniejseymi
upeawnienizmi | sprawowania nadzoru autorskiego,

= klerowania budows lub innymi robotami budewlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrokeyjnych elementow budowlanveh oraz nadezor
1 kontroli techniczne) wytwarzania iych elementiw

- wykonywania nadzory inwestorskiego

- sprawowania kontrali techniceng) vtrzymania obiektdw budawlanych

bez oFraniczed.

Foodnie = § 14 usiS rozporzadzenia Ministra Infrastrukiory 1 Rozwojo = doda 11 wiezednia
2014 1w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z cbicktem budowlanym, takim jak: sicci, instalacje
i urzgdzenia elekirveine 1 elekiroenergeiyveene, w tym kolgjowe, trolejbusowe | mamwajowe
sieei trakeyjne. sieci trakeyjne metra, weaz 2z instalacjami | weeadzeniami techniczoymi
zasilania w tym kolejowe], trolejbusowe] | tramwajowe) siect trakevjne), siect frakeyine metra
oraz elekiryezEnegoe ogreewania rozjazdow,

Ma podstawie § 10 rozporzadeenia  Ministra  Iofrastroktury 1 Rozwoju 2 dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawic samodziclnveh funkeji technicenych w budowmictwie,
uprawnienia  budewlane  do projeklowania w odpewiedniej  specjalnodcl  uprawniajg
do sporzgdzania projekin zagospodarcwania deiatki lub terenu wozakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajaey
Okrezows] Komisji Kwalifikacyjng

Preewodniczicy — prof, dr hab. ink Wisskw Buceknwskic..

Celonek Komns)i — dr ing, Andreg] Buruzyﬁ:ski'.g...

v ! r
Czlonek Komsji — dr ing, Daniel P‘awlicki:.....\.';'.'l{. L/L/’ R
i

Oilrsymuga:
I. Pan Tadeusz Wikary
63-400 Ostrdw Wielkopolski, ul. lenacego Jana Paderewskiego 24¢/0
2,0krgpowa Rada Izby
J3.GHwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.afa



WIELKOPOLSKEA
OKREGOWA
IZHA
TNEYNIEROW
BUDFIWHNICTWA

CORREGOWA KOMISIA KWALIFIEACYINA
syen. akt: WOIB-OKK-EP-D054-T6/2013 Poenan, dnia 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowyeh architekdw,
indynierdw bedownictwa oraz urbanistdw (D U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z podn, zmupooart, 12 ust, 1 pkt 1, art, 12
ust. 34, art. 13 wst. 1 pht | oraz ust, 4, arl, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy 2 dnda 7 lipea 1994 1, Prawe budowlane (tekst
Jjednolity: Dz, UL 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pbén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzighvych funkeji techniczayeh w budownictwie {Dz.
LI, MNr 83 poz. 378 z pddn. #m.)

deeyzja Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
olrzymuje

Pan
Daniel Magoch

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dma 15 wreednia 1981 r.ow Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0186/POOE/13

do projektowania bex ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, cdstgpuje sig
o uzasadnienia decyzji, Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstavg do wykonywania samodzielnych funkeji technicanych w budownictwic stanowi wpis do centralnsgo rejesin
Ciltwnego Inspektora Madzoru Budewlanego oraz wpis na liste celonkdw whadciwe] izhy samorzgdo zowodowsepn,
2,00 minigjsrej decvaji shudy odwolanie do Krajowsj Romisjii Rwalifikacyneg Polskie leby Ingymiendw
Budowmictwa w Warszawie, 2 pofrednictwem Wielkopalskie) Ckrgpowe] Komisii Kwalifikacyine] Wielkopalskiej
Okrpgawej lzby Indvnierdw Budownictwa w Foznanio w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowe) Komisii Kwalifikacyjnegy WOIIB
1 ' A )\

Lo A |
Wi ¥ 1

dr in2 Daniel Pawlicki




Ma podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Danicl Magoch

Jest upowazniony w specjalnodei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadeen

clektrycznyeh i elektroenergetycznych do;

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanyeh w specjalnosci objete] niniejszyvmi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzvmania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 vst.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sicei, instalacie 1 wregdzenia elekirvezne 1 elektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz 2z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakevine] oraz
glektrveznego oprzewania rozjazdaw.

Ma podstawie § 15 rozporzadieenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnicnia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
ferenu w zakresie wi'w specjalnosei.

Sklad craekajacy
Okrgpowej Komisji Kwalifikocyjnej
A TN A

Preewodniczacy — dr iné. Daniel Pawlicki: L LR N

Crlonek Komisji - dr in2, Andreej Barceviski........

Czlonek Komisji — mgr ing Szezepan Mikurenda. f........

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Magoch

62-800 Kalisz ul, Goma 6/23
2.0krepowa Rada Tzby
3.Gwny Inspektor Madzorn Bedowlanepo
d.afa
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I1l. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy
elektrycznej budowy budynku garazowego w Obwodzie Drogowym w Gizatkach
dz. nr 21/1, 22/2 (obreb Gizaitki, jednostka ewidencyjna 302004_2.0004) w miejscowosci
Gizatki ul Wrzesnienska. Inwestorem jest WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W POZNANIU UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

» zlecenia inwestora,

* wizji lokalnej w terenie,

* uzgodnieh miedzybranzowych,

» aktualnych przepiséw, zarzadzen i norm.

3. Zakres projektu
W sktad opracowania wchodza:

» zasilanie obiektu,

* rozdzielnica elektryczna,

* instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,

* instalacja gniazd wtyczkowych oraz instalacje zasilajgce,

* instalacja uziemienia, potgczen wyréwnawczych i odgromowa,

» instalacja ochrony od porazen.

4. Zasilanie obiektu
Projektowany garaz nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy znajdujgcej sie w istniejgcym

budynku warsztatu. W poblizu istniejgcej rozdzielnicy nalezy zabudowaé tréjpolowy
roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy z wkiadkami o mocy 20 A. Rozigcznik
bezpiecznikowy nalezy zasili¢ sprzed gtdwnego zabezpieczenia istniejgcej rozdzielnicy
budynku warsztatu. Pomiedzy istniejgcg rozdzielnicg budynku gtébwnego i rozdzielnicg
budynku warsztatowego planowana jest wymiana istniejgcego kabla (poza zakresem
opracowania).

Istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca do zasilania instalacji elektrycznych
istniejgcych budynkdéw oraz projektowanego budynku.

Od istniejgcej rozdzielnicy budynku warsztatowego do rozdzielnicy proj. garazu, nalezy
poprowadzi¢ kabel typu YKY 5x6mm?. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm
na 10cm podsypce z piasku i takg samg warstwg piasku go przykry¢é, w przepisowych

-1 -



odlegtosciach od innych urzgdzen podziemnych. W odlegtosci 25cm nad powierzchnig
kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniu
z istniejgca infrastruktura podziemna kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej DVK 110
lub réwnowaznej. Pod istniejgcymi drogami wewnetrznymi nalezy wykonaé przecisk
stosujgc rure ostonowg SRS 110 lub réwnowazng. Trasy kabli nalezy oznaczy¢ w terenie
oznacznikami kablowymi. W odstepach co 10m nalezy uktada¢ na kablach opaski z trwale
naniesionymi cechami:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- typ kabla, przekroj i napiecie,

- rok utozenia kabla.

Szczegoty zwigzane z trasg kabla zasilajgcego pokazano na rys. nr E1

5. Rozdzielnica garazu
Zaprojektowano rozdzielnice garazu metalowg o wymiarach w przyblizeniu 400x500x207

(szer. X. wys. X gt.) zlokalizowang w narozniku hali (lokalizacje przedstawiono na rys. nr
E2). Dla mozliwosci montazu rozdzielnicy nalezy przygotowaé¢ konstrukcje pomiedzy
metalowymi stupami. Z rozdzielnicy zasilone zostanie oswietlenie wewnetrzne, oswietlenie
zewnetrzne, gniazda wtyczkowe oraz napedy elektryczne bram.

Rozdzielnice elektryczng nalezy wyposazyé w rozigcznik izolacyjny gtéwny 40A 4P,
lampki kontroli faz, przekaznik bistabilny, wylgcznik réznicowoprgdowy oraz wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe. Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy elektrycznej wykonac
przewodem o izolacji 750V. Schemat rozdzielnicy pokazano na rys. nr E5.

6. Woylgczenie pozarowe
Projektowany budynek nie wymaga zabudowania wylgcznika przeciwpozarowego

wytgcznika pradu. Kubatura budynku garazowego nie przekracza 1000m? oraz nie zawiera
stref zagrozenia wybuchem. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

.Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pragdu do wszystkich obwododw,
z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze

przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.”

7. Instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
Zaprojektowano oswietlenie wewnetrzne zgodnie z wymogami normy PN-EN 12464-

1:2012 na podstawie opraw oswietleniowych ze zrodtami typu LED o mocy 30W, 4000K,
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4080lm, min. IP65, 1272mm, zywotnos¢ >54000h w obudowach hermetycznych.
Zaprojektowano oprawy do montazu zwieszanego, mocowane do konstrukcji dachu.

Na zewnatrz zaprojektowano naswietlacze LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu o mocy
30W, ochrona IP65.

Wigczniki oswietlenia nalezy montowa¢ na wysokosci 1,4m.

Instalacja o$wietlenia projektowana jest przewodami YDY 3x1,5mm?. Uktadana w rurkach
instalacyjnych oraz systemach korytkowych montowanych do stupow stalowych.
SzczegOty odnosnie instalacji oswietlenia ogdlnego, awaryjnego ewakuacyjnego zawarto
narys. nr E2

8. Instalacja gniazd wtyczkowych oraz instalacja zasilajgca bramy segmentowe
Wewnatrz zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych o0golnego przeznaczenia

jednofazowe i tréjfazowe. Zasilanie instalacji gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia
odbywaé¢ sie bedzie z rozdzielnicy elektrycznej przewodami YDYzo 3x2,5 mm2 —
jednofazowe i YDYzo 5x2,5 mm? Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych oraz
systemach korytkowych montowanych do stupow stalowych.

Osprzet w budynku garazowym projektowany jest jako hermetyczny min. IP44 montowany
na wysokosci 1,4m. Dokladng lokalizacje wypustow i gniazd zasilajgcych wtyczkowych
nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Dla zasilania napeddw elektrycznych bram segmentowych zaprojektowano gniazda 400V
hermetyczne min. IP 44. Lokalizacje gniazd 400V dla bram segmentowych dostosowac
do lokalizacji napedu bram segmentowych.

Szczegobty zwigzane z rozmieszczeniem gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr E2

9. Instalacja uziemiajgca i odgromowa
Zaprojektowano uziom otokowy za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4.

Rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek Ruziem.<10Q. Zaciski kontrolne umiescic
w studzienkach kontrolnych. Metalowe stupy konstrukcji budynku potgczy¢ z bednarkg
30x4mm (uziom otokowy) poprzez ztgcza kontrolne. Na poziomie posadzki wykonaé
potgczenia wyrownawcze w postaci bednarki FeZn 25x4mm tgczgcej ze sobg wszystkie
wewnetrzne wsporcze stupy oraz zbrojenia posadzki. Wszystkie potgczenia wykonac jako
spawane, potgczenia spawane zabezpieczy¢é przed korozjg poprzez malowanie oraz
natozenie warstwy lakieru bitumicznego.

Do uziemienia nalezy réwniez przylgczy¢ instalacje wyréwnawczg. Do gtdownej szyny
nalezy poditgczyé wszystkie dostepne czesci metalowe (metalowe konstrukcje nosne,

drabinki oraz pozostate elementy konstrukcyjne).
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Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano
instalacje odgromowsg. Jako zwody poziome na dachu nalezy utozy¢ drut FeZn ® 8mm,
do ktérego nalezy takze podigczy¢ wszelkie pozostate metalowe (przewodzace) elementy
konstrukcji dachu, wywietrzaki dachowej jezeli zawierajg elementy metalowe, obudowy
wilazéw dachowych itp. Zwody poziome potgczy¢ nalezy z uziomem otokowym za pomoca
przewodow odprowadzajgcych. Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie stupy
stalowe konstrukcji budynku. Wszystkie wystajgce ponad obrys dachu urzgadzenia
elektryczne i elektroniczne oraz nadbuddéwki w postaci kominéw nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem prgdu piorunowego poprzez stosowanie zwodow pionowych na
dachu.

Szczegobty zwigzane z prowadzeniem instalacji uziemienia i rozmieszczeniem zigcz oraz

zwigzane z instalacjg odgromowg pokazano na rys. nr E3 i E4.

10. Ochrona od porazen
Instalacja obejmuije:

» oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

» stosowanie przewodow ochronnych PE,

» stosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych,

» stosowanie wytgcznikdw réznicowo - prgdowych
Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych
wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE stosujac listwy zaciskowe.
Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy
zé6ttozielone.
Potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowacé wszystkie czesci
prowadzgce jednoczes$nie dostepne, takie jak: czesci przewodzgce dostepne, czesci
przewodzgce obce, przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym rowniez gniazd
wtyczkowych i wypustéw oswietleniowych, metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
Wszystkie potgczenia i przylgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie
przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaly w czasie, chronigcy
przed korozjg. Przewody nalezy tgczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu,

przekroju oraz ilosci tgczonych przewodoéw.
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11. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych czes¢ D: Roboty Instalacyjne.
Warszawa ITB . Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca winien zapoznac
sie z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegoly wykonywania robot
z kierownictwem robo6t branzowych. Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw
sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw
uziemien, pomiarow napie¢ i obcigzen, pomiaréw natezenia oswietlenia oraz badanie
wytgcznikow réznicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

Opracowat:

UWAGA!

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu standardéw
wykonania.

Dopuszcza s stosowanie uradzean innych producentow pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jakéciowych oraz technicznych.

Wszelkie odsgpstwa od projektu nalezy uzgodnik na etapie wykonawstwa z inwestorem.
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Bilans mocy

* Rozdzielnica elektryczna
Pi =7,33 kW
k=1 dla oswietlenia
k = 0,4 dla gniazd wtyczkowych i zasilania bram segmentowych

Ps = 3,13 kW
Ibobc. = 4,86 A
Obliczenie pr gdu obci gzenia:
F 3130
I ope. = — =— =486 4
y3®ecospel 32093 =% 400
gdzie:

P- warto$¢ mocy znamionowej;

cos @ —warto$¢ wspotczynnika mocy;

U — wartos¢ napiecia znamionowego sieci zasilajgce;.

Dobor zabezpieczenia:

Ze wzgledu na wahania napiecia

Iy = 1,23 * Ig pc.

'{1 = 'r;".-'z:zb.

gdzie:

l1- warto$¢ prgdu obcigzenia z uwzglednieniem wahan napiecia,;
IN zab. —~warto$¢ prgdu znamionowego zabezpieczenia.

1, =125+#486 =6,08 4

6,084 < 204

Dobrano zabezpieczenia w postaci wktadki topikowej o wartosci prgdu znamionowego 20A

oraz charakterystyce gG.
Dobor przewodu (kabla):
Minimalna obcigzalnos¢ przewodu(kabla)
IB ohe. < 'lr,'-.l's:nb. < '{

= min.

o ky Iy g,
IZ min. 1,45
gdzie:

| z min- minimalna warto$¢ prgdu obcigzenia przewodu(kabla);
k2 — wspotczynnik krotno$ci pradu powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia.
Wyznaczanie dtugotrwatej obcigzalnosci
Inp wapr, = Kp* =1
gdzie:
| bp kabl — dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu(kabla);
kp — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy sposob utozenia przewodu (kabla).
4864 < 204 < 22,074

1,6 = 20
Iz min. = 145
Inp wapy, = 0.7%56 =392 A > 22,074

min.

= 22,07 A
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PROREDREAM KRZYSZTOF DUPNIK

PROJEKTOWANIE i NADZORY W BUDOWNICTWIE. UStUGI. HANDEL. LAMKI 129 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI TEL. +48 607 631 376
email: proredream@interia.pl NIP: 622-218-55-98 REGON: 300822603 BZWBK S.A. I/0 OSTROW WLKP. 19 1090 1160 0000 0001 0903 5708

V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: BUDYNEK GARAZOWY w 0BWODZIE DROGOWYM W GIZAtKACH
KATEGORIA OBIEKTU: XVIl
ADRES: GIZAtKI UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1, 22/2

JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: GIZAtKI
OBREB: 302004_2.0004 GIZAtKI

INWESTOR: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Wikary

uprawnienia budowlane do projekfowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr. ewid.: WKP/0488/PWOE/15

Marzec 2018
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Informacja _dotyczgca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostata opracowana na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w_sprawie
informacji _dotyczgce| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1. Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizacji

poszczegolnych obiektéw

Realizacja budowlano-wykonawczego branzy elektrycznej budowy budynku garazowego
w Obwodzie Drogowym w Gizatkach dz.nr21/1, 22/2 (obreb Gizaiki, jednostka
ewidencyjna 302004_2.0004) w miejscowosci Gizatki ul Wrzesnienska, wymaga
wykonania nizej wymienionych robot zgodnie z kolejnoscia:

— wykonanie wykopow oraz uktadanie uziomu otokowego oraz potgczen wyréwnawczych
stupow oraz zbrojen posadzki,

— wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych,

— wykonanie instalacji odgromowej,

— wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznych.

SzczegoOtowa kolejnos¢ wykonywania rob6t zostanie okreslona przez Wykonawce robot
elektrycznych.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na terenie na ktorym projektowany jest budynek garazowy znajduje sie istniejgcy budynek
warsztatowy oraz istniejgcy budynek biurowy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dzialki mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow,
uktadaniem linii kablowych, montazem instalacji odgromowej oraz montazem opraw

oswietleniowych.

4. Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce,
czas ich wyst epowania

Podczas realizacji prac budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, tj.:

- upadek z wysokosci,

- porazenie prgdem elektrycznym,

- skaleczenia,

- uderzenie i przygniecenie,

- poslizgniecie, potkniecie, upadek,
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- spadajgce przedmioty,
- pochwycenie przez ruchome elementy maszyn,
- urazy oczu,

- oparzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikOw przed przyst agpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokonaé¢ przeszkolenia
pracownikow w zakresie przepiséw BHP przez osobe uprawniong w nastepujgcy sposob:
a) poinformowanie pracownikdw przez osobe prowadzgcg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR itp),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot szczegdlnie

niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot w strefach szczegolnego
zagro zenia zdrowia lub w s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk 3 ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych
zagrozen

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robat,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozagcych upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych,

d) zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla osob niepowotanych,

e) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzor nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

Opracowat
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VI. SPIS RYSUNKOW

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -rys.nr E1
- TRASA KABLA ZASILAJACEGO

. RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OSWIETLENIA -rys.nr E2
| GNIAZD WTYCZKOWYCH

. RZUT FUNDAMENTOW — INSTALACJA UZIEMIAJACA -rys.nr E3
| POLACZEN WYROWNAWCZYCH

. RZUT DACHU - INSTALACJA UZIEMIAJACA | -rys.nr E4

ODGROMOWA

. SCHEMAT ROZDZIELNICY PROJ. GARAZU

- rys.

nr

ES
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Istniejgca rozdzielnica
(miejsce przytaczenia)

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca

nn-0,4kV YKYZzo 5x6mm (wlz)

Projektowana rura ostonowa SRS 110
AR lub réownowazna (przecisk)

Projektowana rura ostonowa DVR 110
lub rownowazna (wykop)

Projektowana rura ostonowa SRS 110
lub rownowazna (przecisk)

OZNACZENIA:

1. PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAZOWY

2. ISTNIEJACE BUDYNKI

3. ISTNIEJACY ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ — BEZ ZMIAN PROJ.

Legenda branzy elektrycznej:

Proj. wewnetrzna linia zasilajgca nn-0,4kV (wlz)

—= Proj. rura ostonowa DVR 110 lub réwnowazna (wykop)
—_— Proj. rura ostonowa SRS 110 lub réwnowazna (przecisk)

Uwaga:

. Przed przystgpieniem do prac w terenie, nalezy zinwentaryzowac istniejgce
uzbrojenie terenu i zweryfikowac z projektowanym.

2. W miejscu zblizenia projektowanych linii kablowych do innych sieci uzbrojenia
terenu wykopy nalezy wykonywac recznie.

3.Prace nelezy wykonywac zgodnie z normg SEP-E-004:2014

Obiekt: |BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZALKACH

Adres: |GIZALKI UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1, 22/2

Inwestor:| WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

.| Projekt zagospodarowania dziatki )
Rysunek:| Trasq kabla zasilajgceqo Rys. nr: Ef
Branza elektryczna Skala: 1:500 Data 03.2018
Projektant: mgr inz. Tadeusz Wikary upr. nr WKP/0488,/PWOE /15
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Daniel Magoch upr. nr WKP/0168/POOE /13

PROREDREAM KRZYSZTOF DUPNIK
PROJEKTOWANIE i NADZORY W BUDOWNICTWIE. UStUGI. HANDEL.
LAMKI 129 63-400 OSTROW WLKP. TEL. +48 607 631 376 e—mail: proredream@interia.pl

OPRACOWANO ZA POMOCA: ArCADIa—INTELLICAD 2009 SE PREMIUM PL LICENCJA NR 1142234
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BUDYNEK GARAZOWY
RZUT PRZYZIEMIA 1:100
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LEGENDA Obiekt: |BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZAtKACH
Oprawa do montazu zwieszanego ze zrédtem LED o mocy 30W, 4000K, 4080Im, ekt —
=" min, IP65, 1272mm, zywotnogé >54000h Adres: |GIZAtKI UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1, 22/2
.  Naswietlacz LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu, moc 30W, ochrona IP65 Inwestor: | WELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
. . . UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN
® tacznik monostabilny hermetyczny min. P44 Rysunck RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA OSWETLENIA A
) Gniazdo 230V hermetyczne min. IP44 pojedyncze “[| GNIAZD WTYCZKOWYCH _
Branza elektryczna Skala: 1:100 Data 03.2018
&= Gniazdo 400V hermetyczne min. IP44 pojedyncze (zasilanie bramy segmentowej) Projektant: mgr inz. Tadeusz Wikary upr. nr WKP /0488 /PWOE /15
Zestaw gniazd z zabezpieczeniami SPrawdzajaey: | mar inz. Daniel Magoch upr. nr WKP/0168,/POOE /13
; : A
gnlazd.a. A?OOV/16A 2x 230V/16A PROREDREAM KRZYSZTOF DUPNIK
== Rozdzielnica elektryczna PROJEKTOWANIE i NADZORY W BUDOWNICTWIE. USLUGI. HANDEL.
LAMKI 129 63-400 OSTROW WLKP. TEL. +48 607 631 376 e—mail: proredream@interia.pl
OPRACOWANO ZA POMOCA: ArCADia—INTELLICAD 2009 SE PREMIUM PL LICENCJA NR 1142234




BUDYNEK GARAZOWY
RZUT FUNDAMENTOW 1:100

B @ \ﬂ \ﬁ | SF1 \$ \$ SF1 Bednarka FeZn 30x4mm

(uziom otokowy)

i B

S\SE3 SFB) ,

Bednarka FeZn 30x4mm Bednarka FeZn 25x4mm
(potgczenia wyréwnawcze)

do rozdzielnicy SF2 SF2
Ao 2 P2 g ||

Rl

©

©
]

Legenda:
— Bednarka FeZn 30x4mm (uziom otokowy)

Bednarka FeZn 25x4mm (potgczenia wyréwnawcze)

N Potgczenie spawane
UWAGI: K@  Zigcza kontrolno-pomiarowe montowane w ziemi
1. Metalowe stupy konstrukcji budynku potgczy¢ z bednarkg 30x4mm (uziom otokowy) poprzez ztgcza kontrolne
2. Na poziomie posadzki wykona¢ potgczenia wyréwnawcze w postaci bednarki FeZn 25x4mm tgczgcej ze sobg wszystkie Obiekt: |BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZALKACH
wewnetrzne wsporcze stupy oraz zbrojenia posadzki. Wszystkie potgczenia wykonac jako spawane. Adres: |GIZALKI UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1, 22/2

3. W rozdzielni gtéwnej nalezy zamontowa¢ Gtdwng Szyne Uziemiajacg (GUS) w postaci ptaskownika.
4. Z uziomu wyprowadzi¢ wypusty do potgczenia gtéwnej szyny uziemiajgcej, szyn wyréwnania potencjatow, rozdzielnic, konstrukcji. Inwestor: mELm_%%ASKKl 51ZAR621AD62D:5R ?D%ZVK&J,% WODZKICH W POZNANIU
5. Metalowe konstrukcje nosne, drabinki oraz pozostate elementy konstrukcyjne objgé¢ potgczeniami wyréwnawczymi. . —
6. Skrzyzowania uziemienia z kablami elektrycznymi chroni¢ rurami ochronnymi. Rysunek: F%’%TLAF(EJZI\IIE%MGV%E% A_W(l:’;%ﬁILACJA UZIEMIAJACA Rys. nr: E3
7. Wszystkie elementy instalacji zabezpieczy¢ przed korozjg, a ztgcza nasmarowac wazeling techniczng. Branza dektryczna Skala: 1:100 Data 03.2018
8. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ohm. Projsktant: | mgr inz. Tadeusz Wikary upr. nr WKP/0488/PWOE/15
9. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. - — -
10. Cze$6 opisowa i rysunkowa projektu stanowi integralng cato$é dokumentacii. Sprawdzajey. | mor inz. Daniel Magoch upr. nr WKP/0168/POOE/13
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Potgczy¢ z przewodem
odprowadzajgcym <ji> <§Z> <§§> <E£> <§i>

(stup stalowy)

rura spustowa 90mm

rynna 125mm

BUDYNEK GARAZOWY
RZUT DACHU 1:100

7 Potgczy¢ z przewode
@ odprowadzajgcym

(stup stalowy)

ura spustowa 90mm

BN

(

7
>0

Potaczy¢ z przewodem

5o
~ | —
ywietrzak dachowy 8130mm o ywietnzak dp¢howy #150mm
@/growitocyjny \\@ grnawitaqyjny
@ N kaleni¢a z gbrobkqg blacharskg wg. producenta pokrycia )| @
Slo
Potagczy¢ z przewodem ~|

odprowadzajgcym
(stup stalowy)

odprowadzajgcym
(stup stalowy)

BW—s

% ®

rura spustowa 90mm rynna 125mm

® @ S) ® ®

DACH Z PLYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ GR.8/4cm Z RDZENIEM Z PIR

UWAGH: O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Uc=0,51(W/m2xK)

1.
. Zastosowac uchwyty dachowe przystosowane do producenta pokrycia dla drutu FeZn @8 rozmieszczone co 1-1,2m
3. Jako zwody pionowe-odprowadzajgce wykorzystac stupy stalowe konstrukcji budynku.
4. R6zne poziomy wysokosci zadaszen nalezy potgczy¢ drutem stalowym FeZn @8.

5. Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszystkie obrobki blacharkie, rynny, wywietrzaki itp.
6.
7
8
9

N

Jako zwody poziome zaprojektowano drut stalowy FeZn 8.

Przy wykonywaniu potgczen skrecanych zastosowac osprzet dla drutu FeZn @8.

. Wszystkie urzadzenia elektryczne wystajgce ponad obrys dachu nalezy chroni¢ zwodami pionowymi (masztami).
. Wszystkie elementy instalacji zabezpieczyé przed korozja, a ztgcza nasmarowac wazeling techniczna.
. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

10. Czesc¢ opisowa i rysunkowa projektu stanowi integralng cato$¢ dokumentaciji.

rura spustowa 90mm

@

LEGENDA

Drut stalowy FeZn @ 8
e Potgczenie skrecane

Obiekt: |BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZALKACH

Adres: |GIZALKI UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1

, 22/2

Inwestor:| WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU

UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

RZUT DACHU — INSTALACJA UZIEMIAJACA

Branza elektryczna Skala: 1:100 Data 03.2018
Projektant: mgr inz. Tadeusz Wikary upr. nr WKP/0488/PWOE/15

Sprawdzajocy: | mqr inz. Daniel Magoch upr. nr WKP/0168/POOE/13
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C10A 3P IV ~
I e )
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|
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Roztqcznik I
izolacyjny |
40n 4P i
a |
|
|
|
N I
/. |
B LPE
I ”
= WLZ z istniejqcego budynku
YKYzo 5x6mm
Roztqcznik
bezpiecznikowy . N
20A 3P Zabudowa roztqcznika bezpiecznikowego skrzynkowego

w istniejgcym budynku obok istniejgcej rozdzielnicy

Legenda oznaczen:
PB — przekaznik bistabilny 2z 16A
L3 — lampka kontrolna potrdjna

Moc dla rozdzielnicy :

P =7,33 kW

k =1 - dla oswietlenia

k = 0,4 - dla gniazd wtyczkowych

P.=3,13 kW
I. =4,86A
Iv=20A

Rozdzielnica metalowa

o wymiarach w przyblizeniu 400x500x207

(szer. x wys. x gt.)

UKELAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Obiekt: [BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZALKACH

Adres: |GIZALKI UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1, 22/2

Inwestor:| WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

Rysunek:| Schemat rozdzielnicy proj. garazu Rys. nr: E5

qunicl elektryczna —— Data 03.2018

Projektant: mgr inz. Tadeusz Wikary upr. nr WKP/0488/PWOE /15
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