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ZESTAWIENIE STALI NA WSZYSTKIE SCIANY

ELEMENT PROFIL ILOSC | DEUGOSC CIEZAR

SEUP GEOWNY | DWUTEOWNIK PE 180 | KPL. | 58,55mb 1100, 74kg
SEUP SZCZYT. | DWUTEOWNIK HEA 100| KPL. [ 12,0mb 200,40kg
RYGLE rura kw.100x100x4mm | KPL. | 87,10mb 1021,68kg
RYGLE rura kw.80x80x4mm KPL. | 97,40mb 898,10kg
RYGLE rura kw.60x60x4mm KPL. | 52,92mb 355,09kqg

Zgodnie z norma PN—EN SO 12944-2 budynek garazu zaliczono do kategorii agresywnosci
srodowiska C2. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ poddane doktadnemu
oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczer do stopnia czystosci Sa2 1/2 wg PN—EN I1SO 129444
obrdbka strumieniowa. Malowanie przyjeto wg PN—EN ISO 12944-5 system S4.14 dla dtugiego
okresu oczekiwanej trwatosci konstrukciji:

— powtoka gruntujaca 2 x farba epoksydowa gr. warstw 80um

— powtoka nawierzchniowa 3x farba epoksydowa lub poliuretanowa gr. warstw 200um

kaczna grubos¢ powtok 280um.

Alternatywnie konstrukcje mozna wykona¢ jako ocynkowana ogniowo.
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ELEKTRODY DLA SPOIN PACHWINOWYCH EA 1.46
ELEKTRODY DLA SPOIN CZOEOWYCH EB 1.46

GRUBOSC SPOINY CZOEOWEJ ROWNA GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU
GRUBOSC SPOIN PACHWINOWYCH 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU

STAL 235JR
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