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PRZEKROJ A-A

\ 4xkotwa mtotkowa M20

kotwione do zbrojenia stopy

|
\
MTO \ | chudy beton gr.10cm
|
|
\

pa ‘ g
B \ 1
— |
loo
°
s NrT 212 L=90cm ¢
I~ S
T (0]
o 0 Il
<r - plw i p s |7 —
; N
o0 B
; =
o
L ey
)i 70 ! 70 |
' Nr2 912 L=130cm

Beton C16/20 (B20)

Nr2 @12 L

Il

130cm

BUDYNEK GARAZOWY
STOPA FUNDAMENTOWA SF—-1 1: 20

WYKONAC 7szt. STOP

PRZEKROJ B-B |

Stal zbrojeniowa klasy 18G2—b (RB300)
Stal zbrojeniowa klasy B wq. Eurokodu 2
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1SZT. STOPY

Nr. | Profil Ptugos¢ [llos¢ Dtugos¢ /m/
/m/ 012
Tszt. szt. 18G2-b
11 12 | 090 8 7,20
2 @12 | 1,30 | 6 7,80
Dtugos¢ dla ¢ 15,00
Ciezar jednostkowy 0,888
Ciezar dla o 13,32
Ciezar ogdtem 13,32kg
WYKONAC 7szt. STOP 93,24kg

28szt. KOTEW MEOTKOWYCH M20/dt.50cm

Obiekt: |BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZAtKACH

Adres: |GIZAEKI UL. WRZESINSKA dz. nr 21/1, 22/2

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN

Inwestor:

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

Rysunek: Rys. nr: 12

Data 03.2018

Branza konstrukcja Skala: 1:100
Projkonstrukej: | iy Krzysztof Dupnik upr. nr WKP /0039 /POOK /07

Opracowat:

SONIRARSY | inz. Jan Czoboriski upr. nr UAN 7342-30/91

PROREDREAM KRZYSZTOF DUPNIK
PROJEKTOWANIE i NADZORY W BUDOWNICTWIE. USEUGI. HANDEL.
LAMKI 129 63-400 OSTROW WLKP. TEL. +48 607 631 376 e-mail: proredream@interia.pl
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