BUDYNEK GARAZOWY
DACH Z PEYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ GR.8/4cm Z RDZENIEM Z PIR
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PEATWIE Z RURY KWADRAT. 60x60x4mm
WIAZAR STALOWY Z RUR KWADRATOWYCH
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COKOE BUDYNKU O WYS. 50cm MUROWANY GR.12cm Z BLOCZKOW BETON.
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Podtoze betonowe gr.15cm ze zbrojeniem 0 izolacja pionowa
rozproszonym 25kg/m3. Beton posadzkowy. ‘ M‘%O ‘ 2xmalowanie
Kostka betonowa gr.8cm Dotem zbrojenie| siatka 23,5 o oczkach 15x15cm 1 | 1
Podsypka z piasku z cementem gr.4cm folia_izolacyjna gr. 0,3mm
Podbudowa z betonu IC 8/10 gr.20—25¢cm Podtoze z betogu C 12/15 (podbudowa) gr.10cm |
runt stabilizowany cementem RM25MPa gr.20cm  |Podsypka piaskowo—zwirowa zageszczana :
30qeszczony do Idy=O,60 9 warstwowo do |d=0,60_gr.ok.40cm | Obiekt: |BUDYNEK GARAZOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZAtKACH
Grunt rodzimy po zdjeciu humusu Grunt rodzimy po zdjeciu_humusu Adres: |GIZAEKI UL. WRZESINSKA dz. nr 211, 22/2
Inwestor:| WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJI:ZWODZKICH W POZNANIU
@ UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAN
COKOE BUDYNKU O WYS. 50cm MUROWANY GR.12cm Z OCIEPLENIEM Rysunek:| PRZEKROJ A-A Rys. or: 6
STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPS 100-038 GR.3cm PLUS TYNK MOZAIKOWY Branzo__ [ architeturo, konsirukeo Skalo: 1:50 | Doto 03.2018
POWYZEJ PEYTY WARSTWOWE SCIENNE GR.4cm Z RDZENIEM Z PIR orchitoktury | ™9 InZ. arch. Weroniko Nawrot upr. nr 63/DSOKK /2012
0 WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=0,57(W/m2xK) SIONGORSY  Imgr inz. arch. Marcin Reedniowieck upr. nr 44/WPOKK /2012
DACH Z PEYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ GR.8/4cm Z RDZENIEM Z PIR Oprisonat ¥ | inz. Krzysztof Dupnik upr. nr WKP/0039/POOK /07
0 WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=0,51(W/m2xK) Eg;‘;ﬁdfk‘yﬁcy inz. Jan Czabariski upr. nr UAN 7342-30/91
PRZYJETO OKNA O WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=1,60(W/m2xK) PRORE D REAM KRZYSZTOF DUPNK
PRZYJETO BRAMY O WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=1,50(W/m2xK) PROJEKTOWANIE i NADZORY W BUDOWNICTWIE. USEUGI. HANDEL.
OPRACOWANO ZA POMOCA: ArCADia—INTELLICAD 2009 SE PREMIUM PL LICENCJA NR 1142234




