BUDYNEK GARAZOWY
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nawietrzak 200cm?2

50cm nad

M

BUDYNEK GARAZOWY NIEOGRZEWANY, ALE PRZYJETO
MOZLIWOSC W GARAZU UTRZYMYWANIA TEMP. DO +5°C

terenem

w Scianie lub w bramie

nawietrzak ZOOcm:

30cm

nad terenem

w Scianie lub w bramie

ZA POMOCA GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

COKOL BUDYNKU O WYS. 50cm MUROWANY GR.12cm Z OCIEPLENIEM ZESTAWENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPS 100—038 GR.3cm PLUS TYNK MOZAIKOWY Numer | Nazwa Materiat Povierzini
POWYZEJ PEYTY WARSTWOWE SCIENNE GR.4cm Z RDZENIEM Z PIR pom. | pomieszczenia posadzki wys.>1,80m
0 WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=0,57(W/m2xK) 71 Garoz o=stanowisk Toos cermentowel170.30
DACH Z PEYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ GR.8,/4cm Z RDZENIEM Z PIR Rozam pow. 70,3002

0 WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=0,51(W/m2xK)

PRZYJETO OKNA O WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=1,60(W/m2xK)
PRZYJETO BRAMY O WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uc=1,50(W/m2xK)

BRAMY SEGMENTOWE PODNOSZONE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

UWAGA! URUCHAMIANIE POJAZDOW SPALINOWYCH TYLKO PRZY OTWARTEJ BRAMIE GARAZOWEJ

ZAKAZ PROWADZENIA OBSEUGI MECHANICZNEJ POJAZDOW W GARAZU

ZALECA SIE ZAMONTOWAC W GARAZU CZUJNIK

SPALIN CO2

BUDYNEK NIEOGRZEWANY. WYPOSAZONY W INSTALACJE
ELEKTRYCZNA WG. PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
WENTYLACJA GRAWITACYINA PRZEZ NAWEWNIKI SCIENNE i
WYWIETRZNIKI DACHOWE

<C

Powierzchnia zabudowy: 180,0m2
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Inwestor:| WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJ'EWODZKICH W POZNANIU
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