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SPRAWOZDANIE
z badan nosnosci nawierzchni
drogi wojewddzkiej nr 189 w m. Blekwit, pow. zlotowski
(odcinek o dlugosci 250 m)

Przeprowadzone dnia 11 wrzesnia 2015 r. na 22 stanowiskach, w 11 przekrojach, rozmieszczonych co
25m, w Sladzie prawego kola na lewym i prawym pasie ruchu, na odcinku opisanym kilometrazem 0+000 do
0+230, w lokalizacjach przedstawionych na zalqczonym planie sytuacyjnym, pomiary ugie¢ sprezystych belkq
Benkelmana, pozwalajq przedstawié nastepujqee wnioski:

Nawierzchnia drogi wojewddzkiej nr 189, o konstrukcji podatnej (pakiet warstw bitumicznych
ulozony na kruszywowej podbudowie — wg. przewiertow przez konstrukcje wykonanych przez Zleceniodawce),
posiada  wystarczajqcq  nosnosé, okreslonq miarodajnym  obliczeniowym  ugieciem  sprezystym
Umost = 0,91mm, dla przeniesienia obciqzenia ruchem kategorii $redniej KR2 (Udop = 1,1mm).

W celu wzmocnienia istniejqcej nawierzchni dla wyzszych kategorii obciqienia tj. ruchem ciezkim
KR3 Iub bardzo cigzkim KR4, zaleca si¢ wykonanie wzmocnienia, np. stosujqc pakiet warstw bitumicznych
o wysokosci odpowiednio: 9cm (dla KR3) lub 11cm (dla KR4).

W okresleniu miarodajnego ugiecia obliczeniowego zastosowano wspdlczynnik temperaturowy,
korygujqcy temperature warstw asfaltowych w czasie pomiaru do temperatury miarodajnej. Przy obliczaniu
warstw wzmacniajqcych przyjeto obciqzenie ruchem odpowiadajqce Srodkom przedzialow dla liczby osi
obliczeniowej dla kategorii ruchu cigzkiego i bardzo ciezkiego.

W zalgczeniu:
° Plan sytuacyjny rozmieszenia stanowisk badawczych, 5
° . Zbiorcze zestawienie ugieé sprezystych nawierzchni”,
° .. Wykres ugiec sprezystych”,

° Dokumentacja fotograficzna.




Plan sytuacyjny rozmieszczenia stanowisk badawczych
Btekwit, droga wojewddzka DW189
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LEGENDA:

QO badanie ugigé nawierzchni belka Benkelmana

IOk zalozenia

www.labortestbrzezinscy.pl

e-mail:biuro@labortestbrzezinscy.pl




ZBIORCZE ZESTAWIENIE

UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

warstwie Scieralnej.

Nazwa badanego elementu:
Nawierzchnia drogi o bitumicznej

Nazwa budowy:
droga wojewddzka DW 189
odcinek ok. 250m

Zlec.: INTERRA Poznan
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ft= -

Ugiecie Srednie:

Uglgme mlarodajne

'Uglgme sprgzyste skorygowaneﬁ_

fs= 1,0 -wspdlczynnik sezonowosci
- wspoiczynnik temperaturowy
uwzgledniony w szczegotowych wynikach

um = Usr + 25u

Um= 0,91 mm

Uobl=Um-fp-fs - ft

fp= 1,0 -wspdiczynnik podbudowy - przyjeto na podstawie przewiertow przez konstrukcje

i wystepowanie podbudowy podatnej.

mm

Uobl= 091

Data badania:

11.09.2015

. ’-prac Dwai:

Baftosz Brzezinski
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Dokumentacja fotograficzna z dnia 11 wrzesnia 2015r.
Biekwit, droga wojewodzka DW 189
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