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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego zostafa
wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robot geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gérnicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie sg robotg
geologiczng, poniewaz nie sg wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
na zlecenie biura projektowego DROG-GEO PROJEKT Ryszard Swidurski, ul. Warzywna 1
62-025 Kostrzyn Wikp.
Celem opracowania jest szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw wystepujgcych w pasie terenu wzdtuz
drogi wojewddzkiej nr 133 Kamiennik — Kwiejce (odcinek ok. 300 m), a takze
rozpoznanie istniejgcej konstrukcji drogowej na poczatku i koricu tego odcinka.
Zgodnie z wymogami obowigzujgcego rozporzgdzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.

Projekt dotyczyt bedzie budowy nowego odcinka drogi — korekty tuku.
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badan potozony jest w makroregionie
Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej, w mezoregionie Pojezierza Kotliny Gorzowskiej (J.
Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar
badan to odcinek drogi wojewddzkiej nr 133 Kamiennik — Kwiejce (km 2+900 — 3+200)

(gmina Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojewddztwo wielkopolskie).

2.2. Uksztattowanie

Okoliczne tereny majg urozmaicong rzezbe. Najwiekszg deniwelacje wzdtuz
badanego odcinka stanowi obnizenie zwigzane z dolinkg cieku wodnego, przecinanego

przez droge. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej - zat. 1.1.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadéw czwartorzedowych — plejstocenskich i holocenskich. Na holocen datowane sg
przypowierzchniowe grunty glebowe, nasypy budowlane w konstrukcji drogi, a takze
wystepujace lokalnie grunty organiczne. Plejstocen natomiast reprezentujg rzeczno-
wodnolodowcowe osady piaszczyste pochodzgce ze Zlodowacenn Pétnocnopolskich -
stadiat gtoéwny, faza pomorska (stratygrafia na podstawie Mapy Geologicznej Polski w

skali 1:200000 arkusz Gorzéw WIkp.).
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4. Zakres wykonanych prac, sposob interpretacji oraz

przedstawienia wynikow

4.1. Prace geodezyjne

Miejsca wykonanych wiercen zostaly wytyczone metodg domiaréw
prostokgtnych w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Rzedne wysokosciowe wylotow
otworéw ustalono w oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce mape sytuacyjno-

wysokosciowg w skali 1:500.

4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystgpiono do wiercen
majacych na celu szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych. Za pomoca
wiertnicy mechaniczno-obrotowej WH-5 oraz wiertnicy diamentowej Hilti DD200 ®150

mm, w dniu 18.09.2015 r. wykonano:
= 5 otworéw badawczych o gtebokosci 2,0 m p.p.t.
= 4 otwory badawcze o gtebokosci 5,0 m p.p.t.
= 2 otwory badawcze o gtebokosci 8,0 m p.p.t.

= 1 otwér badawczy o gtebokosci 4,0 m p.p.t.

taczny metraz wiercenia wynidst 50,0 m.b. Punkty wiercen rozmieszczone zostaty
zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej - zat. 1.2.

W czasie wykonywania wiercenia prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystgpita).
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiardw i badan, zlikwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
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posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.
Wyniki wiercen przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw (zat. 4.1. —

4.12.) oraz na przekroju geotechnicznym (zat. 5.).

4.3. Badanie zageszczenia za pomocg sondy DPL (SD-10)

W odlegtosci 1,0 m od otwordw badawczych nr 2, 3, 6, 7 i 8 wykonano
sondowania udarowe lekkg sondg dynamiczng DPL (SD-10). Sprawdzono zageszczenie
rodzimych gruntéw niespoistych wystepujgcych w badanej strefie gtebokosciowej. W
ramach prac kameralnych dokonano interpretacji sondowan dynamicznych (wyliczenie
stopnia zageszczenia, wskaznika zageszczenia). Wyniki sondowan przedstawiono na

kartach dokumentacyjnych otworéw (zat. nr 4.2.,4.3.,4.6.,4.7.,4.8.).

4.4. Prace laboratoryjne

W trakcie prac terenowych pobrano tgcznie 4 prébki gruntéw rodzimych. W
ramach prac laboratoryjnych zbadano prébki gruntéw niespoistych z otwordéw nr 1, 4,
5, 6. Na podstawie analizy granulometrycznej, okreslono m.in. rodzaj gruntu,
wspotczynnik filtracji, wskaznik réznoziarnistosci czy wskaznik piaskowy. Szczegétowe
wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono w zatgcznikach nr 6.1. — 6.4.

Zestawienie pobranych prébek przedstawiono w tabeli ponize;j:

Nr otworu 1 4 5 6

Gtebokosé pobrania
1,0 1,0 2,0 5,0

[m p.p.t.]

Symbol gruntu Pd Pd Pd Ps
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4.5. Sposéb udokumentowania wynikéw

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostata opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, zawierajgca

zatgczniki wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w trzy pakiety,
wydzielajgc w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-

mechanicznych:

Grunty nasypowe — nasypy budowlane z piasku drobnego, siegajgce gtebokosci
0,6 m ponizej niwelety drogi, stwierdzone w konstrukcji drogowej w otworach

nrlil2

. Grunty organiczne — holocenskie utwory zwigzane z doling cieku wodnego w
postaci namutéw piaszczystych, stwierdzone lokalnie w otworach nr 6 i 7,
zalegajagce do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Grunty te uznano za nienosne,

parametrow geotechnicznych nie okreslono.

M. Grunty niespoiste — plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw

drobnych:

= warstwa IlIA — piaski drobne, srednio zageszczone, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,37

= warstwa IlIB — piaski Srednie, Srednio zageszczone na pograniczu luznych,

o uogodlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,33
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Przypowierzchniowe grunty glebowe réwniez uznano za nienosne i przeznaczone do
usuniecia podczas korytowania - parametréw geotechnicznych nie okreslono.
Natomiast dla gruntéw mineralnych szczegétowo uzyskane wyniki zestawiono w tabeli
,Parametry geotechniczne gruntéow” - zat. 2. Wartosci parametrow normowych
zawartych w tabeli, okreslono metodg B (korelacyjng) w odniesieniu do cechy

wiodacej:

= stopien zageszczenia lp — w oparciu o wyniki sondowania za pomoca
sondy DPL oraz w oparciu o obserwacje oporu gruntéw przy wierceniu

mechaniczno-obrotowym (w gruntach niespoistych);

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W badanej strefie do maksymalnej gtebokosci 8,0 m p.p.t. wody gruntowe
stwierdzono gtdwnie w obrebie piaszczystych osaddéw plejstocenu (w gtebszym
podtozu), a takze w obrebie gruntdéw organicznych w nizej usytuowanych przy cieku
wodnym otworach nr 6 i 7. Poziom zwierciadta swobodnego w piaskach zmierzono na
gtebokosci 4,0 m p.p.t. (otwory nr 5, 8, 9, 10). W otworach nr 6 i 7 poziom zwierciadta
w obrebie organicznych namutéw piaszczystych zmierzono juz na gtebokosci 1,0 m

p.p.t. i nawigzuje on bezposrednio do poziomu lustra wody w cieku wodnym.

6. Wnioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w obszarze badan generalnie wystepujg proste warunki gruntowe.
Jedynie lokalnie (w rejonie nizej usytuowanych otwordw nr 6 i 7,
zlokalizowanych przy cieku wodnym) mamy do czynienia ze ztozonymi
warunkami gruntowymi — ze wzgledu na obecnos¢ gruntéw organicznych —
namutow piaszczystych. Projektowang droge proponuje sie zaliczy¢ do |

kategorii geotechnicznej. W przypadku projektowania ewentualnych
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2)

3)

4)

5)

6)

przepustow czy obiektéw mostowych, przy gtebokosci wykopdw
przekraczajgcych 1,2 m p.p.t., zgodnie z wytycznymi powotanego
rozporzadzenia, ten asortyment robdt zakwalifikowaé nalezy do Il kategorii
geotechnicznej.

Grunty piaszczyste zaliczone do pakietu Il (Srednio zageszczone piaski drobne i
Srednie) posiadajg korzystne parametry geotechniczne dla podtoza konstrukcji
drogowej oraz obiektdw inzynierskich. Po wykorytowaniu nalezy dogesci¢
piaszczyste podtoze zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Grunty nasypowe — istniejgce nasypy budowlane (pakiet I) sktadajgce sie
gtownie z piaskow drobnoziarnistych mogg zostaé wykorzystane w trakcie robét
ziemnych. W wariancie pozostawienia, jak i w wariancie ponownego
wykorzystania w innym miejscu, piaszczystych gruntow pochodzgcych z
nasypow, nalezy doprowadzi¢ ich zageszczenie oraz nosnos¢ do wymagan
zgodnych z PN-5-02205:1998.

Nie nadajg sie jako podtoze konstrukcji drogowej lub obiektéw inzynierskich
organiczne namuty piaszczyste (pakiet Il). Grunty te nalezy wymieni¢ na
zageszczony materiat piaszczysty lub zastosowac jedng z metod posadowienia
posredniego np. na palach opartych o strop gruntéw nosnych.

Wody gruntowe w wiekszosci otworéw wystepujg w gtebszym podtozu, w
obrebie piaszczystych osaddw plejstocenu, a miejscami - w ptytszych otworach -
w ogoble nie stwierdzono ich wystepowania.

W rejonie nizej usytuowanych otworéw nr 6 i 7, zwazywszy na wysoki poziom
wod gruntowych wystepujgcy juz na gtebokosci 1,0 m p.p.t. (przy cieku
wodnym), w trakcie wykonywania robét ziemnych zwigzanych z posadowieniem
obiektéw inzynierskich nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania
odwodnienia przy uzyciu igtofiltréw. Prace te ze wzgledu na koniecznos$é
zachowania statecznosci wykopu i zwiekszong efektywnos¢ prac
odwodnieniowych nalezy wykonywa¢ w otoczeniu scianek szczelnych. Ponadto

nalezy liczy¢ sie z pojawieniem sie sezonowych wahan poziomu wéd
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gruntowych, co oznacza mozliwos¢ podniesienia sie zwierciadta wody powyzej
stanow z wrzesnia 2015 .

7) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

8) Grubos$é¢ nawierzchni bitumicznej w otworach nr 1 i 12 (poczatek i koniec
badanego odcinka) wynosi 5,5 — 7,0 cm. Ponizej stwierdzono cienkg warstwe
podbudowy kamiennej (prawdopodobnie dawnej nawierzchni kamiennej o
grubosci ok. 7 cm).

9) Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu sg ogolnie
korzystne i po uwzglednieniu powyzszych uwag pozwalajg na realizacje

planowanej inwestycji.

7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

m  PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady

ogolne.

m PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

m  PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.
m  PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

m  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

m  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

m  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

m  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 .

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (GDDP
Warszawa 1998)

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PIWN Warszawa 2002
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