
 

 
 
 

30 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
„Nasadzenia drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 odc. Osiek- most Żuławka”. 

   
Zamówienie obejmuje dostawę, przygotowanie, sadzenie i pielęgnację drzew w pasie drogowym drogi  
wojewódzkiej nr 242 odc. Osiek – most Żuławka – w ilości 150 szt. 

 
2. Kod CPV  zamówienia: 77.31.00.00-6 

 
3. Termin realizacji zamówienia do dnia  15.04.2019r. 

 
4. Lokalizacja nasadzeń z podziałem na gatunki i ilość drzewek. 

 
 

Lp. Lokalizacja Gatunek 
(Nazwa łacińska) 

Ilość 
(szt.) 

Min. 
obwód pnia 
(cm) 

                 gm. Wyrzysk 

1. DW 242 Klon zwyczajny 
(Acer platanoides) 150 10-12 

 
 

5. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów, używanego sprzętu oraz metod transportu 
materiałów w celu wykonania nasadzeń zieleni przydrożnej. 
 

Stosowane materiały: 
a) Ziemia urodzajna 

W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać  następującą charakterystykę: 
 - ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem prac i zmagazynowana w pryzmach, 
 - ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona do użytku w celu nasadzeń nie może być  zagruzowana, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie 
 
b)            Sadzonki 
Drzewa (sadzonki) powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i właściwie oznaczone. 
Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem  pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać cechy: 
* pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany 
* przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
* system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 
* pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące u form kulistych, 
* pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
* przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
* blizny po przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zrośnięte blizny na 
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew; 
 
Niedopuszczalne wady sadzonek: 
* silne uszkodzenia mechaniczne drzew, 
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* ślady żerowania szkodników, 
* oznaki chorobowe, 
* zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
* martwice i pęknięcia kory, 
* uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
* uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
* złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką; 

 
c) Nawozy organiczne  

Powinny być resztkami organicznymi przetworzonymi, zgromadzonymi w pryzmach (torf) oraz obornik, 
gnojowica i kompost; 
 

d) Paliki  
Toczone o długości od 2,0 do 3,0 m i średnicy od 6 do 10 cm. Jeden koniec palika powinien być ostro 
zakończony i zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin. Ilość palików przy 
nasadzeniu – 3 szt. 
 

e) Wiązadła  
Odcinki elastycznej taśmy parcianej o szerokości 3 cm, grubego sznura o średnicy 1 cm z tworzywa 
naturalnego (len, konopie). 
 
Rodzaj i zastosowanie sprzętu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń powinien wykazać się możliwością korzystania                             
z następującego sprzętu: 
a) do sadzenia – ręczne narzędzia do uprawy gleby (np. łopata, grabie, itp.); 
b) do pielęgnacji – cysternę do transportu wody, opryskiwacz, sekator. 
 
Metody transportu materiałów. 
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi i nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewka muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem korony, bryły korzeniowej, pędów oraz przed wyschnięciem i przemarzaniem. Drzewa po 
dostarczeniu powinny być natychmiast sadzone lub gdy nie ma takiej możliwości to zadołowane w miejscu 
ocienionym i wilgotnym. 
 
 

6. Wymagania ogólne dotyczące wykonania oraz prowadzenia prac w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia (nasadzenia zieleni przydrożnej - drzewek). 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodności z Opisem przedmiotu 
zamówienia. 
Nasadzeń drzewek należy dokonać zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego gatunkiem drzew oraz  
lokalizacją, która w trakcie wykonywania robót  może ulec zmianie; 
 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew. 
a)  nasadzenia należy wykonać w terminie do 15.04. 2019 r. 
b) miejsce nasadzenia oraz gatunek wskazane przez Zamawiającego, 
c) dołki pod drzewa powinny mieć taką wielkość, aby bryła korzeniowa mogła się w nich swobodnie 
pomieścić, 
d) na dnie dołka formuje się niewielki kopczyk z ziemi urodzajnej, na którym układa się korzenie przy 
sadzeniu, 
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e) korzenie uszkodzone należy przed sadzeniem obciąć, 
f) korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
g) drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
h) wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia  posadzonego drzewa; 
 
Pielęgnacja drzew po posadzeniu. 
 Pielęgnacja w okresie rękojmi (w ciągu 1 roku po posadzeniu) polega na: 
 - podlewaniu, 
 - odchwaszczaniu, 
 - usuwaniu odrostów korzeniowych, 
 - poprawianiu misek, 
 - wymianie uschniętych drzew (zakres czynności związanych z usuwaniem wad obejmuje usunięcie   

uschniętych lub zniszczonych drzew oraz nasadzenie nowych w dotychczasowym miejscu wg ustalonych 
standardów, nowe nasadzenia musza odpowiadać cechom uschniętych tj. gatunek, zbliżony wiek, obwód 
pnia i wielkość) 

 - wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
 - przycięciu złamanych, chorych i krzyżujących się gałęzi (cięcia formujące), 
  
 

7. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych prac, obmiaru i odbioru robót oraz 
podstawy płatności za realizację zamówienia. 

 
Kontrola jakości wykonanych prac. 
 Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 
 - zgodności realizacji nasadzeń z wytycznymi w zakresie miejsc nasadzenia  i gatunków, 
 - materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku  
    i zgodności z normami PN-R-67022, 
-  opakowania i transportu, 
-  prawidłowości osadzenia palików drewnianych i przywiązania do nich drzew, 
-  wykonania misek przy drzewach i podlaniu, 
-  wymiany chorych, suchych i uszkodzonych drzew i palików. 
 
Obmiar i odbiór robót. 
Jednostką obmiarową jest sztuka wykonania posadzenia drzewa. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie                    
z opisem przedmiotu zamówienia, jeśli wszystkie pomiary wg pkt 1 dały wynik pozytywny. 
 
Podstawa płatności. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 sztukę posadzonego i pielęgnowanego w okresie 
gwarancyjnym drzewa. 

Cena jednostkowa winna obejmować wszystkie czynności, wymagania składające się na wykonanie 
przedmiotu zamówienia, określone w Umowie, SIWZ oraz Opisie  Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

 

 

 


