
Opis przedmiotu zamówienia 
 
 

 
Wykonawca dostarczy gotowe do pracy rozwiązanie składające się z dziewięciu serwerów 
o jednakowych, określonych poniżej parametrach, wraz z wyszczególnionymi licencjami. 
W ramach wdrożenia serwery zostaną zamontowane i uruchomione w dziewięciu lokalizacjach 
w Wielkopolsce, wchodzących w skład Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a następnie 
w każdej z tych lokalizacji przeprowadzony zostanie proces konwersji i migracji istniejących maszyn 
wirtualnych, który musi odbyć się poza godzinami pracy oddziałów. 
 

Wymagania ogólne dla całego przedmiotu zamówienia 

1) Produkty muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta 
i w przypadku urządzeń reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się produktów: 
odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.  

2) Nie dopuszcza się produktów posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia 
technicznego i gwarancji producenta.  

3) Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być 
przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta. 

4) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta. 

5) Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku 
polskim w formie papierowej lub elektronicznej.  

6) Urządzenia na etapie dostawy producent, a zamawiający nie mogą podlegać modyfikacjom. 

7) Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji oraz konfiguracji oferowanych serwerów na stronie producenta (w 
języku polskim) po podaniu nr seryjnego serwera. 

 

1. 9 serwerów DELL model R540 lub wyższy o konfiguracji: 
 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" Hot-Plug 
wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie 
serwera do celów serwisowych. 

Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni 
poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu 
najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. 
(Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. 



Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi 
być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Zainstalowane dwa procesory ośmio-rdzeniowe min. 2.1GHz klasy x86 dedykowany do pracy 
z zaoferowanym serwerem osiągające wynik w testach SPECrate2017_int_base nie gorszy 
niż 72.6 wynik musi być dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. 

RAM 
Pamięci o parametrach 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować 
się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna 
obsługiwać do 1TB pamięci RAM. 

Zabezpieczenia pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity 
Protection, Memory Thermal Throttling. 

Gniazda PCI Minimum trzy sloty generacji 3 połowy wysokości. 

Interfejsy 
sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 

dodatkowo Zainstalowane: 

dwa interfejsy sieciowe 1 Gb/s Ethernet w standardzie BaseT  

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 

zainstalowane dyski: 

4x 4TB 7.2K SATA 6Gbps Hot-Plug 

Zainstalowane dwa dyski M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość konfiguracji 
w RAID 1. 

możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, 
wyposażonego w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 32GB z możliwością konfiguracji 
zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie 
może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe 
konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących 

Wbudowane porty 

Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, 

tylne: min. 1x VGA, min. 1x port szeregowy RS232, min. 2x USB 3.0, min. 2 porty RJ45 

port wewnętrzny: min. 1x USB 3.0. 

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy z dedykowanymi przewodami zasilającymi. 

Bezpieczeństwo 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

wbudowany moduł TPM 2.0 



System operacyjny Brak Systemu Operacyjnego 

Diagnostyka 
Możliwość zainstalowania panelu LCD umieszczonego na froncie obudowy, umożliwiającego 
wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu 
oraz temperaturze. 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

wsparcie dla IPv6 

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH  

możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, 
dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. 

możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

integracja z Active Directory 

możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie 

wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS 

wsparcie dla LLDP  

wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej 

możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. 

możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie 
obudowy. 

monitorowanie zużycia dysków SSD 

możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, 

automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta 

automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera 

możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware 

możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, 
kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON 

możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików 
konfiguracyjnych  



automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram 

dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne 
wymagania: 

wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 

integracja z Active Directory 

możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 

wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish 

możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram 

szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 

możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF 

możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte 
w inwentarzu. 

grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 

tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. 
Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji 

możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach 

szybki podgląd stanu środowiska 

podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 

szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 

generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. 

filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 

integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej  

możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 

możliwość podmontowania wirtualnego napędu 

kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 

możliwość importu plików MIB  

przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 

możliwość definiowania ról administratorów 

możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów 

aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego 
rozwiązania) 

możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta 



możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio 
do centrum serwisowego producenta serwerów 

moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne 
sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, 
obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne 
informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, 
MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. 

możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska 
w celu wykrycia rozbieżności. 

wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu 
o profile 

możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, 
IQN) między urządzeniami.  

tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia 
przez serwis producenta.  

zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. 

dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi 
oprogramowaniem zarządzającym.  

oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V 

Certyfikaty 

serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.  
serwer musi posiadać deklaracja CE. 
oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status 
„Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 
Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019. 

Warunki gwarancji 

Min. trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 
do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 
365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  

wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń 
będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym 
Partnerem Serwisowym Producenta. 

zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia 
do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu 
objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje 
u Zamawiającego.  

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 



2. Licencje 
 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Licencje na system 
operacyjny 

Licencja na system operacyjny umożliwiająca uruchomienie jednocześnie dwóch maszyn 
wirtualnych działających w systemie Windows Server Standard w wersji 2019 z prawem 
do użycia wersji 2012R2 lub 2016. 

wymagana licencja zbiorcza (grupowa) typu GOVERMENT (dla sektora publicznego) w modelu 
wieczystym z możliwością przeniesienia na inne serwery fizyczne. Nie dopuszcza się 
oferowania licencji w modelu przywiązania do konkretnego sprzętu lub producenta 
(np. OEM, ROK). 

Należy dostarczyć dziewięć licencji (po jednej dla każdego z serwerów). 

licencja powinna być zgodna z ilością core serwera(ów) jeśli to wymagane przez producenta 
oprogramowania systemowego. 

Licencje dostępowe 
Dodatkowo należy dostarczyć 100 licencji dostępowych na użytkownika jeśli producent 
oferowanego systemu operacyjnego wymaga dla zapewnienia dostępu do zasobów. 

Wymagane są licencje zbiorcze (grupowe) typu GOVERMENT (dla sektora publicznego). 

 
 

3.   Usługa wdrożenia i migracji 

 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Zakres wdrożenia 

Wykonanie dostawy elementów i kompleksowego wdrożenia systemu wirtualizacji serwerów 
w dziewięciu oddziałach Zamawiającego: 

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, 
 Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie, ul. Reymonta 32, 62-200 Gniezno, 
 Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, 
 Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie, ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin, 
 Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie, ul Gostyńska 38, 64-000 Kościan, 
 Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 42, 64-300 

Nowy Tomyśl, 
 Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp., ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 

Ostrów Wielkopolski, 
 Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, ul. Powstańców. Wielkopolskich 75, 

64-500 Szamotuły, 
 Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów. 



Zamawiający udostępni w każdej lokalizacji pomieszczenie spełniające warunki pracy sprzętu 
serwerowego wyposażone w szafę RACK, zasilanie oraz podłączenie do switcha.  
Wykonawca dostarczy niezbędne kable przyłączeniowe. 

Wykonawca we wskazanych lokalizacjach zamontuje serwery w szafie rack, a po uruchomieniu 
przeprowadzi konfigurację kart sieciowych. 
Na każdym serwerze zainstalowany i skonfigurowany zostanie system do wirtualizacji VMware 
w bezpłatnej wersji ESXi, który w każdym momencie może zostać zaktualizowany do płatnej 
wersji oferującej większą funkcjonalność poprzez dodanie klucza licencyjnego. 

Zakres migracji 

Po etapie wdrożenia systemu wirtualizacji Wykonawca dokona konwersji i migracji aktualnie 
wykorzystanych przez Zamawiającego maszyn wirtualnych do nowego systemu wirtualizacji, 
a następnie przeprowadzi testowe uruchomienie.  

W każdej z 9 lokalizacji Wykonawca dokona konwersji i migracji na nowy serwer dwóch 
maszyn wirtualnych z systemem Windows Server 2012R2  Standard. 
Wymagane jest aby konwersja maszyn wirtualnych została przeprowadzona poza godzinami 
pracy oddziałów. 

Po zakończonej konwersji i migracji maszyn wirtualnych Wykonawca przeprowadzi szkolenie 
(instruktaż) z wdrożonego rozwiązania.  

 


