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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i lokalizcja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe chodnika
zlokalizowanego przy drodze wojewoédzkiej nr 177 Czaplinek —Mirostawiec-Cztopa-
Wielen po stronie lewej od km 50+580 do km 81+193.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
na terenie m.Wielen przy ulicy Jana Pawta .

Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu:

- Umowa 669/64Cz/17 z dnia 06.09.2017r. na “Opracowanie dokumentaciji
projektowej uproszczonej dla przebudowy chodnika przy DW 177 Czaplinek-
Wieleh w m. Wielen ul. Jana Pawta Il strona lewa od km 80+580 do km
81+193 zawarta z Wielkopolskim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu

- Szczegotowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentac;i

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.124)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. “Prawo budowlane” (Dz.U.2016.290 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych oraz program funkcyjno-
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129)

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

- Inwentaryzacja i pomiary pomocnicze

Dokumentacja obejmuje opracowanie niezbednych zatgcznikow, opinii umozliwiajgch
zgodnie z obowigzujacymi procedurami zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych polegajacych na przebudowie chodnika.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie

pieszych.
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2. Inwentaryzacja i ocean stanu technicznego.

Projektowny chodnik zlokalizowany jest na terenie miasta Wielen, woj. Wielkopolskie,
powiat czarnkowsko — trzcianecki , gmina Wielen w obszarze zabudowanym na
dziatce nr 12.

Na catym odcinku wystepuje oswietlenie uliczne.

Przebudowa chodnika rozpoczyna sie w km 80+580 ( skrzyzowanie z ulica gminng
Plac Zwyciestwa), a kohczy w km 81+193 ( przejazd kolejowy).

Chodnik z ptytek betonowych 35x35x5¢cm odsuniety jest od jezdni na odlegtos¢ od
1,35 do 2,60m i oddzielony pasem zieleni z pojedynczym zadrzewieniem.

Na catym odcinku jezdnia po stronie przebudowywanego chodnika ograniczona jest
kraweznikiem betonowyn 15x30x100cm, a chodnik obrzezami betonowymi 6x25x100
cm.

Wystepuje 8 zjazddéw indywidualnych o nawierzchni bitumicznej i 2 skrzyzowania z
drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej w stanie dobrym.

Ocena stanu technicznego :

- Chodnik — nawierzchnia z ptytek betonowych 35x35x5 cm w stanie bardzo
ztym posiadajgca liczne odksztatcenia w profilu poprzecznym i podtuznym z
licznymi ubytkami i spekaniami ptytek, widoczna korozja betonu, obrzeza w
stanie rozpadu popekane

- Krawezniki — linia kraweznika posiada liczne odchytki w niwelecie jak rowniez
odchylenia w planie sytuacyjnym

- Zjazdy indywidualne — nawierzchnia bitumiczna w stanie ztym z licznymi
spekaniami, ubytkami i odksztatceniami

- Pas zieleni — zawyzony w stosunku do kraweznika o ca 20 cm

- SkrzyZzowania — nawierzchnia bitumiczna w stanie dobrym

Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego a teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Przebudowa chodnika przy drodze wojewodzkiej nr 177 nie stanowi zagrozenia dla

Srodowiska i poprawi bezpieczenstwo oraz komfort ruchu pieszych.
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3. Inwentaryzacja i ocean stanu technicznego.

Parametry techniczne i geometryczne przebudowywanego chodnika sg zgodne z
RMTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunkami umowy.
Prametry przebudowywanego chodnika:

- dlugos¢ odcinka — 613 m

- szerokosc¢ chodnika 1,70m

- pochylenie poprzeczne chodnika (od jezdni) — 1 %

4. Rozwiazania sytuacyjne.

Przebudowywany chodnik zlokalizowany jest po lewej stronie drogi wojewodzkiej nr
177, pikietaz poczatkowy 80+580 a koncowy 81+193.

Chodnik objety opracowaniem ma szerokos¢ 1,70 i zlokalizowany jest w odlegtosci
od 1,35 do 2,6 m od kraweznika.

Caty chodnik przebiegac bedzie po $ladzie istniejgcego chodnika bez zmian
sytuacyjnych, wysokosciowych i sktada sie wytgcznie z odcinkéw prostych.
Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z kostki betonowej koloru szarego na
podsypce cementowo — piaskowej i warstwie gruntu stabilizowanego cementem jako
warstwa odcinajgca.

Obramowania chodnika stanowig obrzeza betonowe 5x20x100 cm na fawie
betonowe,.

Zjazdy indywidulane zaprojektowano z kostki betonowej koloru grafitowego utozonej
na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z chudego betonu i warstwie gruntu
stabilizowanej cementem w obramowane obrzezem betonowym drogowym 8x30x100
cm.

Na catym odcinku wykonana zostanie wymiana kraweznika oraz scinka pasa zieleni.
W celu prawidtowej komunikacji z istniejgcymi ciggami pieszymi i rowerowymi

zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych.
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5. Uksztattowanie wysokosciowe trasy.

Niweleta przebudowywanego chodnika przebiega po niwelecie istniejgcego chodnika

bez zmian wysokosciowych.

6. Roboty ziemne i rozbiorkowe

W ramach przebudowy wykonane zostang roboty ziemne w postaci wykonania koryta
pod nawierzchnie chodnika i zjazdow, rowki pod obrzeza i krawezniki oraz scinka
pasa zieleni z odwozem urobku.
Na calym odcinku wykonana zostanie rozbiorka:

- nawierzchni chodnika z ptytek betonowych

- nawierzchni bitumicznej na zjazdach

- obrzezy betonowych 6x25x100 cm

- obrzezy betonowych 8x30x100cm

- kraweznikow betonowych 15x30x100cm

Materiat z rozbiorki zostanie wywieziony i zutylizowany przez Wykonawce.

7. Projektowana konstrukcja nawierzchni

a) chodniki

- warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm szara

- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 10 cm

b) zjazdy

- warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm grafitowa

- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 10 cm

Nawierzchnie chodnika ograniczono obustronnie obrzezami betonowymi 5x20x100
cm na tawie betonowej z oporem natomiast na zjazdach obrzezami betonowymi
8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Krawezniki betonowe 20x30x100cm

ustawione zostang na tawie betonowej z oporem.
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Krawezniki wystajgce 12 cm natomiast na przejsciach dla pieszych 2,0 cm i zjazdach
2,0cm.

8. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika zapewnione zostanie przez spadki poprzeczne i podtuzne z

odprowadzeniem wody retencyjnie do gruntu.

9. Oznakowanie i urzadzenia BRD

W ramach przebudowy chodnika zaprojektowano dwa przejscia dla pieszch w celu
prawidtowej komunikacji z istniejgcymi ciggami pieszymi i rowerowymi.

W celu prawidtowego oznakowania wyznaczonych przejsc dla pieszych
zastosowano:

- znaki pionowe — D-6 “przejscie dla pieszych”, A-16 “przejscie dla pieszych”

- znaki poziome — P-10 “przejscie dla pieszych”, P-14 “linia warunkowego
zatrzymania “, P-4 “podwdjna linia ciggta”, P-1e “linia pojedyncza przerywana,
prowadzgca”

Projekt statej zmiany organizacji ruchu obejmujgcy wyznaczenie dwéch przejs¢ dla

pieszych stanowi oddzielne opracowanie jako zatgcznik do niniejszej dokumentaciji.
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INFORMACJA BIOZ
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ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

e Usuniecie humusu na odktad za pomocg koparek
e Rozbiérka chodnika i zjazdéw z odwozem materiatu
e Wykonanie koryta z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu
mechanicznego i wywdz samochodami ciezarowymi),
o Podbudowy:
o podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm
e Nawierzchnie
o warstwa $cieralna na zjazdach — kostka betonowa gr.8 cm

o warstwa $cieralna na chodnikach — kostka betonowa gr. 8 cm

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT.

e Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac),

o Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

¢ Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

¢ Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

e INne.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.

o Sposéb oznakowania i zabezpieczenia robot nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami

WYTYCZNE DO PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY I REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

¢ Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
e Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy

kazdorazowe;j
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Zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

e Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby ( oznakowanie i remont drég na odcinkach
nie zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w
szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie,

e Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

o W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb
znajdujacych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

o Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

¢ Nadzo6r nad wykonywaniem prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy powierzyé
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).

Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

WYTYCZNE ORGANIZACYJINO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM __ WYNIKAJACYM __Z _ WYKONYWANIA ___PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia

o Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

e Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

o Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

o Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

e Do pracy na budowie moze byé¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalaciji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie ), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okre$la

kierownictwo robdét w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktoérych
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zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych
instalacji j.w, nalezy niezwlocznie przerwaC prace do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i
oznakowac napisami ostrzegawczymi,

e Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

e Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

e Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

o W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy
je natychmiast zatrzymaé, wytgczyé oraz zabezpieczyé przed osobami
postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

e Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w sposbéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

e Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

e Wznowienie pracy maszyny Ilub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest
kategorycznie zabronione.

Prace szczegolnie niebezpieczne

e Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu, szczegolnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy
( bezposredni przetozony),

e Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

e Nadzdr nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

e Budowe nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e Nalezy utrzymywacC w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana
jest budowa,

e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami

do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,
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o Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna,

pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

o W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb
ratowniczych,
e Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne
obrazenia, itd.),
¢ Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
o Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,
e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na
danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,
o W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub Smiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.
Podaé numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia

wypadku lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........cccovveeiiiinen. 999
STRAZ POZARNA........ooeeeeeeeeeseereieaeersrarssnsssnaens 998
POLICJA (tel. alarmowy).......ccccvvvveeeeeriiiiiiieeeeenn 997

KOMISARIAT POLICJI W TRZCIANCE........
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY.................
KIEROWNIK BUDOWY ........uvvviiiiieiiiiiieiiieniiennee.

Opracowata:
Andrzej Wolski
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|.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIEN
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|. CZESC OPISOWA
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt

“Przebudowa chodnika przy DW 177 Czaplinek — Wielen w m. Wielen
ul. Jana Pawla II strona lewa od km 80+850 do km 81+193”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej — art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( DZ.U.

2016.290 ze zmianami) i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Andrzej Wolski



