OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 470 Koscielec-Turek-Kalisz na odcinku od m. Feliksow

do m. Prazuchy Nowe

1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 470 na odcinku

Feliksow-Prazuchy Nowe tj. od km 34+000 do km 36+387. Remont nawierzchni drogi obejmuje dziatki

o numerach ewidencyjnych:

- 258 obreb Zygmuntdwek, jednostka ewidencyjna Malandw,

- 250/1 obreb Prazuchy Nowe, jednostka ewidencyjna Cekdw-Kolonia,

na terenie gmin: Cekdw-Kolonia w powiecie kaliskim i Malanéw w powiecie tureckim.

2. Charakterystyka drogi - stan istniejacy

Remont drogi planowany jest na odcinku o dtugosci 2387 m.

Trasa drogi przebiega przez tereny lesne.

Droga posiada:

- klase techniczna: gtdwna ,G";

- szerokosc jezdni: 7,10 m;

- przekroj drogowy z poboczami gruntowymi szer. 1,50-1,80 m i obustronnymi rowami przydroznymi.

W cigqu drogi zlokalizowane sa:

- zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej brukowej:
- w km 34+730, strona lewa,
- w km 34+932, strona prawa,

- Zjazdy publiczne oraz indywidualne na posesje.

Na odcinku remontu wystepuja na nawierzchni jezdni liczne spekania siatkowe, koleiny oraz faty

po licznych remontach czastkowych.

3. Stan projektowany

W ramach remontu drogi planuje sie realizacje robot w zakresie:

Nawierzchnia jezdni

1. Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wojewddzkiej Nr 470 o gr. 2 cm (odcinek drogi
od km 34+000 do km 34+700 i od km 34+965 do km 36+387);

2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na dtugosci istniejgcych zatok autobusowych o gr. 8 cm (odcinek drogi
od km 34+700 do km 34+965);

3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscach potaczen o gr. 4 cm;

4. Oczyszczenie nawierzchni bitumiczneyj;

5. Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16W;

6. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg z zamknieciem mleczkiem wapiennym pod warstwe
wyrownawcza i Scieralng;

7. Zabezpieczenie przed wystgpieniem spekan podtuznych nawierzchni bitumicznej siatkg zbrojeniowa
wykonang z kombinacji wtdkien szklanych i weglowych, przesaczang asfaltem;

8. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W na asfalcie 30/50;

9. Utozenie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm;

10. Odtworzenie oznakowania poziomego.

Zatoki autobusowe

Parametry geometryczne istniejgcych zatok autobusowych nie ulegajg zmianie.




Zjazdy

W ciggu drogi po stronie prawej i lewej zlokalizowane s3 zjazdy publiczne oraz indywidualne o nawierzchni
bitumicznej oraz z destruktu.

Na zjazdach o nawierzchni bitumicznej nalezy utozy¢ warstwe wyrdwnawcza oraz warstwe Scieralng
z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm.

Na zjezdzie do posesji o nawierzchni z destruktu nalezy wykonac¢ wykop (koryto) gr. 28 cm, podbudowe z
mieszanki kruszywa famanego 0/63 gr. 20 cm, utozy¢ warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC 1TW
na asfalcie 30/50, gr. 4 cm oraz warstwe scieralng z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55,
gr.4cm.

Pobocza

Pobocza na szerokosci 1,0 m nalezy uzupetni¢ materiatem pozyskanym z frezowania przy sredniej
grubosci 4 cm.

W ramach remontu nawierzchni na odcinku od km 35+990 do km 36+190 nalezy umocni¢ pobocze
po wewnetrznej tuku poziomego ptytami drogowymi betonowymi szesciokgtnymi (trylinka) o gr. 12 cm.
Konstrukcja umocnienia pobocza:

- podbudowa z betonu C-16/20 gr. 20 cm,

- podsypka cementowo-piaskowej, gr. 3 cm,

- ptyty drogowe betonowe szesciokatne o gr. 12 cm, spoiny wypetnione piaskiem.

Obramowanie umocnienia nalezy wykonac z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 na fawie z oporem
z betonu C-8/10 oraz na podsypce cementowo-piaskowej,

Scieki korytkowe betonowe

Scieki korytkowe betonowe na odcinku od km 35+263 do km 35+459 strona prawa i lewa nalezy w ramach
remontu nawierzchni rozebra¢ i podnies¢ do wymaganej niwelety. Sciek nalezy utozy¢ na podbudowie
z betonu C-16/20 gr. 7 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 2 cm.

Bariery ochronne

W zwigzku ze zmiang niwelety nawierzchni jezdni, bariery ochronne na odcinku od km 35+010 do km 35+470,
str. P+L i od km 35+470 do km 35+550, str. L nalezy wyregulowac¢ na wysokos¢ 0,75 m od krawedzi jezdni
do gory prowadnicy.

Oznakowanie pionowe poziome

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych nalezy wykonac trasowanie oznakowania poziomego w zakresie linii
segregacyjnych i krawedziowych oraz innych elementdw zgodnie z Szczegotowymi warunkami technicznymi
dla znakow | sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkow
ich umieszczania na drogach zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dna 3 ljpca 2003
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.



