TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Turek-Kalisz

na odcinku od m. Feliksow do m. Prazuchy Nowe
od km 34+000,00 do km 36+387,00

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. Wartos¢ netto
obm. netto
| ROBOTY ROZBIORKOWE
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie
1 D-01.02.04 |na potaczeniach z istniejacg nawierzchnia oraz na styku z mb 214,20
umocnieniem pobocza trylinka
5 D-01.02.04 Demontaz $cieku betongwego korytkowego (prefabrykaty do mb 409.90
ponownego wbudowania)
Il NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej betonem
3 D-05.03.05A asfaltowym AC16W w ilosci 100 kg/m2 t 10,00
4 D-01.02.04 |Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm m2 15089,60
5 D-01.02.04  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - potaczenia| m2 29,20
6 D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm m?2 1881,50
7 D-04.03.01 Mechanlczng Czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej 2 1735410
(nawierzchnia jezdni, zjazdy)
Skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowa drogowa
8 D-04.03.01 [pod siatke zbrojeniowa (jezdnia) i warstwe wyrownawczg m2 17354,10
(zjazdy bitumiczne) z zamknieciem mleczkiem wapiennym
Siatka zbrojeniowa z wiokien szklanych i weglowych,
i przesaczona wstepnie asfaltem o wytrzymatosci na
2 D-0503.26 rozcigganie wszerz min. 200 kN/m, wzdtuz min. 120 kN/m do me 1697110
naprawy spekan odbitych
10 | D-0503.05A Wyr(?vyname nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng ¢ 171626
wilosci 100 kg/m2
Skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowa drogowa
n D-04.03.01 |pod warstwe Scieralng nawierzchni bitumicznej z zamknieciem| m2 17354,10
mleczkiem wapiennym
i Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA
12 D-05.03.13 11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm m2 17354,10
[ POBOCZA |SCIEKI
Roboty ziemne - wykonanie wykopu (koryta) pod
13 D-04.01.01 |projektowane umocnienie pobocza, zjazd do posesii gt. do 35 m3 93,80
m
Wykonanie fawy z oporem z betonu C8/10 pod obrzeza
14 D-08.03.01 m3 8,08
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 na
15 D-08.03.01 mb 202,00

podsypce cementowo-piaskowej




Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. Wartos¢ netto
obm. netto

Wykonanie podbudowy z betonu klasy C16/20 z dylatacja

16 D-04.06.01 |pod trylinke. Grubos¢ warstwy 20 cm. m2 140,00
Utozenie ptyt drogowych betonowych szesciokatnych

17 D-06.03.02 |(trylinka) o grubosci 12 cm na podsypce cementowo- m2 140,00
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
Podbudowa z betonu kl. C-16/20 gr. w-wy 7,0 cm po

18 D-04.06.01. |zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i woda- pod $ciek m2 245,94
korytkowy betonowy
Utozenie Scieku betonowego korytkowego na podsypce

1 D-08.05.01 cementolwo—plaskowej T4 gr warstyvylz cm. Wbudgwac mb 409.90
korytka sciekowe uzyskane z rozbidrki z 10% wymiang na
nowe.
Mechaniczne scinanie poboczy o gr 10 cm, z zatadowaniem na

20 D-06.03.01 |samochéd samowytadowawczy i odwiezieniem nadmiaru m2 2090,.3
Scinki na sktadowisko
Uzupetnienie poboczy destruktem pozyskanym z frezowania

21 D-06.03.01 |wraz z profilowaniem i zageszczeniem (wzdhuz jezdni, zjzady m2 4454,00
bitumiczne, zjazdy z destruktu) od km 34+000 do km 36+387

vV PODBUDOWA

» D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki kr_gszywa famanego m2 110,00
0/63 - warstwa gr. 20 cm zjazd do posesii

' OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
Wyregulowanie (podniesienie) barier energochtonnych do

23 D-07.05.01  |wysokodci 75 cm (réznica wysokosci miedzy powierzchnia mb 1000,00
pobocza a gérng krawedzig poreczy)

2 D-07.05.01 Demontaz znakow wraz stupkach stalowych wraz z ot n
transportem w miejsce wskazane przez Inwestora

25 D-07.02.01  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 63,5mm szt. 70

26 D-07.02.01 |[Stelaze do znakéw szt. 2

27 D-07.02.01  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A szt. 16

28 D-07.02.01  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu B szt 28

29 D-07.02.01  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D szt. 6

30 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu E-4, E-17a, E- ot 7
183, F-3

31 D-07.02.01  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu U szt. 14

32 D-07.02.01 |Przymocowanie tabliczek typu T szt 5




Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. Wartos¢ netto
obm. netto
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
3 D-07.01.01 |chemoutwardzalnego strukturalnego - linie segregacyjne, m2 1002,54
krawedziowe
3 D-07.01.01 Montaz punktowych elementdw odblaskowych ot 584
biato/czerwone
35 D-07.01.01  |Montaz punktowych elementéw odblaskowych biate/biate szt. 292
Vi ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe i odtworzenie punktow
charakterystycznych oraz sporzadzenie map
36 D-01.0101 powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru km 239

powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich
stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 36aii
Swiadkami betonowymi tych znakow nie rzadziej niz 100m.

Wartos¢ kosztorysowa netto

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa brutto




