PRZEDMIAR ROBOT
Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Turek-Kalisz
na odcinku od m. Feliksow do m. Prazuchy Nowe
od km 34+000,00 do km 36+387,00

. Jedn. .
Lp. SST Podst 0 Il
p odstawa pis obm. 0$¢
| ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie
1 D-01.02.04 o301 | potaczeniach z istniejacg nawierzchnia oraz na styku z mb 7,10+7,10+200,00 = 214,20
umocnieniem pobocza trylinka
> D-01.02.04 KNR2-31  [Demontaz scieku betongwego korytkowego (prefabrykaty do mb (196,70+8,25)*2 = 409,90
817-05an.  |ponownego wbudowania)
] NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
KNR2-31  |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej betonem
3 D-05.03.05A 106-01 asfaltowym AC 16W w ilosci 100 kg/m2 t 10,00
KNR AT-03 (34700-34000)*7,10+(35020-34965)*7,1+(35990-35020)*7,1+(36107-
4 D-01.02.04 0102-01  |Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznejo gr.do2cm | m2 35990)*((7,3+7,1)/2) +(36224-36107)*((7,3+7,1)[2)+(36387-36224) 7,1 =
15089,60
KNRAT-03 o A . . )
5 D-01.02.04 0102-01 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - potaczenia|  m2 7,10*1,00+7,10*1,00+(4,0+4,0+7,0)*1=29,20
6 D-01.02.04 K&R O§T0$3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm m2 (34965-34700)*7,1=1881,50
(34700-34000)*7,1+(34965-34700)*7,1+(35020-34965)*7,1+(35990-
7 D-04.03.01 KNR2-31  [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej 2 35020)*7,1+(36107-35990)*((7,3+7,1)/2) +(36224-
e 1004-06  |(nawierzchnia jezdni, zjazdy) 36107)*((7,3+7,1)/12)+(36387-36224)*7,1+117,0+104,0+52,0+110,0 =
17354,10
Skropienie nawierzchni kationowa emulsjg asfaltowa drogow (34700-34000)"7,1+(34965-34700)"7,1+(35020-34965)"7,1+(35990-
8 D-04.03.01 KNR 2-31 od Eiatk zbrojeniowa (jezdnia) iawarstv\:a w r(')wn:wcz o m?2 35020)"7,1+(36107-35990)"(7,3+7,1)2) +(36224-
e 1004-7  |POC P1atG ZDrojeniow yezania & WyToWnaweza 36107)*((7,3+7,1)/2)+(36387-36224)*7,1+117,0+104,0+52,0+110,0 =
(zjazdy bitumiczne) z zamknieciem mleczkiem wapiennym
17354,10
CNRAT.3 S'razteia ggf&;’r’a;ﬂ‘:ﬁz:zla‘yﬂ 'n":aefggcvlvﬁ:h (34700-34000)*7,1+(34965-34700)7,1+(35020-34965)"7,1+(35990-
9 D-05.03.26 0203-01 fozci : anie wszeerg min. 200 kN/m ywzd\}/ui min. 120 kN/m do me 35020)"7,1+(36107-35990)"(7,3+7,1/2) +(36224-
9 erzmin. ' ' 36107)4(7,3+7,1)/2)+(36387-36224)*7,1 = 16971,10
naprawy spekan odbitych
((34700-34000)*7,1+(34965-34700)*7,1+(35020-34965)*7,1+(35990-
10 D-05.03.05A KNR2-31  [Wyréwnanie nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng ; 35020)*7,1+(36107-35990)*((7,3+7,1)/2) +(36224-
e 1107-02 wilosci 100 kg/m2 36107)*((7,3+7,1)/2)+(36387-36224)*7,1+(117,0+104,0+52,0+110,0)*0,5)
*0,04*2,5=1716,26
Skropienie nawierzchni kationowa emulsjg asfaltowa drogow (34700-34000)"71+{34965-34700)"7,1+(35020-34965)"7,1+(35990-
1 D-04.03.01 KNR2-3T \E)varstw Scieraln nawierzchfli bitumjiaczne' z zar?1kni gcien? m?2 35020)"7,1+(36107-35990)"(7,3+7,1/2) +(36224-
o 1004-07  |POC Warstwe scerain ) ¢ 36107)%(7,3+7,1)/2)+(36387-36224)7,1+117,0+104,0+52,0+110,0 =
mleczkiem wapiennym
17354,10
(34700-34000)*7,1+(34965-34700)*7,1+(35020-34965)*7,1+(35990-
2 D-05.033 KNR2-31  |Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 2 35020)*7,1+(36107-35990)*((7,3+7,1)/2) +(36224-
o 0310-05/06 |11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm 36107)%((7,3+7,1)/2)+(36387-36224)*7,1+117,0+104,0+52,0+110,0 =
17354,10
]} POBOCZA 1 $CIEKI
Roboty ziemne - wykonanie wykopu (koryta) pod
3 D-04.01.01 }é':g 62-0(;1 projektowane umocnienie pobocza, zjazd do posesji gt. do 35 m3 (36190-35990)*0,90*0,35+110,0*0,28 = 93,80
: m
KNR2-01 |Wykonanie tawy z oporem z betonu C8/10 pod obrzeza
14 D-08.03.01 m3 ((36190-35990)+2,00)*0,20*0,20 = 8,08
0402-04
KNR2-01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 na
15 D-08.03.01 0407-05 podsypce cementowo_p]askowei mb (36190-35990)“'2,00 = 202,00
KNR 2-01 Wykonanie podbudowy z betonu klasy C16/20 z dylatacja
16 D-04.06.01 0109-04.05 pod tryhnke Grubos¢ warstwy 20 cm. me (36190-35990)*0,70 =140,00
Utozenie ptyt drogowych betonowych szesciokatnych
KNR 2-01 . o X
17 D-06.03.02 0309-04 (trylinka) o gruboéci 12 cm na podsypce cementowo- m2 (36190-35990)*0,70 = 140,00

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.




Jedn.

Lp. SST Podst: Opi llosc
p odstawa pis obm. 0s¢
KNR 2-01 Podbudowa z betonu kl. C-16/20 gr. w-wy 7,0 cm po
18 D-04.06.01. zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i woda- pod sciek m2 409,90*0,60 = 245,94
0109-04.05
korytkowy betonowy
Utozenie Scieku betonowego korytkowego na podsypce
KNR2-31  [cementowo-piaskowej 1:4 gr warstwy 2 cm. Wbudowac
9 D-08.05.01 0606-03an. [korytka sciekowe uzyskane z rozbiérki z 10% wymiang na mb 409,90
nowe.
KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o gr 10 cm, z zatadowaniem na
20 D-06.03.01 1402-05 samochdd samowytadowawczy i odwiezieniem nadmiaru m?2 ((36387-34000)*2*1,0-(393,4*1,0+200,0*1,0))*50% = 2090,30
Scinki na sktadowisko
Uzupetnienie poboczy destruktem pozyskanym z frezowania o . .
KNR 2-31 ) S ) .. . (36387-34000)*2*1,0-(393,4*1,0+200,0*1,0)+(50,40+89,0+74,8+59,2) =
21 D-06.03.01 om0z |Wrezz profilowaniem i zageszczeniem (wzdtuz jezdni, zjzady m?2 4454 00
bitumiczne, zjazdy z destruktu) od km 34+000 do km 36+387 !
v PODBUDOWA
KNR2-31  [Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego
2 D-04.05.01 0M-01an. |0/63 - warstwa gr. 20 cm zjazd do posesji me 110,00
Vv OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
Wyregulowanie (podniesienie) barier energochtonnych do
23 D-07.05.01 cenarynkowa |wysokosci 75 cm (réznica wysokosci miedzy powierzchnia mb 460,0+80,0+460,0 = 1000,00
pobocza a gérng krawedzig poreczy)
2 D-07.05.01 KNR2-31  |Demontaz znakow wraz stupkach stalowych wraz z ot 18
0703-01  |transportem w miejsce wskazane przez Inwestora
KNR 2-31 . , .
25 D-07.02.01 0703-01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 63,5mm szt. 70
KNR 2-31 . .
26 D-07.02.01 0703-01 Stelaze do znakéw szt. 2
27 D-07.02.01 KNR 231 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A szt. 16
0703-02
KNR 2-31 ) . .
28 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu B szt. 28
0703-02
29 D-07.02.01 KNR 231 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D szt. 6
0703-02
KNR2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu E-4, E-17a, E-
30 D-07.02.01 070301 |183.F3 szt. 7
31 D-07.02.01 Ko'\7l(§320311 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu U szt. 14
KNR 2-31 ) )
3?2 D-07.02.01 0703-01 Przymocowanie tabliczek typu T szt. 5
KNR 231 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
33 D-07.01.01 chemoutwardzalnego strukturalnego - linie segregacyjne, m?2 1002,54
0706-03 .
krawedziowe
3 D-07.01.01 KNR AT-04 Montaz punktowych elementdéw odblaskowych ot 584
0202-02  |biato/czerwone
35 D-07.01.01 KQIZRO'/;TOSA Montaz punktowych elementéw odblaskowych biate/biate szt. 292
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Vi ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe i odtworzenie punktow

charakterystycznych oraz sporzadzenie map
36 D-01.0101 powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru km 239

powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich
stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 36aii

Swiadkami betonowymi tych znakow nie rzadziej niz 100m.




