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OPINIE - ZATWIERDZENIA
Projektu organizaciji ruchu - oznakowania robot dla

Projektu remontu i prac utrzymaniowych mostu przez rzeke Noteé
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 178 w Czarnkowie



Podstawa opracowania.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znakéw i sygnatéw drogo-
wych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzes$nia 2003 sprawie szcze-
gotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177 z 2003,
poz. 1729).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszcza-
nia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4. Inwentaryzacja oznakowania z maja 2016



Opis techniczny.

1. Opis warunkdéw ruchu, charakterystyka drogi oraz opis oznakowania robo6t

Projekt sporzadzony zostat w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu uzytkownikom
drogi krajowej nr 178 na czas robo6t naprawczych mostu nad rzekg Note¢ w miejsco-
wosci Czarnkéw.

Droga krajowa nr 178 na odcinku tym cechuje sie natezeniem ruchu wynoszacym
ponad 4886 poj/h . (GPR 20110m)

Jezdnia o szerokosci 7,0m posiada nawierzchnie bitumiczng, jezdnia ograni-
czona jest granitowymi kraweznikami.

Most wyposazony jest w dwa chodniki oddzielone od jezdni barierami energo-
chtonnymi.
Roboty naprawcze mostu beda polegaty na - od strony przejazdowej - m.in. :

e wymianie warstwy Scieralnej nawierzchni na dojazdach do obiektu,

e usunieciu istniejgcej nawierzchni chodnika przy

e oczyszczeniu catych balustrad stalowych na moscie wraz z wykona-
niem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim
mostowym,

e usunieciu z powierzchni balustrad betonowych stabego betonu, uzu-
petnienie ubytkdw betonu i wykonaniu naprawy powierzchniowej sys-
temem naprawczym do betonu,

W trakcie prac naprawczych na moscie bedzie odbywat sie ruch wahadtowy
pojazdow i sterowaniem ruchem za pomoca sygnalizacji Swietlnej lub ew. w godzi-
nach szczegdélnego wzmozenia ruchu za pomocg sterowania recznego przez osoby
uprawnione.

Wymaga to wygrodzenia paséw zamykanych pasow ruchu

Od strony najazdoéw projektuje sie ustawienie tablic U-3 wraz ze sSwiattami ostrze-
gawczymi i wygrodzonymi skosami 1:5 tablicami U-21 ze swiattami ostrzegawczymi
z efektem fali Swietlnej. Roboty oznakowaé znakami A-14, wilasciwymi A-12 i z
wprowadzeniem ograniczenia predkosci do 40 km/h i stopniowaniem predkosci
przez 60 km/h i zakazem wyprzedzania.

Dodatkowo nad kpl. znakow A-12 i A-14 umiesci¢ swiatta ostrzegawcze, a pod do-

datkowym znakiem A-29 umiesci¢ informacje o ruchu wahadtowym.



Podczas robdét zaden z etapow nie przewiduje umozliwienia ruchu pieszego na mo-
Scie. W zwigzku z tym w miejscach wskazanych na rysunkach ustawia¢ zapory U-10
ze znakami B-41 i informacja o braku mozliwosci przejscia.

Ponadto zaleca sie wykonanie pryzm z piasku na pasach ruchu wytgcznych do robot
remontowych.

Z uwagi na wystepujace skrzyzowania z sygnalizacjg $wietlng zaleca sie na czas

remontu wytgcznie tych sygnalizacji.

Ruch wahadtowy wprowadzony zostanie na dtugosci ok 125 m
Dane do PROGRAMU SYGNALIZACJI:

Czas ewakuacji
st
te(i))= ———
V(i)
gdzie:
Se(i,J) [m]- dlugos¢ drogi ewakuacji — przyjeto 125 m ;
I, [m] — wartos¢ wydtuzajgca droge ewakuacji — przyjeto jak dla strumienia pojazdow
=10 m;
Vq(i) [m/s] —predkos¢ ewakuacii —przyjeto 8,33 m/s

t(j)=  (125+10)/8.33= 16,2 sek.

Czas miedzyzielony
tm(i)=tHtety
gdzie:

t ; -czas trwania sygnatu zottego (przyjeto 3 sek.)

te (i,j) - czas ewakuaciji strumienia i poza punkt
kolizji ze strumieniem j,

t 4 (i,j) - czas dojazdu strumienia j do punktu kolizji



ze strumieniem i. (przyjeto 0 sek)
Tm=20 sek

Optymalizacja pracy sygnalizaciji

Wzory i algorytm obliczen:

1. Natezenie nasycenia pasa ruchu: S =525-w [E/h]
, L+dL
2. Czas ewakuacji pojazdow: f, = [s]
v,
3. Czas miedzyzielony: t,=t.+t,—t; [s]
: . . _ I ¢
4. Stopnie nasycenia pasow ruchu: VWw=y-= ? [-]
5. Suma stopni nasycenia: Y=y +y, [-]
6. Czas tracony w cyklu: tom =2-°(8, —1) [s]
)
7. Minimalna dtugosc cyklu: T = 1”;_ [s]
.. L5 t,, *5
8. Optymalna dtugosc cyklu: T, = -7 [s]
9. Dtugosc sygnatu zielonego jednej fazy: G =G, = }Fl (T =1,,.)-1 [s]

SDR=4886 E/h

S=525*3,5 m = 1837 E/h

Q=0,1*SDR=0,1*4886=487 E/h

Q= Q.= 244 E/h

Tm=20 sek

y1=y,=244/1837=0,13

Y=0,13+0,13=0,26

trac=2(20-1)=38 s

Tmin=38/(1-0,26)=51 s

Topt=1,5*38+5/(1-0,26)=83,78 =~ 84 s

Jest to sygnalizacja wahadtowa wiec dtugo$¢ sygnatu zielonego i jego optymalizacje
nalezy przeprowadzi¢ na biezgco podczas robét przy zachowaniu wskazanego sy-

gnatu miedzyzielonego.



O utrudnieniach powiadomié¢ lokalne media i przedsiebiorstwa komunikacyjne.
Przewidywany termin realizaciji:
Wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 01.07.2016

Przywrocenia statej organizacji ruchu: 30.11.2016

2. Uwaaqi do oznakowania.

Nalezy stosowac znaki odblaskowe - typ 1. Znaki nalezy wykona¢ o wymiarach jak
dla grupy znakéw duzych lub o jedng grupe wieksze od znakow istniejgcych. Spo-
s6b umieszczenia powinien by¢ zgodny z Zatgcznikiem 1 i 4 do rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow tech-
nicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Po zakohczeniu robot nalezy usungé wszystkie elementy oznakowania tymczasowe-

go.
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