TOM Via
Projekt state] organizacji ruchu

Egzemplarzy 3 Egz. 3

TEMAT:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 178 Watcz - Oborniki
polegajaca na budowie Sciezki rowerowej na odcinku
m. Potajewko - m. Potajewo
od km 62+810 do km 64+780 (strona prawa)

OBIEKT:

Obreb 0005 Potajewo dz. ewid. 58/4, 76/5, 76/7, 77/1, 78/1,90/1, 91/1, 92/3,
92/5,93/1, 98/1,99/1, 145/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1,
153/1, 155/1, 157/1, 161/1, 163/1, 167/1, 177/2, 177/3, 177/4, 264/1,
265/5, 270/1, 1324/1

BRANZA: Drogowa
' Kategoria budowlana obiektu IV, XXV, XXVIII
Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz
JEDNOTKA .
OPRACOWUJACA: Walkowice 87

64 - 700 Czarnkow

INWESTOR:

l Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
\ \ w Poznaniu
, Rejon Drog Wojewodzkich w Czarnkowie

OPRACOWAL.: mgr inz. Przemystaw Burdajewicz I

Walkowice, pazdziernik 2020r.
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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz —
Oborniki polegajgca na budowie sciezki rowerowej na odcinku m. Potajewko —
m. Potajewo od km 62+810 do km 64+780 (strona prawa)



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem nr 551/58.CZ/19 z dnia 29.07.2019 r.,

e Projekt budowlany ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 178 Watcz —
Oborniki polegajgca na budowie Sciezki rowerowej na odcinku
m. Potfajewko — m. Pofajewo od km 62+810 do km 64+780 (strona
prawa)”,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2018
poz. 2068 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania (Dz.U. 2019 poz. 2311),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
2018 poz. 1990 z pdézn. zm.),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegodtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz.
784),

e Inwentaryzacja w terenie.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
a. Stan istniejacy

Przebudowywany odcinek drogi wojewoddzkiej nr 178 Watcza — Oborniki (klasa
G) na odcinku od km 62+810 do km 64+780 znajduje sie poza obszarem
zabudowanym miedzy miejscowosciami Poftajewko i Potajewo. Catosé
przebudowywanego odcinka znajduje sie na terenie gminy Potajewo w powiecie
Czarnkowsko — trzcianeckim.

Na przebudowywanym odcinku nie wystepujg tuki poziome. DW 178 posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0m, pobocza gruntowe oraz rowy drogowe
chtonno-odparowujgce.

Sredni dobory ruch pojazdéw wg. Pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2015 r.
wynosi na drodze wojewoddzkiej nr 178 na odcinku Huta - Pofajewo
SDR = 5793 poj./dobe.
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(zrédfo: http://wzdw.pl/wp-content/uploads/2016/07/GPR-2015-Mapa-GPR-na-drogach-krajowych-i-wojew%C3%B3dzkich.pdf)

b. Stan projektowany

Droga wojewodzka nr 178 w obrebie przebudowywanego odcinka zostanie
niezmieniona. Przebudowie wymagac bedzie zatoka autobusowa zlokalizowana po
stronie prawej oraz zjazdy publiczne takze po stronie prawej.

Wybudowana zostanie Sciezka rowerowa o nawierzchni asfaltowej i
szerokosci 2,0m. Sciezka zlokalizowana zostanie po prawej stronie za rowem
drogowym (oddalona od krawedzi jezdni DW178 o min. 5,0m. Odcinek $ciezki
rowerowej zlokalizowany przy istniejgcym stawie zostanie poprowadzony na nasypie
wzmochniony zostanie murem oporowym z prefabrykatow betonowych, natomiast
Sciezka rowerowa od drogi wojewoddzkiej zostanie oddzielona barierg ochronng

separacyjng H2W4.

3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
a. Istniejace oznakowanie do przestawienia (rys. 2.1 — 2.5)
Podczas budowy Sciezki rowerowej i przebudowy zatoki autobusowej nalezy
przestawic istniejgce znaki zgodnie z rysunkami projektu statej organizacji ruchu.
Znaki do przestawienia:
o A-17 -1 szt
e B-33-1szt.
o D-6-2szt.



D-15 — 1 szt.
E-17a — 2 szt.
E-18a — 2 szt.

b. projektowane oznakowanie (rys. 2.1 — 2.5)

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy Sciezke rowerowg wraz z zjazdami

publicznymi zgodnie z rysunkami projektu statej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome

O

Przejazdy sSciezki rowerowej przez zjazdy publiczne oraz skrzyzowanie z
drogg gminng nalezy oznakowaé¢ znakiem P-11.

Poczatek Sciezki rowerowej nalezy oznakowac¢ znakiem P-23. Z uwagi
na fakt, iz Sciezka jest dwukierunkowa znak ten nalezy umieszczac przy
prawej stronie drogi oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu roweréw.
Droge gminng w obrebie skrzyzowania nalezy oznakowac¢ znakami P-4
oraz P-12.

Zmianie lokalizacji ulegnie istniejgce przejscie dla pieszych, ktore nalezy
oznakowac znakami P-10 oraz P-14.

Na jezdni drogi wojewddzkiej w miejscach frezowania nawierzchni
nalezy uzupetnic istniejgce oznakowanie (P-7a). W obrebie przejscia dla
pieszych nalezy uzupetni¢ oznakowanie i linie P-le, natomiast przy
nowoprojektowanej barierze H2W4 nalezy przedtuzyc linie krawedziowg
P-7b.

Oznakowanie pionowe — wielko$é mini/$rednie, folia min. Il typu

o Poczatek i koniec Sciezki rowerowej nalezy oznakowa¢ znakami C-13

oraz C-13a. W obrebie zjazddéw publicznych nalezy powtorzy¢ znaki
C-13. Przejazdy dla roweréw nalezy oznakowac znakami D-6a.

Skrzyzowanie drogi gminnej z drogg wojewoddzkg nalezy oznakowaé
znakiem B-20, z uwagi na fakt braku zapewnienia dostatecznego pola
widoczno$ci przy zblizaniu sie do skrzyzowania pod drodze

podporzgdkowane.



4. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

a. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Dtugosc | Powierzchnia
Symbol znaku
Y [m] [m?]
P-le 7,5 0,90
P-4 4,0 0,96
P-7a 172,0 20,64
P-7b 306,0 73,44
P-10 - 13,00
P-11 - 16,30
pP-12 8,5 4,25
P-14 6,0 2,25
P-23 - 9,27
76,40
b. Oznakowanie pionowe
S;:;ES' {fzfc] wielkos¢| folia uwagi
C-13 14 .
c3a| 2 | "™ |min2 _
D-6a 2 . .| typu
B-20 1 Sredni

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Na odcinku od km 1+658,40 do km 1+739,40 oraz od km 1+753,05 do km
1+959,55 (289m dtugosci) nalezy zastosowac bariere dzielagcg H2W4 oddzielajgca
ruch kotowy od ruchu rowerowego. Przyktadowg bariere pokazano na rysunku

ponizej.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Normalised working width (m) 1.30
Class of normalised working width w4
Normalised dynamic deflection (m) 1.10
Construction width (m) 0.26
Construction height (m) 0.85
Distance between posts (m) 2.00
Tested system foundation / installation rammed
54.00

Test length (m)

Na odcinku od km 1+150,23 do km 1+158,23, od km 1+153,23 do km 1+161,23,
od km 1+716,91 do km 1+174,91 i od km 1+749,20 do km 1+962,07 (255m dtugosci)

nalezy zastosowac od strony nasypu oraz scianki szczelnej bariere ochronng U-11a

szeblinkowg koloru zottego. Przyktadowg bariere pokazano na rysunku ponizej.




6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu prac budowlanych —
do dnia 31.12.2021 r.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Burdajewicz



