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I. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor
Inwestorem opracowania: "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Blekwit”, jest:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych nr ENEA Oswietlenie/OP/R4/489/2015,

- inwentaryzacji sieci i urzgdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowigzujgcych przepisdw i norm oraz katalogéw producentéw.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przetozenie trasowe (demontaz istniejgcego i budowa nowego) istniejgcego stupa typu
ZN10b linii oéwietleniowej napowietrznej typu AsXSn 2x25mm? zasilanej z SO nr 1-9-3031082-039. Stup koliduje z

projektowang zatokg autobusowa w ciggu drogi wojewddzkiej nr 189 w m. Btekwit.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

2. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm?

na zerdziach wirowanych, opracowane przez ELPROJEKT Poznan.

5. Usuniecie kolizji

Istniejacy stup ZN10b wraz z wysiegnikiem i oprawg o$wietleniowg nalezy zdemontowac.

W jego miejsce zabudowac¢ nowe stanowiska stupowe typu E, K10,5/12kN na ustoju U2. Przy stanowisku wykona¢
uziom typu P3; Ruz<10Q.

Istniejacy osprzet oswietleniowy (wysiegnik, oprawa przewody itd.) zainstalowany na stupie nalezy wymienié¢ na nowy.

Istniejgce przesto 2 x AL 25mm? zlokalizowane nad drogg nalezy wymienié¢ na nowe tego samego typu.

6. Uwagi koricowe
- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i
niniejsza dokumentacje techniczng,

- wszelkie zmiany w trakcie budowy uzgodnic¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,
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- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja stupdw musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz
nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy,

- przed zasypaniem nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przed zafaczeniem urzadzen pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploatacji w obecnosci upowaznionego pracownika Energa Oswietlenie Sp. z o.0.,

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wiascicielem terenu oraz wystgpi do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. w celu uzyskania nadzoru,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o prowadzeniu
robdt w miejscach publicznych,

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z
PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczeistwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz
spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

7. Zestawienie materiatow

Lp. [Zerdii uzbrojenie ilosc jedn.
1 Zerdz E-10,5/12, Dw=218mm, Do=375mm 1 szt.
2 |Konstrukcja mocna Km-1 2 szt.
3 |Srubaocynkowana z nakretka | podkiadka okr. i sprez. M16x40 4 s2t.
4 lzolator S-80/2 2 szt.
5 Tasma AL. Dfugosci 500mm 10x1 2 szt.
6 Ztaczka petlicowa 25-35 2 szt.
Lp. |Ustuj U2 ilosé jedn.
1 |Obejma Ou-1 z podkiadky kwadratowg @16 2z szt.
2 |Piyta ustejowa U-85 2 s2t.
3 [Piyta stopowa - trylinka 1 sit.
Lp. [Uziemienie P3 ilose jedn.
1  |Ptaskownik ccynkowany 20xdmm 29,5 m
2 |Pret stalowy ocynkowany fi=8mm o dt. 10m 3 szt.
3 [Taéma DENSO 1,8 m
4 |Srubaocynkowana z nakretka i podkiadka okr. i sprez. M10x25 6 s2t.
5  |Klamerka do tasmy 20x0,4mm, SOT 36 7 szt.
6 [Tasma 20x0,4 mocowana pojedynczo, SOT 37.1 8 m
Lp. |MontaZ wysiegnika z oprawg oswietleniowg flosé jedn.
1 |Wyskiggnik do-lampv oswietlenia ulicznergo Wol 1 st.
2 Bezpiecznik stupowy Bnu 63 1 szt.
3 [Whktadka topikowa E27-6A i sit.
4  |Zacisk odgateiny 16-50 1 m
5 |Zacisk odgateiny 25-120 1 m
6 |Przewod df. 1m AL25mm? i’ szt.
7 |Przewdd izolowany z iyta gietka 450/750V di. 2m typu Lg¥c2,5mm? (izol. niebieska) i szt.
8 |Przewod izolowany z 2ytg gietka 450/750V di. 2m typu Lg¥c2,5mm? (izol. czarna) 1 szt.
9  |Przewdd izolowany dt. 1m typu AsXSn 25mm? 1 szt.
10 |Koszuklaigielitowa db. 0,5m, fi=10mm 1 m
11 |Zacisk tulejowy ZUP-5 1 szt.
12 |Obejma do mocowania wysiegnika Oou-1 2 52t
13 |Sruba ocynkowana z nakretka i podkiadka okr. i sprez. M16x60 1 sat.
14  |Uchwyt bezpiecznika Bnu typu Ub2 1 szt.
15 |Oprawa oéwietleniowa SGP340/150W 1 sIt.
Lp. |Elementy linii nn ilos¢ jedn.
1 |Przewdd AL25mm? 60 m
2 |Ztaczka karbowana dla przewodu AL25mm?® 2 sat.
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Il. INFORMACIJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Btekwit.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan.

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci oswietlenia zewnetrznego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- przetozenie trasowe stupa linii napowietrznej nn,

- montaz urzadzen os$wietleniowych,

- wymagane demontaze.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejgcych linii nn wchodzgcych w zakres przebudowy spod napiecia (harmonogram wytgczen i prac na
liniach uzgodniony z ENEA Oswietlenie),

- wykonanie wykopow recznie,

- przetozenie trasowe stupow

- pomiary i badania,

- wigczenie uktadu oswietlenia pod napiecie (w obecnosci stuzb ENEA Oswietlenie)

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng, dziatkami pod
zabudowe oraz polami uprawnymi. Na obszarze inwestycji funkcjonuje kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn oraz sie¢

wodociggowa.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

- nie przewiduje sie

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych okreslajgcych skale i rodzaj

zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- wykonanie wykopow recznie,
- montaz urzadzen i materiatéw elektroenergetycznych nn oswietleniowych,

- pomiary i badania obwoddw.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuijg zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 1 dzien.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni byé zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeistwom wynikajgcych z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzié¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie osobom nieupowaznionym. Granice
budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien byé utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne
powinny byé oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep do
srodkdéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bezpieczeristwa

i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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I1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl

2. Plan sytuacyjny -rys.nr2
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