Kréciec dostudzienny
kielichowy

Doptyw boczny z betonu C35/45

Kineta monolityczna z bet. C35/45
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Kréciec dostudzienny
kielichowy

UWAGA:
1. STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMESZKAMI USZCZELNIAJACYMI
2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002

3. ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI POWINNA BYC ZABEZPIECZONA PRZED DZIALANIEM WODY GRUNTOWE)
k. STUDZIENKI KANALIZACYNE OPRACOWANO W OPARCIU 0 PN-B-10729:1999

5. RZEDNE STUDNI | WLOTOW ORAZ SREDNICE KANALOW NA CIAGACH KANALIZACYINYCH UJETO NA PROFILU PODLUZNYM
6. POLACZENIA KREGOW NA USZCZELKE

7. PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z WEAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI
8. Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescit do wskaznika Is-0,98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze byt wigkszy od 2,2
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PODBUDOWA 7Z BETONU C12/15 gr 15cm

PODSYPKA Z PIASKU gr 10cm

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:
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PLYTA POKRYWOWA 7 BETONU C35/45

KRAG BETONOWY
PRZELOTOWY @1200mm, Z BETONU C35/45

DNO MONOLITYCZNE
@1200mm, Z BETONU C35/45

WEAZ ZELIWNY @600

ZtACZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ 7 USZCZELKA

Z ELASTOMERU UMIESZCZONA WEWNATRZ ZtACZA

STOPNIE ZELIWNE MONTOWANE MIJANKOWO
PRZEZ PRODUCENTA KREGOW

PRZEJSCIE SZCZELNE

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA DWUWARSTWOWA

Kréciec dostudzienny

kielichowy

SCHEMAT WPUSTU
DROGOWEGO
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UWAGL

1. RZEDNE WEAZOW STUDNI ROZPATRYWAC Z PROJ. DROGOWYM
2. POLACIZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC

3. STOSOWAC KREGI ZE ZINTEGROWANA USZCZELKA
4. POD PLYTA POKRYWOWA UMIESCIC PIERSCIEN ODCIAZAJACY.
5. ROZPATRYWAC Z RYS. PROFILOW PODtUZNYCH.

UWAGA

-Przykanaliki wykonat z rur PVC

-Obsypke przykanlikow zagescic do 98% wg Proctora

-Rzedne wpustow oraz wylotow przykanalikow ujeto w opisie technicznym i na profilu
- Wpust uliczny Sciekowy kotnierzowy klasy D400 z mozliwoscia montazu kosza
osadczego (3/4 kotnierza, wysokost 150 lub 115)

- Wymiar wpustu 620x420. Krata uchylna, zabezpieczona antykradziezowo.
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