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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Btekwit 2015

. CZESC OPISOWA

1. Zamawiajacy

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
43z 1999r., poz. 430/

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZynierskie i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz. 735/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-H-7405-2:1994 Wfazy kanatowe. Klasy B125 i C250, D400

PN-87-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych  montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu
i oznakowania

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych"

Aktualizowana mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500

Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace
w budownictwie

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie
i remontach drég i obiektéw inzynierskich

Wizja w terenie i wtasne pomiary inwentaryzacyjne
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3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odwodnienia projektowanej wojewddzkiej nr 189
w granicach administracyjnych m. Btekwit.
Zakresem opracowania s3 rozwigzania techniczne w zakresie odprowadzenia wdd opadowych

i roztopowych w przedmiotowe] inwestycji.

4. Stanistniejacy
W stanie istniejgcym w rejonie istniejgcego ronda istnieje nowa kanalizacja deszczowa, ktdéra bedzie
odbiornikiem projektowanego odwodnienia. W zakresie wykonywania robét oraz w jego bezposrednim

sgsiedztwie zlokalizowane sg sieci teletechniczne, energetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne.
UWAGA

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych rurociggdw nalezy za pomocg przekopdéw kontrolnych

zlokalizowac przebieg uzbrojenia istniejgcego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny.

5. Warunki gruntowo - wodne
Szczegdtowy opis warunkdw gruntowych znajduje sie w oddzielnym opracowaniu geologicznym, bedacym

czescig sktadowa dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

6. Stan projektowany
Odwodnienie projektowanej nawierzchni projektuje sie poprzez budowe zamknietego systemu
odprowadzania sciekéw, w sktad ktérego wchodzg betonowe wpusty deszczowe, przykanaliki i kanaty
gtéwne z rur tworzywowych. Sptyw wdd nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne
i poprzeczne do wpustdw, a nastepnie poprzez przykanaliki zostang one wtgczone do kanatéw gtéwnych, az
do odbiornika.
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie istniejgca studnia kanalizacyjna o rzednych wtazu/dna
113,75/110,39 m n.p.m.
Projektowang kanalizacje nalezy poprowadzi¢ w projektowanym chodniku oraz ciggu pieszo rowerowym.
Lokalizacje kanatu przewidziano tak by zminimalizowa¢ kolizje z istniejgcymi sieciami.
Jakos¢ odprowadzanych s$ciekdw deszczowych i roztopowych z projektowanej nie przekroczy
dopuszczalnych wartoéci stezen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) z pdiniejszymi
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zmianami, wobec czego przed wylotem do odbiornika nie przewidziano budowy urzadzen
podczyszczajgcych.

Przebieg nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokos$ciowym.

ZAKRES MATERIALOW | PRAC:

o Odwodnienie projektowanej zlewni o drogowej o powierzchni ok 2500m?2

o Woykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w sSwietle) wraz z wiazem
zeliwnym Dn600 mm lekkiego typu A-15, ptytg zelbetowa pokrywajacg, pierscieniem
dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi,

o Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w Swietle)
z osadnikiem wysokosci 0,50m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem
zeliwnym ulicznym kl. D400 z zabezpieczeniem antykradziezowym,

o Wykonanie kanatu i przykanalikdw z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S,

o Zabezpieczenie istniejacych kolizji,

o Wykonanie wtgczenia w studnie na kanalizacji rowu,

o Wytyczenie geodezyjne trasy kanatéw,

o Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,

o Umocnienie scian wykopow,

o Oznakowanie prac,

o Badania i pomiary.

6.1. Rury

Projektowana kanalizacja deszczowa w catosci wykonana zostanie z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S
o $rednicy Dz315/9,2mm, Dz160/4,7 mm.

Potaczenia w/w rur wykonaé, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

6.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne na kanale gtéwnym zaprojektowano, jako witazowe, w planie okragte
o srednicy Dn1000mm, kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowity szczelnos¢, wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1
o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8)
i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi

kinetami.

Projekt architektoniczno — budowlany

4



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Btekwit 2015

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczyé
powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep Srodowiska agresywnego. Przejscia kanatéw
przez sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekdw.

Witazy kanatowe zaprojektowano, jako wtazy typu lekkiego Dn600 mm klasy A-15 (dla studni usytuowanych

poza jezdnig). Studnie nalezy wykonac z zabezpieczeniem antykradziezowym, zgodne z wg PN-EN-124:2000.

6.3. Studnie wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o srednicy Dn500 mm
z osadnikiem wysokosci 0,50 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych
studni powinny by¢ faczone za pomocg zaprawy betonowej na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy
odbierajgce sptywajagce wody opadowe iroztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow
typowych kraweznikowych, klasy D-400, wykonanych z zabezpieczeniem antykradziezowym. Wpusty te
zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy
wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.

Lokalizacja wpustéw zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

6.4. Wiaczenie do odbiornika

Witaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednych wtazu/dna
113,75/110,39 m n.p.m.

Wiaczenie nalezy wykonaé, jako szczelne z zastosowaniem specjalnej wktadki do rur PVC.

6.5. Kolizje

Z uwagi na zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, a takze brak informacji na mapie do celdw projektowych
na temat gtebokosci posadowienia niektérych sieci, istnieje ryzyko wystapienia kolizji nieujetych
w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebieg kanatu, jego
spadki oraz srednice by maksymalnie oming¢ istniejgce uzbrojenie terenu oraz zachowac grawitacyjny

przeptyw wdéd opadowych.

Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy
kazdorazowo zgtosi¢ do Inwestora i gestora sieci, nastepnie nalezy wystgpi¢ o warunki wykonania

przebudowy oraz przebudowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.

Projekt architektoniczno — budowlany
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6.6. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, atakie
przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa ibadania przewodéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen

producenta rur.

6.7. Bilans $ciekédw deszczowych dla kanalizacji deszczowej

Bilans $ciekdw deszczowych sporzgdzono w oparciu o znajomosé:

- natezenia deszczu miarodajnego qum (dm*/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego g (dm*/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F (m?, ha),
- wspotczynnikéw sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspotczynnika opdznienia sptywu sciekdw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F,..

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie dla omawianego obiektu o srednim rocznym opadzie atmosferycznym réwnym:
H = 600(mm/ha*rok)
Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Bfaszczyka:
Qim = % (dm*/s*ha)
dm
gdzie:
- A = wspoétczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem p=50% i
czestotliwoscig wystepowania c=2 lat

- tdm = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego gob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co najmniej 15 I/s, na
1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014
r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) z pdzniejszymi
zmianami, jest to wymagane natezenie odptywu zpowierzchni szczelnej terendw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast, budowli kolejowych, drdg zaliczanych do
kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej

0,1 ha.
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Wspoftczynnik opdznienia sptywu sciekow deszczowych

Wspdtczynnik opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych okreslono wg Lindleya:
1

PR

(-)

gdzie:
n = 8,0 — wykfadnik potegowy dla zlewni zwartej o Srednicy rozproszonej zabudowie i
znacznych spadkach terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowe;j

Wspoftczynnik sptywu powierzchniowego W

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspoétczynnikdw sptywu powierzchniowego
Sciekdw deszczowych:

- zabudowa W; =1,0

- drogi wewnetrzne, powierzchnie utwardzone W, = 0,9

Powierzchnia zredukowana

Powierzchnie zredukowane objete sptywem wdd deszczowych dla poszczegdlnych zlewni czgstkowych
okreslono z zaleznosci:

Fr=W * Fs [ha]

Nominalny przeptyw sciekéw deszczowych

Nominalny przeptyw $ciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Q, = F.* d*qy, [dm®/s]
gdzie:
F.. — powierzchnia zlewni zredukowanej:
g»— nominalne natezenie deszczu = 15 (dm>/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktorych F jest < 1,00 ha wspétczynnik opdznienia sptywu sciekéw deszczowych

wynosi ¢ =1,00.

Miarodajny przeptyw sciekow deszczowych

Miarodajny przeptyw sciekdéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qn = For* d*qm [dm?/s]

gdzie:

F.. — powierzchnia zlewni zredukowanej:

m — Miarodajne natezenie deszczu (dm?/s *ha)

¢ — wspdtczynnik opdznienia =1

W — wspdtczynnik sptywu

Projekt architektoniczno — budowlany
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Roczny sptyw sciekow deszczowych
Roczny sptyw Sciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qroczne = H * For (M*/rok)
gdzie:
H — 600 (mm/h*rok) tj. 6000 (m>/ha*rok) — $redni roczny opad deszczu

F.. — powierzchnia zlewni zredukowanej:

llosci odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych

Oznaczenie | Powierzchnia Po w:erzclfma Nomlfmhje Mmm.d o n € Przeptyw Przeptyw | Odplyw
. , zlewni natezenie natezenie , , .
zlewni zlewni , nominalny | miarodajny | roczny
zredukowanej deszczu deszczu
[ha] [ha] Q[l/s x ha] Q/[l/s x ha] Qumax [1/5] Qumax [1/5] rgar;f;;(
Odcinek nr 1 0,251 0,225 15 97,24 3,38 21,92 | 1352,70

7. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa
W ramach budowy wystepowaé bedg nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia
ludzi:
- Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych;
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw;
— Roboty w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych;
- Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robét budowlanych.

8. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikdéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego rurociggu. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowac nadsypke
o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzié, jako

umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
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nadzorem wtasciciela istniejgcej sieci. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o
wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci
roslin. Grunt wydobyty z wykopu niespetniajgcy tych wymagan musi byé zastgpiony piaskiem dowiezionym.
Zasypke nalezy zagesci¢c do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w
wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz w terenie zielonym

Rury uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur oraz
znormga PN-EN 1610:2002 Budowa ibadania przewodow kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt,
przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczyé wykopy barierami ochronnymi itablicami

ostrzegawczymi, a w nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym.

9. Mostki przejsciowe nad wykopem
Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-
ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedZ wykopu. Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z
zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopdw otwartych. Wszelkie wymagania
szczegdtowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.2003,Nr47,p0z.401).

10. Odwodnienie wykopdéw

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne
jest zastosowanie odwodnienia wykopdw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod rurociag
zalecamy zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i
$rednicy df=0,032 m. Igtofiltry nalezy potgczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami
kolektora @152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy podtaczy¢ za
pomocg przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego. Odprowadzenie wody z
wykopdw do najblizszego odbiornika (istniejgcego rowu lub kanalizacji).

Dopuszcza sie wykonanie odwodnienia wykopdw inng niz wyzej wymieniong metody réwnowazng.
Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w
jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to, bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi
osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie duzych i nieréwnomiernych osiadan podtoza pod
sgsiednimi budynkami, co objawia sie zarysowaniem ich $cian — nieraz o charakterze awaryjnym.
Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujgcych (lub znacznie ograniczajgcych) skutki odwodnienia podtoza

na pogorszenie stanu technicznego sgsiednich budynkodw.
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11. Uwagi koricowe

o Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

e Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowac zgodnie z zatwierdzonymi: projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

o  Wykopy oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

e Szczegbtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie prébnych
przekopdéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé recznie.
Odkryte przewody podziemne zabezpieczy¢.

e Teren po zakoniczeniu robét przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

e Zastosowane materiaty powinny speftnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednia deklaracje
zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie
oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

e Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ ja do odbioru
technicznego.

o Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

e Wykonawca robdt zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, do
zapoznania sie z uzgodnieniami, opiniami, pismami i zatgcznikami znajdujacymi sie w Projekcie

budowlanym.

12. Przedmiar roboét

Lp. Rodzaj prac llos¢ Jedn.
1 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz160/4,7 mm 55,30 m
2 Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz315/9,2 mm 226,50 m

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w swietle) z
3 osadnikiem wysokosci 0,50m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem 10 kpl.

zeliwnym ulicznym kl. D400 z zabezpieczeniem antykradziezowym,

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w $wietle) wraz z wtazem
4 zeliwnym typu lekkiego Dn600 mm klasy A-15, ptytg zelbetowa pokrywajaca, 12 kpl.
pierscieniem dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi

5 Wigczenie szczelne w istniejgca studnie 1 kpl.
6 Préba szczelnosci kanalizacji 1 kpl.
7 Dostosowanie wtazéw od istniejgcej armatury wod-kan do nowej nawierzchni 1 kpl.
8 Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka, umocnienie $cian wykopow 1 kpl.

Projekt architektoniczno — budowlany
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13. Zestawienie studni
L.p Ozr‘;la:zz; nie Wspotrzedne X | Wspoétrzedne Y st.ll-}::lpni I::ud;:ij Sre:):l:ica R::If:zr:]a Rz::ana Gtebokos¢
1 Sist 6439683 5916375 Studnia Typowa 1,0 113,75 110,39 3,36
2 S1 6439676 5916387 Studnia Typowa 1,0 114,5 111,44 3,06
3 S2 6439674 5916402 Studnia Typowa 1,0 114,55 111,49 3,06
4 S3 6439680 5916420 Studnia Typowa 1,0 114,4 111,55 2,85
5 S4 6439696 5916445 Studnia Typowa 1,0 114,05 111,65 2,4
6 S5 6439704 5916460 Studnia Typowa 1,0 113,95 111,7 2,25
7 S6 6439708 5916473 Studnia Typowa 1,0 113,8 111,75 2,05
8 S7 6439713 5916481 Studnia Typowa 1,0 113,65 111,78 1,87
9 S8 6439729 5916512 Studnia Typowa 1,0 113,5 111,89 1,61
10 S9 6439722 5916516 Studnia Typowa 1,0 113,5 111,92 1,58
11 S10 6439736 5916543 Studnia Typowa 1,0 113,45 112,02 1,43
12 S11 6439752 5916574 Studnia Typowa 1,0 113,7 112,14 1,56
13 Wp1l 6439694 5916449 Wpust Uliczny 0,5 113,79 111,45 2,34
14 Wp2 6439688 5916452 Wpust Uliczny 0,5 113,79 111,56 2,23
15 Wp3 6439713 5916484 Wpust Uliczny 0,5 113,46 111,54 1,92
16 Wp4 6439707 5916487 Wpust Uliczny 0,5 113,46 111,54 1,92
17 Wp5 6439729 5916515 Wpust Uliczny 0,5 113,36 111,56 1,8
18 Wp6 6439724 5916518 Wpust Uliczny 0,5 113,5 111,48 2,02
19 Wp7 6439744 5916543 Wpust Uliczny 0,5 113,28 111,39 1,89
20 Wp8 6439739 5916545 Wpust Uliczny 0,5 113,28 111,3 1,98
21 Wp9 6439760 5916572 Wpust Uliczny 0,5 113,54 111,49 2,05
22 Wp10 6439755 5916575 Wpust Uliczny 0,5 113,54 111,7 1,84
Opracowat

mgr inz. Pawet Kwiatkowski

upr. nr WKP/0153/PO0S/13
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Il. INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych obiektow.
a) Roboty ziemne:

e wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji,

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni,

e wykopy liniowe na odktad,

e oczyszczenie dna wykopu,

e wykonanie podsypki pod rurociagi,

e wykonanie obsypki rurociggdw z zageszczeniem,

e zasypanie wykopu,

e przywrdcenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi,
b) Roboty montazowe:

e ufozenie odcinkdw rurociggdw w wykopie,

e zabudowa studzieni kanalizacyjnych,

2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W zakresie wykonywania robdt oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg sieci teletechniczne,
energetyczne, gazowe, wodociag i kanalizacja.

Obiekty te nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed przystgpieniem do realizacji robot, teren budowy nalezy oznakowac¢ znakami pionowymi tak, aby zapewnic
bezpieczny dojazd do posesji oraz dojscie do budynkow. W czasie wykonywania robdt Wykonawca zainstaluje i bedzie
obstugiwat tymczasowe urzqdzenia stuzgce zabezpieczeniu robdt, bezpieczeristwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice informacyjne muszg by¢

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przysypanie, przygniecenie obsuwajgcy sie ziemig - moze nastgpi¢ przy pracach ziemnych. Podczas wykonywania prac
ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdw pionowych przez podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie,
Scianki szczelne), stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1m
od poziomu terenu stosowaé bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie
sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowac
bezpieczng odlegtos¢. Nie sktadowa¢ urobku i innych materiatébw w granicach klina odfamu, ruch $rodkéw

transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.
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Porazenie prgdem elektrycznym - moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem elektrycznym z
rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzedzi.
Nalezy stosowaé urzadzenia ze sprawng instalacjg przeciwporazeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowac¢ bedzie podczas transportu,
przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggéw. Nalezy wyznaczac strefy niebezpieczne, uzywaé sprawnych
urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

Upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych. Nalezy zwrdci¢ uwage
na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu

prawidtowego obuwia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

Instruktaze nalezy dokonywa¢ przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac wpisem do protokotu instruktazy

potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy odpowiedzialny jest bezposredni przetozony

(brygadzista, mistrz) wykonujgcej prace. W instruktazu uwzglednic:

informacje o warunkach atmosferycznych,

—  bezpieczne metody wykonywania prac,

— informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami wystepujgcych
zagrozen,

—  zasady komunikowania sie pracownikéw,

—  zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci udzielenia pierwszej pomocy,

sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie powiadamiania stuzb

ratowniczych w przypadku powstania zauwazenia zagrozen.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacy niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na wypadek
zagrozenia, pozaru lub awarii innych urzadzen.

a) Roboty ziemne:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego kanatu. W miejscach szczegdlnego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne poprzeczne wykopy dla dokfadnego usytuowania przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie robdt nalezy
wykonaé wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowac
obpsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako

umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Projekt architektoniczno — budowlany
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wiasciciela istniejgcej sieci. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé nalezy materiatem z dowozu. Rury uktadac zgodnie
z planem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania zgodnie z Instrukcja Producenta rur oraz znormg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy
barierami ochronnymi itablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢c $wiattem sztucznym — ostrzegawczym.
W miejscach przejsé dla pieszych ustawié¢ ktadki z barierkami.

b) Inne Srodki techniczne i organizacyjne:

— przestrzeganie zakazu wykonywania robdt montazowych w temp. ponizej - 5°C,

podczas prowadzenia robot ziemnych i montazowych przestrzegaé ogdlnych i zaktadowych norm bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz norm ppoz.,

— stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci kaskow,

— stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzgdzen elektrycznych,

—  przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

—  przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy,

—  przestrzeganie tadu i porzagdku w miejscu pracy,

— zapewnienie tatwego dostepu do srodkow pierwszej pomocy medycznej,

— zapewnienie tatwego dostepu do elementdéw odcinajgcych energie elektryczna.

c) Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Informacje niniejszg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 z

2033 r. poz. 1126).

7. Uwagi koncowe
Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgodg autora, a ich
realizacja moze nastgpic¢ po uzyskaniu zgody wtasciwego organu.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu inwestycji muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Przy realizacji obiektu, obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Opracowat
mgr inz. Pawet Kwiatkowski

upr. nr WKP/0153/PO0S/13
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lll. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 01. Plan orientacyjny

2. Rys. 02. Plan sytuacyjny w skali 1:500

3. Rys. 03. Profil podtuzny w skali 1:100/500 i 1:100/1000
4. Rys. 04. Schemat studni kanalizacyjnej w skali 1:100

5. Rys. 05. Schemat wykopu
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