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Prace ziemne wykonat recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzit sprzetem mechanicznym.

Do wykonania sieci nalezy zastosowat rury o $rednicach zgodnych z dokumentacja projektowa.
Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy poddat wymaganym przepisami probom oraz zgtosi¢ do
odbioru technicznego.

Wykonane urzadzenia powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

Cato$¢ robot nalezy wykonal zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny posiadat
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowat sig z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania
i zlikwidowania kolizji.

Wszystkie roboty nalezy prowadzit zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”,
COBRTI INSTAL.

Obudowe wykopu wyposarzyl w przesuwne okana umozliwiajace ominigcie poprzecznych przeszkad
Przeszkody poprzeczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie i podwieszenie

Wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢ poprzez ustaiwenie zapér,
w przypadku pieszych wykonat pomosty oporgczowane, w godzinach nocnych wykopy o$wietlic
Rurg nalezy utozyt na 15 cm warstwie podsypki piaskowej z dowozu i obsypat warstwg 30 cm
piasku z dowozu.

Pozostata czeSt wykopu zasypatl nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do
optymalnej, bez frakeji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czeSci roslin; grunt
wydobyty z wykopu nie spetniajacy tych wymagan musi by zastapiony piaskiem dowiezionym.
Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zageScit do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie
z PN-B-04481:1988 w wysokoSci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie
zielonym.

Dopuszcza sie zastosowanie metody bezwykopowej po uprzednim uzgodnieniu technologii z
projektantem, inwestorem i inspektorem nadzoru.

Rury uktadat zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych.
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