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OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:
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WŁAZ ŻELIWNY Ø600

ZŁĄCZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKĄ 

PRZELOTOWY Ø1200mm, Z BETONU C35/45 
KRĄG BETONOWY 

Z ELASTOMERU UMIESZCZONĄ WEWNĄTRZ ZŁĄCZA

PŁYTA POKRYWOWA Z BETONU C35/45
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Rt

300

PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr 15cm
PODSYPKA Z PIASKU gr 10cm

0.3 Ø1200mm, Z BETONU C35/45 
DNO MONOLITYCZNE

R2R1

R3
0.6 STOPNIE ŻELIWNE MONTOWANE MIJANKOWO

PRZEZ PRODUCENTA KRĘGÓW

PRZEKRÓJ A-A 0.4
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AA
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Ø
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0.7 PRZEJŚCIE SZCZELNE 
0.7

0.8 IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA DWUWARSTWOWA

0.8

Kineta monolityczna z bet. C35/45

Dopływ boczny z betonu C35/45

Dopływ boczny z betonu C35/45

Króciec dostudzienny 

D
1

kielichowy

Króciec

bosy
dostudzienny 

Króciec dostudzienny 
kielichowy

Króciec dostudzienny 
kielichowy

UWAGI:

1. RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI ROZPATRYWAĆ Z PROJ. DROGOWYM

2. POŁĄCZENIA KRĘGÓW NALEŻY OBMALTOWAĆ

3. STOSOWAĆ KRĘGI ZE ZINTEGROWANĄ USZCZELKĄ
4. POD PŁYTĄ POKRYWOWĄ UMIEŚCIĆ PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY.

5. ROZPATRYWAĆ Z RYS. PROFILÓW PODŁUŻNYCH.
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