TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowg oraz remontem nawierzchni w miejscowosci
Pétwiosek Lubstowski w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 263 Stupca - Dgbie

Kanalizacja deszczowa

Lp. | Specyfikacja Wyszczegdlnienie robdt Snegrr]v Ilos¢ jedn. | Cena jedn. | Warto$¢ netto

1 2 3 4 5 6 7

I. Kanaly gléwne grawitacyjne PP g 500mm - 203,40m, PP g 400mm - 549,51m,g 300mm - 44,57m
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

1. | b-01.01.01 wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia km 0,10
Wykopy dotow poszukiwawczych o szerokosci dna do

2. | D-02.01.00 |y 5 1y 1. do 1,5m. Grunt kategorii IIT m3 40,00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i

3. | D-01.01.00 |telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci kpl 11,00
4,00 m
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli

4. | D-01.00.00 [energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. kpl 11,00
Elebmen_t 0 rozpiek’mbélri cI40(|) m T 554

abezpieczenie kabla dzielong ostong rurowg 0

3. | D-01.00.00 |\ o1yji 110 Ps 0660340/ 11szt.x1,5m=16,5m m 16,50

6. | D-01.00.00 Montaz konstru_kql’pgdmeszen rurociggow i kanatow. kpl 9,00
Element 0 rkozmetoksq 4,0d0 m

emontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i

7. | D-01.00.00 |\ o 46w Element o rozpietosci 4,00 m kpl 2,00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

8. | D-01.01.01 wytyczenie trasy kanatu km 0,800

9. | D-04.01.00 Rozebranie kr_awezmk_ow betonowych na podsypce m 344,00
cementowo-piaskowej

10. | D-04.01.00 Rozebranie obrzez_y trawnl.kowych 0 wymiarach 6x20 m 344,00
cm,na podsypce piaskowej

11. | D-04.01.00 Rozebrame_namerz;hm chodnika z kostki na m2 448,60
podsypce piaskowej.

12. | D-04.01.00 Rozebranie_nawierz.chni wjazddw z kostki na m2 298,75
nodsvnce niaskowei

13. | D-04.01.00 Ciecig mechaniczne na}v,vie.rzc.hni asfaltowo-betonowej m 66,00
nr79rm;§rka Gh:holmq_r ciecia do 10_ cm :

14. | D-04.01.00 IV!echa_lmczne rozebranrle. nawierzchni z mas mineralno- m2 39,60
bitumicznych o grubosci 4 cm

15. | D-04.01.00 |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami m3 3,17
qamn_wy}adowwvml na ndlea’mqr_ do 1 km

16. | D-04.01.00 WYW|e2|en|e gruzu samochodami samowytad. na m3 15,85
kazdv nastenpnv 1 km - dalsze Skm
Wykopy pod rurociag szer.1,2 m z

17. | D-02.01.00 %a.sypaniem,wyk_onywane w gruncie kat.I-II,o m3 1361,12
scianach zabezpieczonych obudowg ptytowa - typ
hoksowy
Wykopy pod rurocigg szer. 1,2 m z zatgdunkiem na

18. | D-02.01.00 §a.mochody 10-1_5t,wykonywane w gruncie kat.III,o m3 732,91
Scianach zabezpieczonych obudowg ptytowa - typ
hoksowy.analoqgia
Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z
zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.I-II,0

19. | D-02.01.00 m3 55,04

$cianach zabezpieczonych obudowg ptytowa - typ

boksowy




3

20.

D-02.01.00

Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z
zatgdunkiem na samochody 10-15t,wykonywane w
gruncie kat.III,o Scianach zabezpieczonych obudowa
ptvitowa - tvp hoksowv.analoqgia

m3

26,93

21.

D-02.01.00

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.10-
15t,przy przewozie po drogach o

nawierz utwardzonei Grunt T-TV - 2km

m3

1 525,08

22,

D-02.01.00

Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt
kategorii I-IT

m3

31,19

23.

D-02.01.00

Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt
kategorii ITI-IV

m3

16,79

24,

D-02.01.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami
zgarniakowymi o pojemnosci 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowdz piasku na
podsypki i obsypki kanatéw

m3

665,43

25.

D-02.01.00

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
10t,przy przewozie po drogach o

nawierzch. utwardzonei.Grunt 1-1V - dalsze 4km

m3

2 661,72

26.

D-02.01.00

Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych
uprzednio odspojonych na odlegto$¢ do 10 m -
nakfady podstawowe. Grunt kategorii I-III / na
zwatce /.

m3

762,54

27.

D-03.01.00

Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku

665,43

28.

D-03.01.00

Kanaty deszczowe z rur kielichowych PP o Srednicy
500 mm klasy SN8 lub réwnowaznych

195,00

29.

D-03.01.00

Kanaty deszczowe z rur kielichowych PP o Srednicy
400 mm klasy SN8 lub rownowaznych

529,11

30.

D-03.01.00

Kanaty deszczowe z rur kielichowych PP o Srednicy
300mm klasy SN8 lub rownowaznych

42,17

31.

D-03.01.00

Podbudowa pod studnie z chudego betonu C8/10
gr.10cm

m2

104,00

32.

D-03.01.00

Ptyta betonowa pod studnie kanalizacyjne z betonu
C12/15 ,prostokatne o wym 2*2*Q,15

m3

15,60

33.

D-03.01.00

Studnie rewizyjne o gtebokosci 2,0 m z kregow
betonowych BS o srednicy 1200 mm, w gotowym
wvkobie

studnia

27,00

34.

D-03.01.00

Dodatek za kazde 0,5 m rdznicy gtebokosci studni
rewizyjnych z kregdéw betonowych BS o $rednicy 1200
mm., w gotowvm wvkobie

szt.

3,00

35.

D-03.01.00

Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy
nominalnej 500 mm. Dowdz wody samochodem
beczkowozem 4 t

203,40

36.

D-03.01.00

Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy
nominalnej 400 mm. Dowdz wody samochodem
beczkowozem 4 t

549,11

37.

D-03.01.00

Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy
nominalnej 300 mm. Dowdz wody samochodem
beczkowozem 4 t

44,57

38.

D-04.01.00

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy
odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
koronv.arubos¢ warstwv po zaaeszczeniu 10 cm

m2

39,60




2

3

39.

D-04.01.00

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

39,60

40.

D-04.01.00

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa
tamaneqgo,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

m2

39,60

41.

D-04.01.00

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
standard I,warstwa wigzaca,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowviad.do 5 t

m2

39,60

42.

D-04.01.00

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
standard I,warstwa $cieralna,grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem

samowviad.do 5t

m2

39,60

Razem rozdziat I:

II.

Przykanaliki PVC g 200mm - 24 szt./109,20 m

43.

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia

km

0,010

44,

D-02.01.00

Wykopy dotéw poszukiwawczych o szerokosci dna do
1,5migt do1,5m. Grunt kategorii III

m3

4,00

45.

D-01.01.00

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci
4.00m

kpl

2,00

46.

D-01.01.00

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki.
Element o rozpietosci 4.00 m

kpl

2,00

47.

D-01.01.00

Zabezpieczenie kabla dzielong ostong rurowg PS do
kabli 110 PS /0660340/

3,00

48.

D-04.01.00

Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej
przecinarka . Gteboko$¢ ciecia do 10 cm

44,00

49.

D-04.01.00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznvch o arubosci 4 cm

m2

22,00

50.

D-04.01.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

m3

1,76

51.

D-04.01.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyfadowczymi na kazdy nastepny 1 km - dalsze
Skm

m3

8,80

52.

D-01.01.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wytyczenie trasy przykanalika

km

0,11

53.

D-02.01.00

Wykopy szerokosci 0,90-1,0 m z
zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.I-II,0
$cianach zabezpieczonych obudowg ptytowa - typ
hoksowv.nrzv atehokosdci do 2.50 m

m3

142,78

54.

D-02.01.00

Wykopy szerokosci 0,90-1,0 m z zatgdunkiem na
samochody 10-15t transportem,wykonywane w
gruncie kat.III,o Scianach zabezpieczonych obudowa
ptytowg - typ boksowy,przy gtebokosci do 2,50 m

m3

54,75

55.

D-02.01.00

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do
5t,przy przewozie po terenie lub drogach
aruntowvch. Grunt T-TV

m3

109,50

56.

D-02.01.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami
zgarniakowymi o pojemnosci 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowdz piasku na zasypke

i ohevnke

m3

35,47




1 2 3 4 5 6
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km
57. | D-02.01.00 odl.transportu po_nad 1km samochodami samowy#.5- m3 141,88
10t,przy przewozie po drogach o
nawierzch. utwardzonei. Grunt 1-TV
58. | D-03.01.00 |Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 35,47
Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC-U o
59. | D-03.01.00 |$rednicy nominalnej 200 mm, SN8. Bez dowozu wody | M 109,20
do wvkonania proby q7_r7elnoéci kanatu :
60. | D-03.01.00 Studzienki sc_:u_akovxfe uliczne betonowe o srednicy 500 oot 24,00
mm z osadnikiem i syfonem
61. | D-03.01.00 E’rzeb_udowa istniejacej stgc?men_h sciekowej o Szt 1,00
srednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem
62. | D-03.01.00 \Sl\é)ylgonanle sciany oporowej z 2 ptyt dla sit nacisku do o7t 1,00
Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen
63. [ D-03.01.00 |poziomych WP 30/60,rurami o $rednicy nominalnej m 33,50
323/8.8 mm w aruntach kateaorii III-IV
Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy
64. | D-03.01.00 |nominalnej 200 mm prowadzonych w rurach m 33,50
ochronnvch __
65. | D-03.01.00 Wypelnienie rur ochronnych betonem. Zamkniecia rur m3 0,20
ochronnych
Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy
66. | D-04.01.00 |odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci m2 22,00
koronv.arubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
67. | D-04.01.00 Dolna warstwa pf)’dbudowy z kruszywa . m2 22,00
famaneqgo,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
63. | D-04.01.00 Gorna warstwa p,o’dbudowy z kruszywa _ m2 22,00
famanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
69. | D-04.01.00 standard I,\_Narstwa wiazaca,gru_boéc’ wgrstwy po m2 22,00
zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowviad.do 5 t
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
20. | D-04.01.00 standard I,\_Narstwa écieralna,gruboéc’ \_Narstwy po m2 22,00
zageszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem
samowviad.do 5t
Razem rozdziat II:
RAZEM NETTO
VAT 23 %
OGOLEM BRUTTO
(01T 1= SR




