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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu dla budowy chinika wraz z kanalizacjg deszczow
oraz remontem nawierzchni w m. Potwiosek Lubstowskiv ciagu drogi wojewodzkiej nr 263
Stupca - Dybie
- brarra drogowa —

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektosizaca do opisu
przedmiotu zaméwienia na wykonanie projektowanychét budowlanych w ggu drogi
WOjeWOdeIeJ nr 263 Stupca -gbie obejmugcych:
odcinek po prawej stronie drogi od km 35+385,20kdo35+467,50 o diugai 82,30 m
dla wymiany istnigjcego krawznika wraz z wykonanierscieku przykrawznikowego,

- odcinek po prawej stronie drogi od km 35+467,5kdo35+840,25 o diugai 372,75 m
dla utwardzenia pobocza mieszaiisnego kruszywa tamanego,

- odcinek po prawej stronie drogi od km 35+840,2%d036+230,00 o diugai 389,75 m
dla budowy chodnika,

- odcinek po lewej stronie drogi od km 35+450,62 do 35+649,00 o diugmi 198,38 m
dla przebudowy chodnika daiezke rowerowg

- odcinek po lewej stronie drogi od km 35+659,50 do 35+761,00 o diugmi 101,50 m
dla odtworzenia chodnika po kanalizacji deszczowej

- odcinek od km 35+287,00 do km 37+062,00 o d#egal.775,00 m dla remontu
nawierzchni.

2. Stan istniejacy.

W miejscowdci Potwiosek Lubstowski, gnlesin na odcinku projektowanych robot
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca glhle posiada przekrdj poprzeczny potuliczny
z jezdng o nawierzchni bitumicznej szerdd® 6,70 m, chodnikiem szerosm 2,00 m
i Sciezkg pieszo-rowerow szerokdci 2,50 m przy krawdzi jezdni szerokei po lewej
stronie drogi oraz poboczem po stronie przecivipejudniowej) o nawierzchni gruntowej,
szer. 1,10 - 1,30 m.

Trasa drogi na dlugei planowanych robot sktadaesk jednego odcinka prostego.
Przekroj poprzeczny jezdni drogowej na dirjglanowanych robét jednostronny 2%. Stan
techniczny jezdni wg oceny wizualnej bardzo zly.wiNazchnia bitumiczna na catym
odcinku planowanych robdét wykoleinowana i zdeforraow .

W planowanym do budowy odcinku chodnika znajdag zjazdy gospodarcze do
posesji indywidualnych. Nawierzchnie zjazdow w pvaeajacej wickszasci posiadag
nawierzchnie gruntowe. Przedmiotowy odcinek droghbudowany jest zabudaw
mieszkaniow, z ktorej generowany jest gjiruch pieszy. Po obu stronach drogi znajdiig
domy jednorodzinne wolnostme i sklepy.

Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego naoftugrojektowanych robot
gromadz sie w odcinku rowu przydrinego po stronie potudniowej. W okresie wiosny
i jesieni, w czasie obfitych opadéw z powodu br#damalizacji deszczowej wody opadowe
zalewaj nawierzchng jezdni i gsiadugce posesje, powodig wielkie zagraenie w ruchu
drogowym. Najw¢ksze zagrgenie wysgpuje w okresie zimy, kiedy nawierzchnie jezdni
pokrywa s¢ lodem i staje si sliska, dlatego przed wykonaniem chodnika zostanie
wybudowana kanalizacja deszczowa, ktéra rezeviproblem odwodnienia i zlikwiduje
wystepujace zagraenie.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Usytuowanie projektowanego chodnika w istijogm pasie drogowym przedstawiono
na aktualnych mapach sytuacyjno-wys@iowych w skali 1:500 (projekt zagospodarowania
terenu — rys. nr 2).

Projektowany chodnik dtugoi 389,75 m i szerokai 2,00 — 2,28 m zlokalizowano
w m. Potwiosek Lubstowski po prawej stronie drogijewddzkiej nr 263 Stupca —gbie
w km 35+840,25 - 36+230,00.

Natomiast w km 35+385,20 - 35+467,50 o dik@®B2,30 m po prawej stronie drogi
zaplanowano wymianistniegcego krawznika i wykonaniescieku przykrawznikowego
i dalej w km 35+467,50 - 35+840,25 na dtégo372,75 m zaprojektowano utwardzenie
pobocza mieszagkasnego kruszywa tamanego.

Na dtugaci planowanych robét planujeggednostronne obramowanie kredei jezdni
kraweznikiem ulicznym typu gizkiego 20 x 30 cm na tawie betonowej C 12/15 z opore
Nawierzchn¢ chodnika zaprojektowano z kostki betonowej bruljdvezfazowej grub. 8 cm
koloru szarego na podsypce cementowo — piaskowéd) (1lna podiau stabilizowanym
cementem Rm = 2,0 MPa grub. 10 cm. Nawierzchniadeci@ obramowana cozie
obrzezem betonowym 30 x 8 cm na tawie betonowej C 12/Dparem. Spadek poprzeczny
chodnika 2 % w kierunku do jezdni, jak na rysunkkechstrukcyjnych ogci rysunkowej.

Nawierzchn¢ zjazdéw do posesji zaprojektowano z kostki betagjdwukowej grub. 8
cm koloru grafitowego.

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospwdae zostan zielenp
uliczng.

Przebudowa odcinka chodnika po lewej stronie dmomisciezke rowerows w km
35+450,62 - 35+649,00 polegaedzie na wymianie nawierzchni na kostketonowy
brukowg bezfazow grub. 8 cm koloru czerwonego oraz poszerzenigszgwokdci 2,78 m
przy zachowaniu istniggej niwelety.

Ponadto po lewej stronie drogi na digol101,50 m w km 35+659,50 - 35+761,00
planowane jest odtworzenie chodnika po budowie lkeagi deszczowe;.

4. Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje dregvojewddzlg nr 263 Stupca - Ebie w m. Potwiosek
Lubstowski na terenie gminglesin po prawej stronie drogi od km 35+385,20 do km
36+230,00 o diugmi 844,80 m dla wymiany krasinika, budowy chodnika i umocnienia
pobocza, po lewej stronie drogi od km 35+450,6Xk0ho35+761,00 o diugei 310,38 m dla
przebudowy chodnika niezke rowerows i odtworzenia chodnika po kanalizacji deszczowej
oraz od km 35+287,00 do km 37+062,00 o dkeg@.775,00 m dla remontu nawierzchni.

5. Informacje o terenie.

Teren tj. dziatki ozn. nr geod.:
- 1190, 1191 i 1192 w obbie ewid.Slesin, jednostka ewidlesin - miasto
- 96/1, 97 i 98 w olmbie ewid. Potwiosek Lubstowski, jednostka ewstlesin — obszar
wiejski
- 253 w obebie ewid. Gébockie jednostka ewidilesin — obszar wiejski,
na ktorych projektowana jest budowa i przebudowadoika oraz remont nawierzchni nie
jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlegaroote konserwatorskiej.
Zarzagdcy drogi jest Wielkopolski Zagd Drog Wojewodzkich w Poznaniu.
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. Wplyw na srodowisko.

Inwestycja nie bdzie pogarszata stanirodowiska. Projektowana budowa odcinka

chodnika spowoduje zgkszenie :

- komfortu poruszania sipieszych i rowerzystow,

- bezpieczastwa pieszych, gtdwnie dzieci i miodzie a szczegdblnie turystéw
w okresie catego lata dochaglych do budynkow zyteczndci publicznej w UMIG
Slesin.

. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gérniczgh.

Teren inwestycji nie jest oldly eksploatag gornicz i nie znajduje si w granicach
terenu goérniczego.

. Informacja o0 obszarze oddzialywania obiektu budowlaego i zapewnieniu
uzasadnionych intereséw 0s0b trzecich.

Analize obszaru oddziatywania przeprowadzono na podstawie:

8.1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicangtekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
2222).

8.2. Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne
I ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. ph24)

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji fniesic w catgci w istniegcym

pasie drogowym na dziatkach, na ktérych zostatgaktowany tj. oznaczonych nr ewid.:

- 1190, 1191 i 1192 w obbie ewid.Slesin, jednostka ewidlesin - miasto

- 96/1, 97 i 98 w olabie ewid. Pétwiosek Lubstowski, jednostka ewslesin — obszar
wiejski

- 253 w obebie ewid. Gébockie jednostka ewidilesin — obszar wiejski,

W obszarze oddziatywania znajgusic obiekty zlokalizowane na przedmiotowych
dziatkach tj. droga wojewoddzka nr 263 Stupcaagbib.

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowodugramiczenia dogpu do drogi
publicznej oraz mdiwosci korzystania z ustug o charakterze publicznymdaydkanalizacja,
energia elektryczna, telekomunikacja itp.).

Planowana inwestycja standwi bedzie kontynuag funkcji  zabudowy
i zagospodarowania terenu. Nie wprowadza ograniomezagospodarowaniu obszaréw
w otoczeniu projektowanego odcinka chodnika, adakie narusza warunkowzytkowania
istniefgcych i projektowanych obiektow na w/w dziatkactrialkach gsiednich.
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