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CZESC OPISOWA
INFORMACJI DOTYCZ ACEJ

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
opracowana zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

1. Podstawa opracowania.

1.1.
1.2.

Zlecenie inwestora.
Projekt budowlany.

2. Nazwa i adres inwestora

Wielkopolski Zarad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61 — 623 Pozma ul. Wilczak 51

3. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Pélwiosek Lubsski na terenie gminglesin na

dziatkach o nr ewidencyjnych:

1190, 1191 i 1192 w obbie ewid.Slesin, jednostka ewidlesin - miasto

96/1, 97 i 98 w olabie ewid. Pdlwiosek Lubstowski, jednostka ewsdesin - obszar
wiejski

253 w obebie ewid. G¢bockie jednostka ewidlesin - obszar wiejski,

i obejmuje odcinek drogi wojewodzkiej nr 263 Stupdagbie w m. Potwiosek Lubstowski:

odcinek po prawej stronie drogi od km 35+385,2(kdo35+467,50 o diugai 82,30 m
dla wymiany istnigjcego krawznika wraz z wykonanierscieku przykrawznikowego,
po prawej stronie drogi od km 35+467,50 do km 3%%88 o diugéci 372,75 m dla
utwardzenia pobocza mieszanka kruszywa tamanego,

po prawej stronie drogi od km 35+840,25 do km 3@®%@G3 o diugéci 389,75 m dla
budowy chodnika,

po lewej stronie drogi od km 35+450,62 do km 35+689 dtugéci 198,38 m dla
przebudowy chodnika riiezke rowerowg

po lewej stronie drogi od km 35+659,50 do km 35+@610 dtugéci 101,50 m dla
odtworzenia chodnika po kanalizacji deszczowej

od km 35+287,00 do km 37+062,00 o dtsgidl. 775,00 m dla remontu nawierzchni.

4. Zakres robot:

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego p.n. oBad chodnika wraz

Z kanalizag} deszczow oraz remontem nawierzchni w m. Potwiosek Lubstowslciggu
drogi wojewddzkiej Nr 263 Stupca —-gbBie” obejmuije:

wykonanie koryta ziemnego pod poszerzenie, chodzjikzdy gospodarcze,
wykonania nowej nawierzchni chodnika,

przebudowa odcinka istnigjego chodnika po lewej stronie drogidtéezke rowerows,
poszerzenie jezdnigiek przykrawgznikowy i kraweznik drogowy,

wykonanie nowej nawierzchni na istrjeych zjazdach gospodarczych,
wpustysciekowe, uliczne kragznikowo — jezdniowe,

remont nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanirenie nowych warstw,
wyznaczenie i zagospodarowanie powierzchni przezoresj pod zielé drogows,
oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

5. Wykaz istniejacych urzadzen (obiektow budowlanych znajdupcych se w strefie
projektowanych rob6t (w tym infrastruktura technicz na nie zwhzana z drog):

- linia energetyczna,



28

- odcinki kanalizacji deszczowej g 200,
- linie telekomunikacyjne,

- sie¢ wodochgowa,

- oswietlenie uliczne.

6. Bezpieczdéstwo ruchu drogowego.

Realizacja projektowanych robo6t przyczynie sido wzrostu bezpiecastwa
i poprawy warunkow ruchu na drodze.

Znacznej poprawie ulegnszczegolnie warunki bezpied=two ruchu pieszego
I kotowego.

W czasie prowadzonych robot istmieg warunki ruchu ulegn przegciowemu
pogorszeniu. Dotyczy to zarbwno ruchu pieszego katowego.

Istnieje konieczn@& opracowania projektu czasowej zmiany organizacichu
i zabezpieczenia robo6t, w ktorym zgodnie z Rozgareniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow gdgania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzeniem (D. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 - 88 U
organ zargdzapcy ruchem okréa termin wprowadzenia zatwierdzonej organizaajhiu

7. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mag stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludnosci.

Do elementow stanowéych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludn&ci mozna
zaliczyt :
- wykonanie robot ziemnych liniowych,
- duzy udziatérodkow sprztowo - transportowych podczas wykonywania robot,
- zaladunek i roztadunek materiatéw azgim ciezarze.

8. Przewidywane zagrd@enie wystpujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrazenie bezpieczesstwa i zdrowia ludzi mag stanowé prace zwizane
z zaladunkiem, czy roziadunkiem materiatbw o0 zyda ciezarze, szczegoOlnie
z elementéw prefabrykowanych: kresmikdw, obrzey betonowych, kostki betonowe;.

Prace wykonywane w pasie drogowym RBioga Sob zagraenie zwjzane
z najechaniem pojazdéw na wykomeych roboty budowlane robotnikow,ady kolizji
z pracugcym w pasie drogowym spyaie budowlanym. Dlatego zewszelkie roboty
prowadzone w pasie drogowym powinny¢hyznakowane i zabezpieczone wg spdronego
odrebnego projektu organizacji ruchu.

9. Sposbéb przeprowadzenia instruktau pracownikéw przed przystgpieniem prac
budowlanych.

Przed przysipieniem do prac natg udzielc pracownikom instruktas i zapoznéa
ich z technologi wykonania prac na poszczegolnych stanowiskachpash wykonawstwa,
jak réwniez oméwi zagadnienia zwrzane z konieczrigia przestrzegania obowdujacych
norm i przepisdbw w tym zakresie.

Materiaty — winny by stosowane zgodnie z nogmdokumentagj techniczg.

Sprzt — wywany spret i srodki transportowe poruszge s¢ w obrbie budowy
musz by¢ sprawne i posiaddampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich strodlegtaci
min. 150 m.

Nalezy zapozné& pracownikbw z dokumentacj budowlam ze szczegdllnym
zwrdceniem uwagi na zagmenia przy pracach ziemnych na istaég uradzenia podziemne
i nadziemne, przede wszystkim elektryczne, ktonyshkodzenie miee narazt pracownikow,
jak rowniez ludnas¢ miejscovg na niebezpieczestwo.
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10.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefie zagréenia.

Do srodkow technicznych i organizacyjnych wymiénialery :
zorganizowanie placu budowy wypasaego wsrodki BHP, p.pa. i apteczk,
zapewnienie sprawnej komunikacjacknaici telefonicznej na terenie budowy,
prawidtowe oznakowanie robot zgodnie z instrgkcj
zawiadomienie mieszkadw w obebie prowadzonych robét o przewidywanym terminie
rozpoczcia i zaka@czenia prac budowlanych oraz o charakterze praggzanych z nimi
zagraeniach,
obowigzek znajoméci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszklkiczepisow
dotyczcych ochrony zdrowiadrodowiska naturalnego,
unikanie uszkodze badz ucigzliwosci dla oséb, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub
innych zagraen.

Projektowane roboty els wykonywane w warunkach niewymagaych

wydzielenia stref szczegblinego zaggpia na terenie budowy oraz na terenasiesinich.

Niezaleznie od powyszego, w przypadku losowego zaiggnia bezpieczsstwa lub

zdrowia ludzi (pracownicy, osoby zamieszkate lulstpmnne naley umazliwi ¢ bezzwioczn
ewakuacgj oséb poszkodowanych ze strefy prowadzonych robot.

Projektowane roboty drogoweds wykonywane w pasie drogowym bez wgzenia

odcinkéw ulic z lokalnego ruchu kotowego. Ruch piesalery skierowa na przeciwng strorg
drogi, gdzie nie &dzie odbywata gibudowa chodnika.

Ponadto w procesie budowlanym wyst okoliczngci zobowgzujace kierownika

budowy do opracowania planu BIOZ, do ktérych zaléicaalezy:

- wykonywanie robot przy dopuszczeniu ruchu lokgtme
- bliskas¢ przewodow linii energetycznych.

W tej sytuacji, zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Art.

21 a ust. 2, pkt. 1 — kierownik budowy jest obowzany sporzdzi¢ lub zapewni
sporzadzenie planu bezpiecagstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto, kierownik budowy oboaziany jest do przestrzegania przepisowepi

wymienionych aktéw wykonawczych:

1)

2)

3)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w. sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. prawie minimalnych

wymogow dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresiezyikowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 .91, poz. 1596)

Art. 22 pkt. 3 d — ustawy z dnia 7 lipca 1994nawo budowlane.

Opracowat:



