OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy kanalizacji deszczowej w ramach opracowania
pn.”Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa oraz remontem nawierzchni w miejscowosci
Potwiosek Lubstowski w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 263 Stupca — Dabie”

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa nr 310/19.KN/16 zawarta miedzy
Wojewddzkim Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu, a Biurem Projektéw i Ustug
Technicznych ,,EKO-PROJEKT”, Zychlin, ul. Wrzosowa 8, 62-571 Stare Miasto.

1.1. Materiaty wykorzystane do projektowania

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 opracowana 28.06.2016r
- Uchwata Nr 287/XXXI11/09 z dnia 15.12.2009r Rady Miejskiej Gminy Slesin w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Slesina
- Uzgodnienia terenowe
- Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Stan prawny terenu inwestycji

Projektowany kolektor deszczowy usytuowany jest na gruntach Skarbu Panstwa.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody deszczowe z odwodnienia pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 263 tj. na odcinku
projektowanego chodnika z odprowadzeniem woéd do istniejgcej kanalizacji deszczowej o
$rednicy 500mm zlokalizowanej na dziatce 1192 w m. Slesin i kanalizacji deszczowej o $rednicy
300mm na dziatce 1191 w obrebie geodezyjnym m. Slesin.

W projektowany zakres opracowania wchodzg n/w elementy sktadowe:

2.1. Kolektor kanalizacji deszczowej

a/. kanat deszczowy z polipropylenu ze studniami rewizyjnymi :
- (500 mm z rur dwusciennych PP o dfugosci L= 203,40 m,
- @400 mm z rur dwusciennych PP o dtugosci L= 549,51 m,
- @300 mm z rur dwusciennych PP o dtugosci L= 44,57 m,



b/. przykanaliki deszczowe z wpustami ulicznymi:
- (200 mm z rur dwusciennych PP SN8 o dtugosci L= 109,20 m/ 24 szt.

3. Lokalizacja inwestycji

Projekt budowy kanalizacji deszczowej obejmuje n/w teren:

Obreb Slesin Miasto - dz. nr : 1190; 1191; 1192.
Obreb Pétwiosek Lubstowski - dz. nr : 96/1.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety i nie sgsiaduje ze strefami ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 263 o dtugosci ok. 800m z
odprowadzeniem wdéd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej o srednicy 500mm na
ulicy Napoleona w Slesinie. Teren inwestycji na ktérych prowadzone beda prace sktada sie z
terendw zagospodarowanych stanowiacych istniejgcg zabudowe jednorodzinng, zagrodowa
oraz obstugi komunikacyjnej ( drogi ).

W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace uzbrojenie :

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna ,, td”

- sie¢ wodociggowa ,,w 100 - 32 mm”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o Srednicy 200 -160mm

- sie¢ doziemna eN i sie¢ napowietrzna eNN wraz z przytgczami
Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:500, a w miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem na profilach podtuznych. W
czasie wykonywania robdt przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed
uszkodzeniem. Po zrealizowaniu inwestycji sposéb uzytkowanego terenu nie ulegnie zmianie, a
teren zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Zewnetrzna siec kanalizacji deszczowej

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami projektowymi uktad projektowanej kanalizacji
deszczowej ma zapewni¢ zebranie i odprowadzenie wdd deszczowych z odwodnienia pasa
drogowego DW nr 263 tj. z projektowanego odcinka budowy chodnika. Projektowana
inwestycja nie bedzie powodowata zmiany dotychczasowego uzytkowania gruntéw.
Projektowany kolektor zaprojektowano z rur strukturalnych kielichowych dwusciennych z
polietylenu o érednicy DN 500, 400 i 300 mm o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?. Rury te
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charakteryzujg sie wewnetrzng scianka gtadka oraz zewnetrzng profilowana. Na trasie
kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych o
Srednicy 1200 mm przykrytych ptytg zelbetowg pokrywowsq o Srednicy 1470/625 i 1800/625mm
oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 zgodnie normg PN-EN 124:2000. Kregi zelbetowe
denne z zabudowanymi przejsciami szczelnymi — tuleja, projektuje sie ustawi¢ na fundamencie
betonowym z betonu C12/15, gr.15cm i podbudowie z betonu B7,5 gr. 10cm. Srednica ptyty
fundamentowej pod elementy studni winna wynosi¢ min. 2,0m. Studnie usytuowane w pasie
jezdni lub wjazdach winny by¢ wyposazone w pierscien zelbetowy odcigzajgcy. Elementy
prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i tagczone przy pomocy
uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. W studni osadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne
powlekane PVC. W celu zebrania wdd deszczowych zaprojektowano 24 studzienek sciekowych o
Srednicy wewnetrznej DN450 mm z betonu C35/45 z wpustami ulicznymi kraweznikowo —
jezdniowymi.

6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w rejestrze
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. Informacja o wptywie na teren eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacjg gbrniczg i nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego.

8. Informacja o obszarze odziatywania obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych
interesow osob trzecich

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu. W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowych dziatkach tj. droga wojewddzka nr 263 oraz droga gminna. Realizacja
przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, sSrodkéw tgcznosci — tzn. ustug o charakterze
publicznym.

8.1. Obszar oddziatywania obiektu.

a/. Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie:
» Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz. U. z 2015, p0z.460)
» Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9



b/. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — kolektora deszczowego miesci sie w catosci
na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach o nr ewidencyjnych :

Obreb Slesin Miasto - dz. nr : 1190; 1191; 1192.
Obreb Pétwiosek Lubstowski - dz. nr: 96/1.

Dla przedmiotowego terenu inwestycji nie wprowadza sie ograniczen w zagospodarowaniu
obszardw w otoczeniu projektowanego obiektu. Budowa kolektora deszczowego nie naruszy
warunkow uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektdw na w/w dziatkach oraz na
dziatkach sgsiadujacych.

9. Okreslenie ilosci odprowadzanych wod opadowych

9.1. Obliczenie zlewni dla projektowanego kolektora deszczowego:

- powierzchnia drég utwardzonych 6 000 m? = 0,600 ha
- powierzchnia chodnikéw 3755 m?=0,375 ha
- powierzchnia terenéw zielonych 146 m” = 0,015 ha

* Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi :

F= 0,99 ha
Obliczenia przeprowadzono metodg natezen granicznych
Przeptyw miarodajny (maksymalny) Qmaxn=F.*q* ¢ [I/s]
gdzie :
g - jednostkowe natezenie deszczu g = A/t>% [I/(s*ha)]
F - powierzchnia zlewni F=0,99 ha

. . 0,9*0,600 +0,8*0,375+0,1*0,015
Y - wspodfczynnik sptywu sumaryczny , = 0.60+0.375+0015 =0,85
F, - powierzchnia zredukowana F,=F * {)=0,99 * 0,85 = 0,84 [ha]
¢ - wspdtczynnik opdznienia dla zlewnido1ha, ¢ =1,0

Dla: (wysokos$é opadu) H < 600 [mm] i (prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu) p=20%
Stata wynosi A= 804, raz na 5 lat.

Przyjeto czas trwania deszczu t=15 [min]

Z powyzszego maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu wynosi g =131[ I/(s*h)

9.2. Obliczenie odptywu wod deszczowych ze zlewni

Qmaxh =F, *q*$=0,84 *131 * 1,0 = 110,04 |I/s = 396,14 m>/h
Qid = Qmaxn *t =110,04 * 900 = 99 036 1/d = 99,04 m>/d



Qmaxr = F,*H =9900 * 0,506 =~ 5.009 ma/rok

Przy maksymalnym sptywie wdd deszczowych, zatozonym 0,5% spadku przyjety przekréj kanatu
w petni zabezpiecza odptyw ze zlewni. Napetnienie wody w kanale przy wlocie do istniejgcego
kolektora wynosi¢ bedzie 25 cm.

10. Dane dotyczgce terenow i obiektow chronionych

Prowadzenie robdét w pasach istniejacych drég nie powoduje zagrozenia dla zieleni i
obszaréw Natura 2000 oraz stanowisk archeologicznych i zabytkdw. Na podstawie uzyskanych
informacji nalezy zachowac¢ nastepujace warunki prowadzenia robét w zakresie:

a) ochrony srodowiska (zieleni)

- (Ustawa z 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska — tekst jednolity Dz. U. z 1994 r.
nr 49 poz. 196 z pdzniejszymi zmianami)

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew, w razie uszkodzenia korzeni, rane
wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem

- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach

b) ochrony archeologicznej i zabytkéw

W przypadku natrafienia robét ziemnych na przedmioty o charakterze zabytkowym, znalezisko
zabezpieczyé, przerwaé prace i powiadomi¢ Inwestora i Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu.

c) ochrony préchniczej warstwy gleby (Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i leSnych z dnia
03.02.1995 r.- dziennik Ustaw nr 16 z 22.02.1995r.)

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza préchnicza warstwa gleby dlatego tez, przy
wykonywaniu robdt ziemnych w istniejgcych pasach terenéw zielonych, nalezy zdjgé warstwe
ziemi urodzajnej przemieszczajac jg poza miejsce robot.

Po zasypaniu wykopdw, nalezy wczesniej zdjeta ziemig urodzajng rozplantowac w taki sposdb,
aby przywrécic¢ im pierwotng warto$é uzytkowa.

Projektowany system kanalizacji deszczowe] jest szczelny. Zastosowane spadki
przewodow i usytuowanie studni rewizyjnych powodujg grawitacyjny sptyw wod deszczowych
bez mozliwosci ich gromadzenia, co zabezpieczy tereny zurbanizowane przed okresowymi
podtopieniami. Przejecie wéd opadowych i skierowanie ich do projektowanego kanatu, a
nastepnie oczyszczenie ich w istniejgcym osadniku piasku i separatorze wptynie dodatnio na
Srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania stref ochrony
sanitarnej. Projektowana kanalizacja nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie narusza¢ ich
systemu korzeniowego. Projektuje sie wykonanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod
budowlanych, z uzyciem maszyn i urzadzen budowlanych, ktére nie przekraczajg dopuszczalnych
poziomOw hatfasu oraz nie wptywajg niekorzystnie na srodowisko. Wykonawca robét bedzie



odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sgsiedztwie w
zakresie, w jakim prowadzone roboty mogg mie¢ na nie wptyw. Charakter inwestycji / budowa
sieci kanalizacji deszczowej /, stanowigca infrastrukture techniczng omawianego terenu nie
powoduje zmian w warunkach istniejgcego Srodowiska osiedlowej i wiejskiej zabudowy
mieszkaniowej. Budowany obiekt infrastruktury sieciowej nie ma wptywu na stan $Srodowiska
naturalnego. Scieki deszczowe po podczyszczeniu w osadnikach studni éciekowych projektuje sie
odprowadzi¢ do istniejgcej miejskiej kanalizacji / dz. nr 1192 /.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia w rozumieniu przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9.11.2010 ( Dz. u. nr 213, poz. 1397).

Opracowat:



