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MARSZALEK
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznan, 30.11.2016r.

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4212- 979/16

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
{Dz. U.z2012r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)

w zwigzku ze zlozonym w dniu 30.09.2016
wnioskiem EKO-PROJEKT
na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Dariusza Chrapkowskiego
opracowanego na zlecenie inwestora WZDW
po zasiggnieciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu,
Rejonu Drég Wojewadzkich w Koninie
Gminy Slesin
zatwierdzam tymczasows organizacje ruchu
na drodze wojewodzkiej nr: 263
Slupca — Slesin — Sompolno — Klodawa — Dgbie
w m. Pélwiosek Lubstowski od km 35+385,20 do km 36+229,00
w zwigzku z budowg chodnika wraz z kanalizacja deszczowa oraz remontem nawierzchni
z uwaga: odleglos$é sygnalizatora od zapory U-20b minimum 30 m.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w.w rozporzadzenia wyznaczam lermin, w ktdrym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2019 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w.w rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;

1) Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan

lub fax'em nanr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl

podajgc nr zatwierdzenia

2) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

lub fax'em nanr 61 8265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl

podajac nr zatwierdzenia

oraz

3) Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

lub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl

podajac nr opinii.

Brak zawiadomienia w.w okreslonych terminach skutkuje utrata waznosci

zatwierdzonej organizacji ruchu.

2 up. MARSZALKA WOJEWODZTWA

: T

zatwierdzono 3 egz.

cgz ) 13 O
; Wicemarszalek

otrzymuja:

1) a/a

2) EKO-PROJEKT, ul. Wrzosowa 8, Zychlin, 62-571 Stare Miasto

3) RDW Konin

zalgcznik
1) projeki organizaciji ruchu - | egz

sprawe prowadzi:
Dariusz Graczyk, tel 612258 118

al.Niepodleglosci 34
61-714 Poznan



SPIS TRESCI:

1. Uzgodnienia

2. Opis techniczny

3. Czes¢ rysunkowa

4. Wykaz oznakowania

Czes$¢ rysunkowa:

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Oznakowanie istniejace rys.nr2.1-23
3. Schematy oznakowania robét: rys.nr 3.1 -3.5
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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie

RDW.KN.2.4212-42/16 Konin, 16-09-2016 r.
dot. opiniowania projektu
organizacji ruchu

Biuro Projektéw i Uslug Technicznych
»EKO - PROJEKT”

Zychlin ul. Wrzosowa 8

62 — 571 Stare Miasto

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729)
w zwigzku z pismem z dnia 09 wrzesnia 2016 roku dotyczacym zaopiniowania projektu
organizacji ruchu na czas budowy chodnika wraz z kanalizacja deszczowg oraz remontem
nawierzchni w m. Poélwiosek Lubstowski w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
nr 263 Slupca — Dabie w km 35+385,20 do 36+229,00 budowa chodnika wraz z kanalizacjg
deszczowg i od 35+277,00 do 37+000,00 remont nawierzchni Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Poznaniu Rejon Drog Wojewodzkich w Koninie po przeanalizowaniu
projektowanego oznakowania i sprawdzeniu kompletnosci oznakowania istniejgcego opiniuje
bez uwag w/w projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zaopiniowano 4 egz. w/w projektu

Sprawe prowadzi: KIERQWNIK
Iwona Bekala (tel. 61 22 58 445) Rejonu Drég Wojewodzkich

inz, ek Yaskowialk

ul. Przemystowa 122, 62-510 Konin
tel. 61 22 58 440, fax 63 242 23 77
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 80%

http://www.wzdw.pl e-mail rdwkonin@wzdw.p!



UZGODNIENIE

projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego
na czas budowy chodnika wraz z kanalizacjg deszczowqg
oraz remontem nawierzchni w m. Pélwiosek Lubstowski
w ciagu drogi wojewodzkiej nr 263 Stupca — Dabie

Urzad Miasta i Gminy w Slesinie — uzgadnia w zakresie drég gminnych

przedmiotowy projekt bez uwagﬂ z uwagamii:

e

GMINA SLESIN

ul. Kleczewska 15

IR 20 62-561 Slesin

................................................................

(data) (pieczed instytucji) (podpis)




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

o Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000.

° Wizja lokalna w terenie.

o Inwentaryzacja oznakowania istniejacego.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.);

° Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 ze zmianami);

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015
I., poz. 460);

Cel opracowania, warunki i charakterystyka drogi oraz opis planowanych robét.

1. Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu czas budowy
chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa 1 remontem nawierzchni jezdni m. Pélwiosek
Lubstowski, gm. Slesin w ciggu drogi wojewd6dzkiej nr 263 Shupca — Dabie.

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie takiego sposobu oznakowania planowanych
robot, aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu
drogowego, a takze osobom wykonujacym roboty drogowe.

Catlos$¢ realizowanych robét podzielono na dwie zasadnicze kategorie:

o przy utrzymaniu mniej ucigzliwego dla kierowcoéw ruchu dwukierunkowego przy
robotach chodnikowych,
° przy poldwkowym zajeciu jezdni za pomoca sterowania ruchem przez sygnalistow

lub za pomocg sygnalizacji $§wietlnej podczas robdt zwigzanych z remontem
nawierzchni jezdni oraz przy budowie kanalizacji deszczowe;.

2. W miejscowoéci Pétwiosek Lubstowski, gm. Slesin na odcinku projektowanych robot
droga wojewddzka nr 263 Shlupca - Dabie posiada przekrdj poprzeczny poétuliczny z jezdnia
o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,70 m, $ciezka pieszo-rowerowg szerokosci 2,50 m
przy krawedzi jezdni z kolei po prawej stronie drogi pobocze o nawierzchni gruntowej,
szer. 1,10 — 1,30 m.

Jest to droga z pierwszenstwem przejazdu, oznakowana znakami D-1.

Natgzenie ruchu pojazdéw na tym odcinku wg GPR 2015 — 3.601 pojazdow na dobg.

Calos$¢ planowanych robdt bedzie prowadzona w terenie zabudowanym — oznakowanie
istniejace przedstawiono na rys. od 2,1 do 2.3.

3. W ramach w/w zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robdt:

° budowa chodnika prawostronnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
° remont chodnika lewostronnego,

° wykonanie nowej nawierzchni na istniejacych zjazdach,
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wykonanie scieku przykrawgznikowego,
budowa kanalizacji deszczowej,
remont nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie i utoZenie nowych warstw,
wykonanie wpustow sciekowych, ulicznych kraweznikowo — jezdniowych,
oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

Projektowane rozwiazania oznakowania i zabezpieczenia robét.

Ze wzgledu na zlozono$¢ i zakres przedsigwzigcia roboty prowadzone beda etapami, ktére nalezy
oznakowa¢ zgodnie ze schematami zalaczonymi do niniejszego opracowania — rys. od 3.1 do 3.5.

Podczas wykonywania w/w robdt nalezy korzysta¢ z zalgczonych schematéw oraz
ponizszych uwag dotyczacych oznakowania robdt w pasie drogowym.

Roboty podzielono na dwie kategorie: przy utrzymaniu ruchu dwukierunkowego
(rys. 3.11 3.2) oraz przy wprowadzeniu ruchu wahadlowego (rys. 3.3.i 3.4).

Na rys. nr 3.5 przedstawiono oznakowanie robot szybko postepujacych.

Roboty nalezy oznakowaé¢ znakami A-14 wraz z ,Lampg ostrzegawcza” U-35 oraz
z wlasciwymi znakami ostrzegajacymi o zwezeniu jezdni tj. A-12b ,.Zwezenie
prawostronne” lub A-12¢ ,,Zwezenie lewostronne™.

Wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do 40 km/h znaki B-33 wraz ze znakiem B-25 ,Zakaz
wyprzedzania”. Roboty wygrodzi¢ tablicami U 2la/b , Tablice kierujagce” ustawione
co 10m, a takze od strony najazdu umiescic ,, Tablice prowadzaca ciagla w lewo” - U 3d,
a na koncowym odcinku U 20b - .Zapore drogowsg pojedyncza szeroka”. Na tablicy
prowadzacej w porze niedostatecznej widocznosci zamontowaé $wiatla ostrzegawcze
w kolorze z6itym. Swiatla umocowaé na gémej krawedzi tablicy prowadzacej nie wyzej
niz 0,1 m od goérnej krawedzi tablicy. Swiatla te przy normalnej przejrzystoéci powietrza
winny by¢ widoczne z odleglosci co najmniej 250,0 m.

Roboty zwigzane z remontem nawierzchni jezdni powodowaé beda utrudnienia w ruchu.
W celu zmniejszenia ucigzliwoéci dla uczestnikoéw ruchu roboty wykonywane beds
potoéwkami jezdni. Odcinki nie beda przekraczaly dlugosci 300 m (max 400 m).

Aby unikngé niebezpiecznych sytuacji ruch na przebudowywanych odcinkach bedzie
wahadlowy, kierowany sygnalizacja $wietlna.

Zaleca sie, aby w przypadku powstawania znacznych korkéw roboty wykonywaé przy
recznym kierowaniu ruchem przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania ruchem
podczas robot na drogach,

Przy polowkowym zajeciu jezdni nalezy ustawi¢ wszystkie znaki 1 urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu jak wyzej i dodatkowo znak A-29 ,Sygnaly $wietlne” z tablicg
UWAGA! RUCH WAHADLOWY.

Z uwagi na wystgpujace chodniki, podczas ich wylaczania z obydwu stron na
wygrodzeniach umiesci¢ znak B-41 ., Zakaz ruchu pieszych™ i tabliczke . Przej$cie drugg
strong jezdni”.

Z zwigzku z wystepujgecymi skrzyzowaniami drogi wojewodzkiej nr 263 z drogami
gminnymi na zalgczonych schematach przedstawiono oznakowanie prowadzonych robét na
odcinkach: migdzy skrzyzowaniami i obejmujace skrzyzowania. Jezeli front robdt w danym
etapie kontynuowany jest takze za skrzyzowaniem nalezy powtdrzy¢ znaki zakazu za tym
skrzyzowaniem.

W przypadku dopuszczenia ruchu po sfrezowanej nawierzchni jezdni pozostawi¢ znaki
B-33 i B-25 oraz znak A-14.




Sygnalizacja $wietlna.

Program sygnalizacji Swietlnej zostal zaprojektowany w oparciu o parametry techniczne
odcinka, na ktorym bedzie funkcjonowac ta sygnalizacja.

Uwaga: Odcinki mozna dowolnie skracaé — przy sygnalizacji uwzglednia¢ wowczas
dlugos¢ swiatla miedzyzielonego (czas miedzy chwilami zakonczenia i rozpoczecia
sygnalow zielonych).

Dane do PROGRAMU SYGNALIZACIIL:

Czas ewakuacji:

gdzie:

Se — dlugos¢ drogi ewakuacji — przyjeto 330 m,

Ly —wartos¢ wydluzajqca droge ewakuacji - (przyjeto Ly dla pojazdéw 10 m),

Ve(i) — predkosé¢ ewakuacyi (przyjeto 40 km/h — przyjeto 8,33 m/s)

i — strumien ewakuujgcy sie,

J — strumien dojezdzajgcy,

tm(1,j) — czas migdzyzielony dla pary strumieni (i,j),

tw™"(i,j) — minimalny czas miedzy zielony dla pary (ij),

t: — czas trwania sygnatu zoltego,

te(1,j) — czas ewakuacyi strumienia i poza punk kolizji ze strumieniem J,

Se(ij) + L,  330,0 +10,0
te(i,j) = = =40,82 ~ 41 sek
V(i) 8.35

Czas migdzyzielony:

tmmi“(i,j) =t +te(i,j) -ta=3s+41 s—0s =44 sek

tz = 3 s (czas trwania sygnalu zotego)
te(i,J) = 41 s (czas ewakuacji strumienia i poza punkt kolizji ze
strumieniem j)

ta(i,j)) = 0 s (czas dojazdu strumienia j do punktu kolizji ze
strumieniem i — przyjeto 0 sek.)

Uwagi do oznakowania.

W trakcie oznakowania i zabezpieczania realizowanych rob6t budowlanych nalezy :

° roboty ziemne zwigzane z ustawieniem stupkdéw do znakdéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu wykonywacé wylacznie sposobem recznym z uwagi na brak
pelnej znajomosci lokalizacji uzbrojenia podziemnego,

o znaki pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny si¢ odznaczac
wysokimi parametrami technicznymi, nalezy ustawi¢ je zgodnie z zalgczonymi
schematami,

° do oznakowania rob6t w pasie drogowym uzywac znakéw d uzy ¢ h na podkladzie
z folii odblaskowej II generacji lub pryzmatycznej. Tarcze znakéw powinny by¢
wykonane z blachy aluminiowej z podwdjnie gigtymi krawedziami, barwy znakow,
tablic 1 urzadzen powinny odpowiada¢ wzorom barw. Odwrotna strona tarcz znakow
i tabliczek powinna mie¢ barwe szara,
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° zapewni¢ dobra widocznos$¢ znakow i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w ciagu calej
doby niezaleznie od warunkéw atmosferycznych,

o kolejnos¢ ustawiania oznakowania: znaki ostrzegawcze, a nastepnie zapory drogowe
1 inne zabezpieczenia, z kolei demontaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci,

Przed ustawieniem znakdéw pionowych nalezy sprawdzic¢, czy w wyznaczonym miegjscu
bedzie zapewniona wymagana odpowiednia widoczno$é, a jednocze$nie zapewni¢ dobrg
widocznosé istniejgcego oznakowania pionowego.

Oznakowanie miejsca wykonywania robot i utrzymanie znakéw drogowych ustawionych
wg projektu tymczasowej organizacji ruchu nalezy do Wykonawcy robét.

Po zakonczeniu robét usungc¢ wszystkie elementy (znaki i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu) zastosowane do oznakowania przedmiotowej tymczasowej organizacji ruchu.

Terminy realizacji.

Jednostka realizujaca przedmiotowa organizacje ruchu zawiadamia co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robdt n/w organy:

1. Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego — zarzadzajacy ruchem,
2. Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich w Poznaniu,
3. Wielkopolskiego Komenda Wojewodzkiego Policji.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowe] zmiany organizacji ruchu 31.12.2019 r.,
a termin przywrdcenia stalej organizacji ruchu do 31.12.2019 roku.
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Biuro Projektow i Ustug Technicznych
& <ERE : BROJIEKT”
. ‘ 62-571 Stare Miasto Zychlin ul. Wrzosowa 8
T Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczows INWESTOR:
EMAT : : e .
oraz remontem nawierzchni w m. Polwiosek Lubstowski WZDW w Poznaniu
Rk ul. Wilczak 51
OBIEKT Droga wojewddzka nr 263 Stupca - Dabie 61-523 Poznan
TRESC RYS CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DPROGOWEGO
- OZNAKOWANIE ISTNIEJACE
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Biuro Projektow i Ustug Technicznych
~EKO - PROJEKT”
62-571 Stare Miasto Zychlin ul. Wrzosowa §

o Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa INWESTOR:
TEMAT d 2 N 7
oraz remontem nawierzchni w m. Pétwiosek Lubstowski WZDW w Poznaniu
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OBIEKT Droga wojewodzka nr 263 Slupca - Dabie 61-523 Poznan
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diug. odcinka roboczego ustalac wg potrzeb

znaki B-41 uslawiac
- w czasie robdt uniemozliwiajach

150m

| przejscie istniejgcym chodnikiem

UWAGA:

1. Oznakowanie na czas remontu przeciwnego pasa ruchu
pozostanie bez zamian za wyjatkiem znakoéw ostrzegajacych
o zweieniu jezdni, ktore nalezy wymieni¢ A-12b na A-12c
i A-12c na A-12b oraz przestawi¢ zaporg¢ U-20b w miejsce tablicy
prowadzacej U-3D, a w to miejsce zapory;

2. W przypadku dopuszczenia ruchu po sfrezowanej nawierzchni
na tym odcinku pozostawi¢ znaki zakazu B-25 i B-33 oraz A-14
informujace o robotach drogowych, natomiast usunac
sygnalizacje i wszystkie zapory oraz tablice.

3. Jezeli front robét obejmie swoim zasi¢giem skrzyZowanie z inng
droga, nalezy umiesci¢ znaki A-14 na drodze podporzgdkowa-
nej, a na kazdym wylocie powtérzy¢ znaki zakazu B-33 i B-25.
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UWAGA:

1. Oznakowanie na czas remontu przeciwnego pasa ruchu
pozostanie bez zamian za wyjgtkiem znakoéw ostrzegajacych
o zweZeniu jezdni, ktére nalezy wymieni¢é A-12b na A-12c
i A-12¢ na A-12b oraz przestawi¢ zaporg U-20b w miejsce tablicy
prowadzgcej U-3D, a w to miejsce zapory;
2, W przypadku dopuszczenia ruchu po sfrezowanej nawierzchni
na tym odcinku pozostawi¢ znaki zakazu B-25 i B-33 oraz A-14
informujace o robotach drogowych, natomiast usung¢ sygnaliza-
cjg i wszystkie zapory oraz tablice.
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Schemat oznakowania robdt szybkopostepujacych
(frezowanie , malowanie)

w przypadku wystepowania skrzyzowania miedzy robotami a
miejscem ustawienia znakdw - kpl. oznakowania powtarzac za
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WYKAZ ZNAKOW I URZADZEN BRD

(z utrzymanym ruchem dwukierunkowym rys. 3.1 - 3.2)

Lp. Symbol Opis Ilosé
1 2 3 4
L. A-14 — Roboty drogowe 2 szt./4 szt.
2. & A-12b — Zwezenie prawostronne jezdni 1szt.
3 A A-12¢c — Zwezenie lewostronne jezdni 1 szt.
4. B-25 — Zakaz wyprzedzania 2 szt./3 szt.
% B-33 — Ograniczenie predkosci do 40 km/h 2 szt./3 szt
6. @ B-41 — Zakaz ruchu pieszych 2 szt.
2. @ B-42 — Koniec zakazow 1 szt.
8. m U-3d — Tablica prowadzaca ciggla w lewo 1 szt.
U-21a — Tablica kierujaca do oznakowania
9. : s By ; ; wg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z lewej strony
U-21b — Tablica kierujgca do oznakowania
10. : y . . . wg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z prawej strony
11. .]:I]:I U-20b — Zapora drogowa pojedyncza szeroka wg potrzeb
IZ @ U-35 — Lampy ostrzegawcze koloru zottego wg potrzeb
13. Piesi | Tabliczka o tresci ,,Piesi” 2 szt.
14. Priejscie iruga Tabliczka o tresci ,,przej$cie druga strong drogi” 2 szt.

strong ulicy




WYKAZ ZNAKOW I URZADZEN BRD

(wprowadzenie ruchu wahadlowego rys. 3.3 - 3.4)

Lp. Symbol Opis Hosé

1 2 3 4

1. A-14 — Roboty drogowe 2 szt./4 szt.
2. & A-12b — Zwezenie prawostronne jezdni 1szt.

3. Ah A-12c — Zwezenie lewostronne jezdni 1 szt.

4, B-25 — Zakaz wyprzedzania 2 szt./3 szt.
5. B-33 — Ograniczenie predkosei do 40 km/h 2 szt./3 szt
6. @ B-41 — Zakaz ruchu pieszych 2 szt.

4, A-29 — Sygnaly $wietlne 2 szt.

5 Ruch wahadiowy Tabliczka o tresei ,,Ruch wahadlowy” 2 szt.

7. @ B-42 — Koniec zakazow 1 szt.

8. m U-3d — Tablica prowadzaca ciggla w lewo 1 szt.

9 U-21a — Tablica kierujaca do oznakowania weo potrzeb

' ograniczenia skrajni jezdni z lewej strony EP
’ U-21b — Tablica kierujaca do oznakowania
10. : : E o : : wg potrzeb
' ograniczenia skrajni jezdni z prawej strony

11. .:I:l_—_.:l U-20b — Zapora drogowa pojedyncza szeroka wg potrzeb
2. U-35 — Lampy ostrzegawcze koloru zoéttego wg potrzeb
13. Piesi Tabliczka o tresci ,,Piesi” 2 szt.
14. Przejscie druga Tabliczka o tresci ,,przejscie drugg strong drogi” 2 szt.

strong ulicy




