BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH
»w EKO-PROJEKT ”

62-571 Stare Miasto, ZYCHLIN, ul. Wrzosowa 8, tel. (0-63) 244-26-26 , kom.693-26-26-23

PROJEKT BUDOWLANY

Temat
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ REMONTEM
NAWIERZCHNI W M.’POLWIOSEK LUBSTOWSKI W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 263 SLUPCA - DABIE

Rodzaj opracowania

PROJEKT STALEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Branza
DROGOWA

Obi,ekt - kategoria XXV
DROGA WOJEWODZKA NR 263 SLUPCA - DABIE

Inwestor
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU

Adres inwestycji

POLWIOSEK LUBSTOWSKI, GM. SLESIN

Nr umowy 310/19.KN/16

Funkcja Autorzy Nr uprawnien Specjalnosé Padpis

specjalnosc r / .
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA:

1. Opinie 1 uzgodnienia
2. Opis techniczny.
3. Zestawienie oznakowania.

4. Ogolne zasady umieszczania znakow.

II. CZESC RYSUNKOWA:

1. Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000.
2. Oznakowanie istniejace -rys.nr 2.1 -2.3

3. Oznakowanie projektowane -rys.nr 3.1-3.2



MARSZALEK Poznan, 02.12.2016r.
W/( )jEW’OD ZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW. WUD.4202 - 245/16

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 11 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)

w zwigzku ze zlozonym w dniu 30.09.2016 r., uzupetnionym w dniu 30.11.2016 r.

wnioskiem pana Jerzego Cwiek

na podstawie projektu sporzadzonego przez pana Dariusza Chrapkowskiego

opracowanego na zlecenie WZDW

po zasiegnigciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drég Wojewddzkich w Koninie

zatwierdzam stalg organizacj¢ ruchu
dla drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dabie
w m. Pélwiosek Lubstowski w km 35+385,20 - 36+229,00
w zwigzku z wybudowaniem chodnika wraz z kanalizacja deszczowa oraz remontem nawierzchni
bez uwag

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2019 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzgdzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 31, 61-714 Poznan
lub fax'em nanr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajjc nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax’em nanr 61 8265392 Jub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajjc nr zatwierdzenia
oraz
3)Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utrata waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza sig RDW w Koninie do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia

lj. w termini¢ do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrolg
wykonania zadan technicznych wynikajacych # realizacji projektu.

zatwierdzono 3 egz.
epz. 2 3

Otrmujﬂ
1) a/a

wiro Projektéw 1 Ushug Technmicznych "EKO-PROJEKT"
3) RDW Konin

zalacznik
1) projekt organizacy ruchu - 1 epz.

sprawg prowadz
Sylwia Lukaszkiewicz tel 61 22 58 120

B B 8, Niepodiegiodcl 3461-714 Poznah
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan. dnia 26 wrzesnia 2016 roku

W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-7Z-1-1.N =532 1/W/966/2016

Biuro projektéow i Uslug Technicznych
EKO-PROJEKT

UL Wrzosowa 8§

62-571 Zychlin/Stare Miasto

OPINIA
dotyczy: wybudowania chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w ciggu drogi wojewadzkicj
nr 263 w m. Polwiosek Lubstowski

Odpowiadajac na pismo z dnia 15 wrzesnia 2016 roku informuje. 7¢ na podstawie ¢ 7
ust. 2 pkt | rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 v w sprawie
szezegalowyveh warunkow zarzqdzania ruchenm na drogach oraz wyvkomavania nadzoru nad
vm zarzqdzenient (Dz. U, nr 177, poz. 1729), opiniuje pozytywnie przediozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:

- wprowadzajgey organizacje ruchu, powolujge na l.dz. zawartg w naglowku opinii.

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wilasciwg miejscowo o terminie
Jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskicgo 2a. c-mail:

nacselnik.wrdiapo.policja.gov.pl | faks nr 61 841 40 69.

- KMP/ KPP woj. wielkopolskicgo - dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronic www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl - w .Menu przedmiotowym™ w zakladce

Jednostki™ (siodma zakladka od gory)

KOMENDANT WCUEWODZKI POLICJI
zup PResfanu

W
CASTEPCHNKCZELMIKA

WrBZiet) RUEHC CROGOWEGO
VWP PA Foznaniu

podinsp. Dr:f}fusz Kacepriskl
k7 eur i \‘)
I adresat v
2a'a
I.NLN
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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu
Rejon Drog Wojewadzkich w Koninie

RDW.KN.2.4202-8/16 Konin, 16-09-2016 r.
dot. opiniowania projektu
organizacji ruchu

Biuro Projektow i Uslug Technicznych
»EKO - PROJEKT”

Zychlin ul. Wrzosowa 8

62 — 571 Stare Miasto

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w zwiazku
z wnioskiem z dnia 14 wrzesnia 2016 roku dotyczacym zaopiniowania projektu stalej
organizacji ruchu po wybudowaniu chodnika wraz z kanalizacja deszczowa oraz remontem
nawierzchni w m. Pélwiosek Lubstowski w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 263
Slupca — Dabie w km 35+385,20 + 36+229,00 Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
w Poznaniu Rejon Drog Wojewoddzkich w Koninie po przeanalizowaniu projektowanego
oznakowania i sprawdzeniu kompletnosci oznakowania istniejacego opiniuje bez uwag
w/w projekt statej organizacji ruchu.

Zaopiniowano 4 egz, w/w projektu

Zal. 4
Sprawe prowadzi: KIEROWNIK
Iwona Bekala (tel. 61 22 58 445) onu Drég Whjewddzkich

w Kon ie )

nz farek Ja@skowiak

ul. Przemystowa 122, 62-510 Konin

tel. 61 2258440, fax 632422377
NIP 972-09 14-891, REGON 631 280 809
http:/fwww. wzdw,pl e-mail rdwkonin@wzdw.pl



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej zmiany organizacji ruchu
po wybudowaniu chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dgabie
w m. Potwiosek Lubstowski

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest stala zmiana organizacji ruchu drogowego po wybudowaniu
chodnika wraz z kanalizacjy deszczowa w ciagu drogi wojewddzkiej nr 263 Slupca — Dabie
m. Pélwiosek Lubstowski, gm. Slesin.

2. Podstawa opracowania.

2l Plan zagospodarowania terenu.

2.2, Wizja lokalna w terenie.

2.3, Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie

szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

2.5, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

3. Charakterystyka drogi i ruchu.

Po wybudowaniu chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 263 Slupca - Dabie w m. Pélwiosek
Lubstowski w/w droga posiada¢ bedzie nadal jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,70 m,
po lewej stronie $ciezke pieszo - rowerowsy szerokosci 2,50 m oraz nowy prawostronny chodnik
z betonowej kostki brukowej szer. 2,0 m przy krawedzi jezdni.

Na przedmiotowym odcinku drogi istnieje oznakowanie pionowe 1 poziome.

Nat¢zenie ruchu pojazdow na tym odcinku wg GPR 2015 — 3.601 pojazdow na dobe.

Inwentaryzacj¢ istniejacego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym
odcinku drogi wojewddzkiej nr 263 na ktorych planowana jest zmiana stafej organizaciji
ruchu przedstawiajg rysunki nr 2.1 do 2.3 ,,Oznakowanie istniejgce”.

4. Stan projektowany.

Zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych, ktére majg na celu zapewnienie bezpieczeristwa
pieszym oraz:

1. Przeprowadzenie ruchu pieszego w obrebie skrzyzowania z droga gminna w kierunku
m. Kolebki.

2. Zwigkszenie bezpieczenistwa na odcinkn pomigdzy przystankami autobusowymi oraz
ulatwienie przekroczenia jezdni mieszkaficom zaopatrujacym si¢ w artykuly w sklepie
spozywczym usytuowanym pomiedzy w/w przystankami.



-5,
Zaprojektowane przejscia dla pieszych oznakowane zostang znakami poziomymi:

e P-10 ,,Przejscie dla pieszych”
e P-14 ,Linia warunkowego zatrzymania zfozona z prostokgtow”

oraz znakami pionowymi D-6 ,,Przejscie dla pieszych”.
Szerokosc¢ projektowanych przejs¢ wyniesie 4,00 m.

Ponadto w celu poinformowania kierowcow o zblizaniu si¢ do przejscia w odleglosci od 50,0
do 100,0 m od projektowanego znaku P-10 ustawi¢ znak A-16 ,Przejscie dla pieszych”
z obydwu kierunkow jazdy — rys. nr 3.2.

Do oznakowania nalezy uzy¢ znakéw z grupy niemniejszych od istniejacych na drodze
wojewodzkie) tj. duzych, ktérych lica sa wykonane 2z folii odblaskowej typu II,
charakteryzujacych si¢ wysoka trwaloscia. Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy
aluminiowej z podwojnie gietymi krawedziami.

Znaki P-10 nalezy poprzedzi¢ znakami P-14 od strony najazdu w odleglosci min. 2,00 m od
krawedzi przejscia (znaku P-10).

Przed przejsciem dla pieszych w obrebie skrzyzowania z droga gminng zastosowano znak:
e P-4 ,lini¢ podwoéjna ciagly” o dtugoéci 20,0 m — rys. nr 3.1.

Dodatkowo zmieniono istniejace oznakowanie poziome przed 1 w obrebie przystankow
autobusowych rys. nr 3.2:

1. Istniejacy znak P-1b | lini¢ pojedynczg przerywang — krotka” zmieniono na znak:
o P-6 ,linia ostrzegawcza” — dt. 50,0 m z obydwu kierunkéw ruchu.

2. W osl jezdni zastosowano znak:

e P-4 ,lini¢ podwojng ciggia” o dtugosciach po 20,0 m z kazdej strony przejscia
przerwana linia P-le linia pojedyncza przetywana - prowadzacy szeroka”
ze wzgledu na istniejace zjazdy:

e P-le dk. 5,0 m od strony m. Slesin, natomiast od strony Tokar P-1e df. 4,0 m.

3. Pozostale istniejace oznakowanie poziome pozostawic bez zmian.

Projektowane oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z rysunkami nr:
¢ Rys. nr 3.1 ,, Projektowane ptzej$cie dla pieszych w obrebie skrzyzowania
z drogg gminng w kierunku m. Kolebki”,
e Rys. nr 3.2 ,, Projektowane przejscie dla pieszych pomigdzy przystankami
autobusowymi”.

5. Termin wprowadzenia oznakowania.

Oznakowanie zostanie wprowadzone po wybudowaniu chodnika do 31.12.2019 r.



6. Whnioski i uwagi konicowe.

Znaki nalezy zamontowac zgodnie z zalacznikiem nr 1 do Dz. U. nr 220, poz. 2181
(szczegolowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach).

Pojazdy 1 maszyny sluzace do wykonania oznakowania poziomego musza by¢ wyposazone
w  sygnaly Swietlne barwy pomaranczowej tzw. koguty 1 oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy wykonujacy czynnosci zwiazane z oznakowaniem muszg by¢ ubrani w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaraniczowej lub zoltej, wyposazona w elementy odblaskowe.
Podczas wykonywania prac zachowa¢ nalezyta ostroznosc.

Coaowianyn, bez ograniczsn
i ien W speciinnsu nzynieryjnel drogowe)
Konin, wrzesien 2016 r. K T2 {/FNODIAS

Ve



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Symbol Opis Tlos¢
1 2 3
Przejscie dla pieszych 4 szt.

D-6
Przejscie dla pieszych 2 szt.
A-16
Przejscie dla pieszych 24,0 m?
Linia warunkowego zatrzymania 4,50 m?

zlozona z prostokatow

Linia pojedyncza przerywana -
prowadzaca szeroka

1,08 m? (9 m)

Linia podwojna ciggla

12,24 m? (51 m)

— —

P-6

Linia ostrzegawcza

8,0 m? (100 m)
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i Biuro Projektow 1 Ustug Technicznych
ot - »EKO - PROJEKT”
’ _ 62-571 Stare Miasto Zychlin ul. Wrzosowa 8
TEMAT Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa INWESTOR:
oraz remontem nawierzchni w m. Potwiosek Lubstowski WZDW w Poznaniu
‘ ul. Wilczak 51
OBIEKT Droga wojewddzka nr 263 Slupca - Dabie 61-523 Poznan
TRESC RYS STALA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
) - OZNAKOWANIE ISTNIEJACE
DATA Wrzesien 2016 Nr uprawnien Podpis BRANZA | Drogowa
1
7
Ni ;
PROIEKTOWAL. | mas e s chokows | SEORY | ([ | sata | s




Biuro Projektow i Ustug Technicznych
. ~EKO - PROJEKT”
62-571 Stare Miasto Zychlin ul. Wrzosowa 8

TEMAT Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa INWESTOR:
oraz remontem nawierzchni w m. Polwiosek Lubstowski WZDW w Poznaniu
T i ul. Wilczak 51
OBIEKT Droga wojewddzka nr 263 Stupca — Dabie 61-523 Poznan
TRESC RYS STALA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
- OZNAKOWANIE ISTNIEJACE
DATA Wrzesien 2016 Nr uprawnien PD(}PiS BRANZA | Drogowa
A
] N
= : ’ WEKP/0391/ SKALA T rys.
PROJEKTOWAL | mgr mnz. Dariusz Chrapkowskr PWOD/5 ( 1:1000 2.2
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Biuro Projektoéw i Ustug Technicznych
‘ »EKO - PROJEKT™
62-571 Stare Miasto Zychlin ul. Wrzosowa 8

TEMAT Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczows INWESTOR:
oraz remontem nawierzchni w m. Pélwiosek Lubstowski WZDW w Poznaniu

ul. Wilczak 51

OBIEKT Droga wojewddzka nr 263 Slupca — Dabie 61-523 Poznan

TRESC RYS STALA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
) - OZNAKOWANIE ISTNIEJACE
DATA Wrzesien 2016 Nr uprawren fl}’%dpis BRANZA | Drogowa
‘¥

. ; . .| WKPA391/ SKALA Nr rys.
PROJEKTOWAL | mer inz Dariusz Chrapkowski | oo e ( W K P
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Biuro Projektéw i Ustug Technicznych
»EKO - PROJEKT”
62-571 Stare Miasto Zychlin ul. Wrzosowa 8

Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowg INWESTOR
TEMAT ; . N ;
oraz remoniem nawierzchni w m. Pélwiosek Lubstowski WZDW w Poznamu
] ul. Wilezak 51
OBIEKT Droga wojewédzka nr 263 Slupca — Dabie 61-523 Poznan
STALA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
TRESC RYS - PROJEKTOWANE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH W OBREBIE
SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA W KIERUNKU M. KOLEBK]
DATA Wrzesien 2016 Nr uprawnien Po/d{)is BRANZA | Drogowa
; N
PROJEKTOWAL | mgr nz Danusz Chraphowski fé,'gg?,?;’ ( L)}/\'\ 5151%3 ;’;5
L




Dokladne dane odno$nie projektowanego oznakowania
tj. rodzaje linii oraz ich dhligosci podano w opisie
technicznym — integralnej czgsci projektu

...
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Biuro Projektéw i Ustug Technicznych
~EKO - PROJEKT”
62-571 Stare Miasto Zychlin ul. Wrzosowa 8

Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczows INWESTOR:
TEMAT ; i . i
oraz remontem nawierzchni w m. Péiwiosek Lubstowski WZDW w Poznaniu
ul. Wilczak 51
OBIEKT Droga wojewddzka nr 263 Slupca — Dabie 61-523 Poznan
STALA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
TRESC RYS - PROJEKTOWANE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH POMIEDZY
PRZYSTANKAMI AUTOBUSOWYMI
DATA Wrzesien 2016 Nr uprawnien Pod{pis; BRANZA | Drogowa
. WKP/0391/ L SKALA | Nroys.
PROJEKTOWAL | mgrinz Dariusz Chrapkowsk: PWOD/15 w \‘ 1:1000 3.2




Sposoby ustawienia znakow

1.5. Umieszczanie znakow
1.5.1. Zasady ogdlne

Znaki umieszcza sig:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli
dotyczg jadgcych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegolnymi pasami ruchu, jezeli doty-
czg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy
rozporzadzenia w sprawie znakdw i sygnaldw
drogowych,

b) jako powtdrzenie znakdw umieszczonych po
prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktérych jezdnie posiadajg wiece] niz jeden
pas ruchu, przy czym jako ocbowigzkowe doty-
czy to znakdw kategorii A, B (z wyjatkiem zna-
kow B-35 do B-38), G oraz znakdw D-6, D-6a,
D-6b,

¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6Ba,
D-6b oraz znakow kategorii G;

4} na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrebie skrzyiowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowiagzek jazdy w okreslonym
kierunku.

Jeieli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrze-

niem znaku umieszczonego po prawej stronie, to

powinien znajdowa¢ sig w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatacznika stanowig
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1.5.2. Sposdb umieszczania znakow

Znaki umocowuje sieg na konstrukcjach wspor-

czych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, kon-

strukcjach bramowych, wykonanych z materiatow

trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sig tez do

umieszczania znakow wykorzystywanie stupdw li-

nii telekomunikacyjnych, latarn, stupéw trakcyj-

nych i masztéw sygnalizatoréw oraz Scian budyn-

kow i elementdw konstrukcyjnych obiektow inzy-

nierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny

miec¢ przekréj kolowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za po-

przedzajgcym w odleglosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznosé

zastosowania dwoch lub trzech znakdw na jednym

stupku lub wysiegniku, moina je umieszczad

w ukladzie pionowym lub poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakow po-

kazano na rysunkach: 1.5.1—1.5.4.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie

od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakow powinno wynosi¢ oko-

to 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg

na fukach poziomych, odchylenie tarczy znaku na-

lezy skorygowac zaleinie od wielkosci promienia

oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na

rys. 1.5.5.
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Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwoch znakow w ukiadzie pionowym
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Rys. 1.6.2. Sposoby umieszczania dwdch znakdw w ukltadzie poziomym



Rys. 1.5.6. Odlegtosc znakow od krawedzi jezdni:

min.O.SO____

jezdnia

pobocze

¥

a) na drodze

- min.0,50

pas dzielacy

jezdnia

b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniows;]

Odleglosé znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni {wystajgcy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sig do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane rdwniez
w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub drogo-
wskazow w ksztaicie strzaly, ktére mogg bycé
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odle-
glos¢ mierzy sig wowezas do powierzchni czolo-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokosé umieszczenia znaku powinna by¢ dosto-
sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze, Jedng z zasadniczych ckoliczno-
sci, ktore nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wic istotng przeszkode.

Wysoko$t umieszezania znakow (dolnej krawedzi
lub najnizej polozonego jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotycza znakow umieszczanych przez policje
w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

0,50 + 2,00

! kraweznik
4 T (7 I I | P
[ -
F
: jezdnia | chodnik
I i
c) na ulicy
min. 1,85
=
k=)
ot
o
g
g,
=
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torowisko tramwajowe

d) na drodze, wzdiuz ktérej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktére moga byé umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znakj
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawgd? nizej po-
tozonego znaku znajduje sig na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumiecé nalezy réownies dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sig umieszczanie znakéw D-1 | A-7
wspolnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki najdujace;]
sig pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporg i na tablicach prowadzacych nie moga byd
umieszczone nizej niz gorna krawedz zapory lub ta-
blicy.

Wysokos¢ umieszczenia duzych drogowskazéw
w ksztalcie strzaty (E-3) powinna byé tak dobrana,
aby zapewni¢ jak najlepszg widocznosé drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkow widocznosci na
skrzyzowaniu.
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