PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa budowy: Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg oraz remontem
nawierzchni w m. Potwiosek Lubstowski w ciggu drogi wojewodzkiej nr 263
Stupca - Dgbie

Adres budowy: Pétwiosek Lubstowski

Obiekt: Kanalizacja deszczowa

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. CPV 45232130-2 Roboty w zakresie budowy kanatow burzowych
Kanaty gtowne grawitacyjne

PP @500 mm - 203,40 m

PP @400 mm - 549,51 m

PP @300 mm - 44,57 m

1 2 3 4 5

wg nakfadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,100
rzeczowych wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia
KNNR krotno$c= 1,000
10111-010-043
wg nakiadow Wykopy dotdw poszukiwawczych o szerokosci dna do 1,5 m3 40,000
rzeczowych m i gt do 1,6m. Grunt kategorii Ill 20*2=40m3
KNNR krotnosé= 1,000
10305-020-060
wg naktfadow Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 11,000
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci 4,00
KNNR m
10527-010-090 krotnosc= 1,000
wg naktfadow Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i kpl 11,000
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci 4,00
KNNR m
10527-060-090 krotnosc¢= 1,000
wg nakfadow Zabezpieczenie kabla dzielong ostonag rurowg PS do kabli m 16,500
rzeczowych 110 PS /0660340/
KNR 11szt.x1,5m=16,5m
5-020201-05-040 | krotno$c= 1,000
wg nakfadow Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow. kpl 9,000
rzeczowych Element o rozpietosci 4,00 m
KNNR krotno$c= 1,000
10529-010-090
wg nakfadow Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow. kpl 9,000

rzeczowych
KNNR
10529-060-090

Element o rozpietosci 4,00 m
krotnosé= 1,000
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8| wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,800
rzeczowych wytyczenie trasy kanatu
KNNR krotnosé= 1,000
10111-010-043
9| wg nakfadow Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 344,000

rzeczowych cementowo-piaskowej
KNNR krotnosé= 1,000
60806-020-040

10| wg nakfadow Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 m 344,000
rzeczowych cm,na podsypce piaskowej
KNNR krotnosc¢= 1,000
60806-070-040

11| wg naktadow Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki na podsypce m2| 448,600
rzeczowych piaskowey.
KNKRB (121%1,6)+(8172,5)+(35*1,5)=448,60m2
060803-01-050 krotnosc¢= 1,000

12| wg naktadow Rozebranie nawierzchni wjazdoéw z kostki na podsypce m2| 298,750
rzeczowych piaskowey.
KNKRB (40,575,5)+(19%4)=298,75m2
060803-01-050 krotnosc¢= 1,000

13| wg nakfadow Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej m 66,000
rzeczowych przecinarka . Glebokos¢ ciecia do 10 cm
KNR (3372)=66,00m
2-310007-01-040 | krotnos¢= 1,000

14| wg nakfadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas m2 39,600
rzeczowych mineralno-bitumicznych o grubo$ci 4 cm
KNNR (33m*1,2) = 39,60m2
60802-040-050 krotnosc= 2,000

15| wg nakfadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3,170
rzeczowych samowytadowczymi na odlegto$c do 1 km
KNR (39,6070,08 ) = 3,17 m3
4-010108-11-060 | krotnos¢= 1,000

16 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 15,850

rzeczowych
KNR
4-010108-12-060

samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - dalsze
5km x 3,17=15,85m3
krotno$c= 1,000
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17

wg nakfadow
rzeczowych

KNR
2-01W0801-02-060

Wykopy pod rurocigg szer.1,2 m z
zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.l-1l,o0 $cianach
zabezpieczonych obudowg ptytowa - typ boksowy
[(4,09+4,03)*13,38+(4,03+3,64)*37,51+(3,64+3,25)*33,5
7+(3,25+3,10)*28,44+(3,10+2,93)*31,50+(2,93+2,72)*30
+(2,72+2,34)"29+(2,21+2,34)*30+(2,34+2,14)*35+(2, 14+
1,97)*35+(1,96+1,78)*13,21+(1,78+1,78)*26,50+(1,78+1
,63)*34,50+(1,63+1,62)*33,20+(1,62+1,53)*28+(1,53+1,
39)*27+(1,39+1,26)*35,30+(1,26+1,25)*37+(1,25+1,46)*
35+(1,46+1,62)*36+(1,62+1,89)*34,20+(1,89+2,16)*30+(
2,16+2,56)*40+(2,56+39,30)*39,60+(1,50+1,85)*10,30+(
1,85+1,65)*36,50]:2*1,2=2094,03"65%=1361,12m3
krotnosé= 1,000

m3

1 361,120

18

wg nakiadow
rzeczowych

KNR
2-01W0802-02-060

Wykopy pod rurocigg szer. 1,2 m z zatgdunkiem na
samochody 10-15t,wykonywane w gruncie kat.lll,o
Scianach zabezpieczonych obudowa ptytows - typ
boksowy,analogia
[(4,09+4,03)*13,38+(4,03+3,64)*37,51+(3,64+3,25)*33,5
7+(3,25+3,10)*28,44+(3,10+2,93)*31,50+(2,93+2,72)*30
+(2,72+2,34)"29+(2,21+2,34)*30+(2,34+2,14)*35+(2, 14+
1,97)*35+(1,96+1,78)*13,21+(1,78+1,78)*26,50+(1,78+1
,63)*34,50+(1,63+1,62)*33,20+(1,62+1,53)*28+(1,53+1,
39)*27+(1,39+1,26)*35,30+(1,26+1,25)*37+(1,25+1,46)*
35+(1,46+1,62)*36+(1,62+1,89)*34,20+(1,89+2,16)*30+(
2,16+2,56)*40+(2,56+39,30)*39,60+(1,50+1,85)*10,30+(
1,85+1,65)*36,50]:2*1,2=2094,03*35%=732,91m3
krotnosc¢= 1,000

m3

732,910

19

wg nakfadow
rzeczowych

KNR
2-01W0801-02-060

Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z
zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.l-1l,o0 $cianach
zabezpieczonych obudowg ptytowa - typ boksowy
[(3,88+3,49+3,1+2,95+2,78+2,57+2,19+2,19+1,99+1,82
+1,63+1,63+1,48+1,47+1,38+1,24+1,11+1,10+1,31+1,4
7+1,74+2,01+2,41+2,78+1,70+1,50)*2*2]-[(3,88+3,49+3,
1+2,95+42,78+2,57+2,19+2,19+1,99+1,82+1,63+1,63+1,
48+1,47+1,38+1,24+1,11+1,10+1,31+1,47+1,74+2,01+2
,4142,78+1,70+1,50)*1,2*2]=84,67m3*65%=55,04m3
krotnosé= 1,000

m3

55,040

20

wg nakiadow
rzeczowych

KNR
2-01W0802-02-060

Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z zatgdunkiem
na samochody 10-15t,wykonywane w gruncie kat.lll,o
Scianach zabezpieczonych obudowg ptytows - typ
boksowy,analogia
[(3,88+3,49+3,1+2,95+2,78+2,57+2,19+2,19+1,99+1,82
+1,63+1,63+1,48+1,47+1,38+1,24+1,11+1,10+1,31+1,4
7+1,74+2,01+2,41+2,78+1,70+1,50)*2*2]-[(3,88+3,49+3,
1+2,95+2,78+2,57+2,19+2,19+1,99+1,82+1,63+1,63+1,
48+1,47+1,38+1,24+1,11+1,10+1,31+1,47+1,74+2,01+2
,41+2,78+1,70+1,50)*1,2*2]=84,67m3*35%=29,63m3
krotno$c= 1,000

m3

29,630

21

wg nakfadow
rzeczowych
KNNR Wacetob
10208-02-060

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - 2km
(732,91+29,63) x 2 = 1525,08 m3

krotnosc¢= 1,000

m3

1 525,080
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22| wg naktadow Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt m3 31,190
rzeczowych kategorii I-11
KNNR (799,7170,05%1,2)*65%=31,19m3
10307-010-060 krotnosc¢= 1,000
23| wg nakfadow Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt m3 16,790
rzeczowych kategorii lll-1V
KNNR (799,7170,05%1,2)*65%=16,79m3
10307-020-060 krotnosc¢= 1,000
24 | wg nakfadow Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o m3| 665,430
rzeczowych pojemnosci 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lI-Il -
10203-050-060 dowoz piasku na podsypki i obsypki kanatow
[(799,7170,85%1,22]-[(260,75%0,7573,1470,85)+((203,4*0
,25%0,2573,14)+ (549,5170,270,273,14)+
(46,8070,125%0,12573,14)]=665,43m3
krotnosc¢= 1,000
25| wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 2 661,720
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
10208-020-060 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - dalsze 4km
(4 x 665,43 = 2661,72m3)
krotnosc¢= 1,000
26 | wg naktadow Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych m3 762,540
rzeczowych uprzednio odspojonych na odlegto$¢ do 10 m - naktady
KNNR podstawowe. Grunt kategorii I-1ll / na zwatce /.
10215-010-060 krotno$¢= 1,000
27| wg naktadow Podfoza i obsypki z dowiezionego piasku m3| 665,430
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
110501-050-060
28| wg nakfadow Kanafty deszczowe z rur kielichowych PP o $rednicy 500 m 195,000
rzeczowych mm klasy SN8 lub réwnowaznych
KNNR (203,40-771,2)=195,0m
41325-040-040 krotnosc¢= 1,000
29 | wg naktadow Kanaty deszczowe z rur kielichowych PP o $rednicy 400 m 529,110
rzeczowych mm  klasy SN8 lub réwnowaznych
KNNR (549,51-17%1,2)=529,11m
41325-030-040 krotno$c¢= 1,000
30 | wg naktadow Kanaty deszczowe z rur kielichowych PP o $rednicy 300 m 42,17
rzeczowych mm klasy SN8 lub réwnowaznych
KNNR (44,57-2%1,2)=42,17m
110502-030-040 krotno$¢= 1,000
31 | wg naktadow Podbudowa pod studnie z chudego betonu C8/10 m2 104,000
rzeczowych gr.10cm

KNR
2-310109-01-050

(26*2*2)=104m2
krotnosé= 1,000
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32 | wg naktadow Ptyta betonowa pod studnie kanalizacyjne z betonu m3 15,600
rzeczowych C12/15 ,prostokatne o wym 2*2*0,15
KNR krotnosé= 1,000
2-020201-04-060
33| wg naktadow Studnie rewizyjne o gfebokosci 2,0 m z kregdw 1studnia 27,000
rzeczowych betonowych BS o Srednicy 1200 mm, w gotowym
KNNR wykopie
110405-050-275 krotno$c¢= 1,000
34 | wg naktadow Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni szt 3,000
rzeczowych rewizyjnych z kregéw betonowych BS o $rednicy 1200
KNNR mm, w gotowym wykopie
110405-060-020 krotnosc¢= 1,000
35 | wg naktadow Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy m| 203,400
rzeczowych nominalnej 500 mm. Dowdz wody samochodem
KNR beczkowozem 4 t
2-180804-06-040 | krotnosc¢= 1,000
36 | wg naktadow Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy m 549,510
rzeczowych nominalnej 400 mm. Dowdz wody samochodem
KNR beczkowozem 4 t
2-180804-05-040 | krotnosc¢= 1,000
37 | wg naktadow Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy m 46,800
rzeczowych nominalnej 250 mm. Dowdz wody samochodem
KNR beczkowozem 4 t
2-180804-03-040 | krotnosc¢= 1,000
38 | wg naktadow Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2 39,600
rzeczowych odsgczajgcej w korycie lub na cafej szerokosci
KNNR korony,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
60104-030-050 krotno$c¢= 1,000
39 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 39,600
rzeczowych famanego,grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR krotnosé= 1,000
60113-010-050
40 | wg naktadow Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa m2 39,600
rzeczowych famanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNNR krotnosc¢= 1,000
60113-040-050
41| wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 39,600
rzeczowych standard l,warstwa wigzgca,grubosc¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
60308-010-050 samowyfad.do 5t
krotnosc¢= 1,000
42| wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 39,600
rzeczowych standard l,warstwa $cieralna,grubosc¢ warstwy po

KNNR
60309-010-050

zageszczeniu 3cm. Transport mieszanki samochodem
samowytad.do 5t
krotnosc¢= 1,000
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2. CPV 45232130-2 Roboty w zakresie budowy kanatow burzowych
Przykanaliki PVC-U ¢200mm - 24szt./109,20 m

1 2 3 5

43 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,010
rzeczowych wytyczenie frasy istniejgcego uzbrojenia
KNNR krotnosé= 1,000
10111-010-043

44 | wg naktadow Wykopy dotdow poszukiwawczych o szerokosci dna do 1,5 m3 4,000
rzeczowych m i gt. do 1,5m. Grunt kategorii lll 2*2=4m3
KNNR krotnosc¢= 1,000
10305-020-060

45| wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 2,000
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci 4,00
KNNR m
10527-010-090 krotnosc¢= 1,000

46 | wg naktadow Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 2,000
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci 4,00
KNNR m
10527-060-090 krotnosc¢= 1,000

47| wg naktadow Zabezpieczenie kabla dzielong ostong rurowg PS do kabli m 3,000
rzeczowych 110 PS /0660340/ 2szt.x1,5m=3,0m
KNR krotnosé= 1,000
5-020201-05-040

48 | wg naktadow Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej m 44,000
rzeczowych przecinarkg . Gfebokos¢ cigcia do 10 cm (22*2)=44,00m
KNR krotnosc¢= 1,000
2-310007-01-040

49 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas m2 22,000
rzeczowych mineralno-bitumicznych o grubo$ci 4 cm
KNNR (22m*1,0) = 22,0m2
60802-040-050 krotnosc= 2,000

50 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,760
rzeczowych samowytadowczymi na odlegto$c do 1 km
KNR (22,070,08 ) = 1,76 m3
4-010108-11-060 | krotno$c= 1,000

51| wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 8,800
rzeczowych samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - dalsze
KNR 5km x 1,76=8,8m3
4-010108-12-060 | krotno$c= 1,000

52 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,110

rzeczowych
KNNR
10111-010-043

wytyczenie trasy przykanalika
krotnosé= 1,000
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53| wg naktadow Wykopy szerokosci 0,90-1,0 m z m3 142,780
rzeczowych zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.l-1l,o0 $cianach
KNR zabezpieczonych obudowa ptytowa - typ boksowy,przy
2-01W0801-01-060 | gtebokosci do 2,50 m
[(1,55+1,5)*1,9+(1,75+1,62)*6+(2,79+2,41)*7,7+(2,33+2,
03)*7,6+(2,16+1,8)*7,6+(2,19+1,87)*8+(1,98+1,74)*8+(1
,6+1,57)*8,5+(2,19+1,89)*8,8+(1,98+1,71)*9+(1,563+1,37
)*8,7+(1,563+1,6)*1,5+(1,39+1,34)"2+(1,37+1,32)"2+(1,3
8+1,32)"2,4+(1,24+1,19)"2,1+(1,11+1,08)"2,1+(1,1+1,07
)2,2+(1,31+1,26)*2,2+(1,1,47+1,42)"2,2+(1,64+1,69) 2,
1+(1,91+1,86)*2,1+(2,31+2,2)"2,1+(2,08+1,82)"2,4]:2*1,
0=197,53-54,75=142,78m3
krotnosé= 1,000
54 | wg naktadow Wykopy szerokosci 0,90-1,0 m z zatgdunkiem na m3 54,750
rzeczowych samochody 10-15t transportem,wykonywane w gruncie
KNR kat.lll,o $cianach zabezpieczonych obudowsg plytowg -
2-01W0802-01-060 | typ boksowy,przy gfebokosci do 2,50 m
(109,20%1,070,5)=54,75m3
krotnosc¢= 1,000
55 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 109,500
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do
KNNR 5t,przy przewozie po terenie lub drogach
10208-010-060 gruntowych.Grunt I-1V (54,75*2=109,50m3)
krotnosc¢= 1,000
56 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o m3 35,470
rzeczowych pojemnosci 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-Il -
10203-050-060 dowoz piasku na zasypke i obsypke
[(109,20-33,50)*1,0%0,5]-[(109,20-33,50)*0,170,1*3,14]=3
5,47m3
krotnosc¢= 1,000
57 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 141,880
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
10208-020-060 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - 4km
4x35,47= 141,88 m3
krotnosc¢= 1,000
58 | wg naktadow Podfoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 35,470
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
110501-050-060
59 | wg naktadow Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC-U o m 109,200
rzeczowych Srednicy nominalnej 200 mm, SN8. Bez dowozu wody do
KNNR wykonania proby szczelnosci kanatu
110502-020-040 krotnosc¢= 1,000
60 | wg naktadow Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 szt 24,000
rzeczowych mm z osadnikiem i syfonem

KNNR
41424-010-020

krotnosé= 1,000
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61| wg naktadow Przebudowa istniejgcej studzienki $ciekowej o Srednicy szt 1,000
rzeczowych 500 mm z osadnikiem i syfonem
KNNR krotnosé= 1,000
41424-010-020
62| wg naktadow Wykonanie $ciany oporowej z 2 plyt dla sit nacisku do 50 t szt 5,000
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
KNNR
110401-010-020
63 | wg naktadow Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen m 33,500
rzeczowych poziomych WP 30/60,rurami o $rednicy nominalnej
KNNR 323/8,8 mm w gruntach kategorii lll-1V
41207-020-040 krotnosc¢= 1,000
64 | wg naktadow Przecigganie rurociggow przewodowych o $rednicy m 33,500
rzeczowych nominalnej 200 mm prowadzonych w rurach ochronnych
KNNR krotnosé= 1,000
41209-010-040
65 | wg naktadow Wypetnienie rur ochronnych betonem. Zamknigcia rur m3 0,200
rzeczowych ochronnych
KNNR krotnosé= 1,000
41210-010-060
66 | wg naktadow Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2 22,000
rzeczowych odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
KNNR korony,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
60104-030-050 krotnosc¢= 1,000
67 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 22,000
rzeczowych famanego,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR krotnosc¢= 1,000
60113-010-050
68 | wg naktadow Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa m2 22,000
rzeczowych famanego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNNR krotnosc¢= 1,000
60113-040-050
69 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 22,000
rzeczowych standard I,warstwa wigzgca,grubosc¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
60308-010-050 samowyfad.do 5t
krotnosé= 1,000
70| wg nakfadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 22,000

rzeczowych
KNNR
60309-010-050

standard l,warstwa $cieralna,grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 3cm. Transport mieszanki samochodem
samowytad.do 5t

krotnosé= 1,000
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