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Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. 2017 r., poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

Umowa z Inwestorem 287/13.KN/17 z dnia 20.04.2017r.

Inwentaryzacja i pomiary w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu w zwigzku z budowa chodnika
wraz z kanalizacjq deszczowg na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca -
Pyzdry. Spodziewanym efektem wprowadzenia projektowanych rozwigzan jest poprawa bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

STAN ISTNIEJACY:
Obecnie na terenie objetym inwestycjq zlokalizowana droga posiada szerokos¢ od 5.00m do 7.00m
0 nawierzchni bitumicznej, spadku dwustronnym, poboczami o szerokosci 1.50m. Nawierzchnia jezdni
posiada nierdwno$ci poprzeczne oraz podtuzne w nawierzchni, spekania. W ciggu planowanej inwestycii
wystepujq zjazdy. Zagospodarowanie stanowi zabudowa wielorodzinna w terenie zabudowanym.
STAN PROJEKTOWANY:
Parametry techniczne — ul. Stupecka:

— kategoria drogi: wojewodzka

— klasa drogi: G

- kategoria ruchu: KR 4

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa

- szerokosSc¢ jezdni: 3.3 — 3.5m




— szerokoS¢ poszerzenia: 1.5m

- szeroko$¢ chodnikow: 2.0 — 4.0m

- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych pojedynczych: 5.0m
- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych podwdjnych: 4.0m x2
— szeroko$¢ pobocza: 1.5m

- predkosc¢ projektowa: 50 km/h

— spadek poprzeczny jezdni: daszkowy — 2%

- spadek poprzeczny chodnika: jednostronny — 2%

— promienie wyokraglajace skrzyzowania: R8.0 — R15.0m

Ruch $redni, w przewazajacej cze$ci pojazdy osobowe, dostawcze, autobusy, pojazdy wolnobiezne.

4. Projektowane oznakowanie

Statg organizacje ruchu nalezy wykonac jak zostato to przedstawione na planie oznakowania nr 2.0.
Projektuje sie wykonanie oznakowania poziomego farbg odblaskowg malowane mechanicznie : P-4, P-10,
P-12, P-13, P-14,
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego: A-16, B-20, D-1, D-6, D-15, E-2, E-17a, U-3b, U-3c.
Dla zapewnienia widocznoSci znaku z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie,
odczytanie i prawidtowa reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy stosowa¢ materiaty odblaskowe z typu folii
1. Lica znakéw drogowych powinny spetniac wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowo$ci i barwy. Zastosowane znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic
z napisami lub symbolami. Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym pokazujg miejsce ustawienia,
symbol znaku. Wielko$¢ znakéw drogowych: Srednie. Projektuje sie znaki mocowane na stupkach
stalowych ocynkowanych: @ 70mm.
UWAGA:
Przy umieszczaniu w terenie stupkow do znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen zabezpieczajgcych
nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu
szczegoblnej ostroznosci. Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
wiasciwy zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem rozpoczecia prac.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: — 31.12.2020r.

PROJEKTOWAL.:




WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Znaczenie llo$¢ [szt]
A Przejscie dla pieszych 2
A-16
Stop 1
B-20
‘ Droga z pierwszenstwem 2
Przejscie dla pieszych 4
Przystanek autobusowy 2

D-15

-

E-2

Drogowskaz tablicowy

‘ Stupca 10 ‘

E-17a

Tablica kierunkowa

€<<<<K

U-3b

Tablica prowadzaca

)>2D

U-3c

Tablica prowadzaca




WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol Znaczenie llos¢ [m?]
max. 0, 5m
I I I I I | I Przejscie dla pieszych 42,00
P-10
|| o) | Linia bezwzglednego zatrzymania — STOP 6,00
o
P-12
0,25 0,5
M~ ) """0"25 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow 2,37
i 0,40
P-13
0,25
|.o W- - ; -7; Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 6,75
P- 14
Linia przystankowa 7,00
P-17
o
_______ E Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka 3,12
11
P-1e
T Linia podwéjna ciagla 26,16




