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ul. Stupecka DW466

1. Posadowi¢ nowy stupek kablowy SR-30 obok projektowanej studni
kablowe;j.

2. Wciagnaé kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 CI/01B/R4(01-30) po nowej trasie
do nowego stupka i wykona¢ przetaczenie z istniejagcym kablem.

3. Wciagna¢ projektowane odcinki kabli po nowe;j trasie kanalizacji kablowe;j i
wykona¢ ztacza przelotowe z istniejgcymi kablami.

4. Kabel nieopisany i niezewidencjonowany znajdujacy sie w kanalizacji
kablowej nalezy rozcia¢, wyciggnaé a nastepnie wprowadzi¢ ponownie po
nowej trasie i zykonac ztacze przelotowe.

5. Zlikwidowac studnie kablowa i stupek rozdzielczy.

/ Cl/001 proj. kabel
XzTKMXpw 50x4x0,5 L=40,0m

Cl/004 proj. kabel
XzZTKMXpw 50x4x0,5 L=40,0m

C1/002(01-50) proj. kabel
XzTKMXpw 25x4x0,5 L=40,0m

C1/003(01-50) proj. kabel
XzZTKMXpw 25x4x0,5 L=40,0m
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