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CZESC FORMALNO - PRAWNA

Kopia obowiazujacej decyzji wodnoprawnej SR.6341.1.3.2014
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Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, art. 123 ust. 21 3, art.127 u d} 3 16 art. 1371 ustil

pkt 11 3 oraz art.140 ust.] ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. Prawo wo (Dz.U. 22012 1., po

ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 1., poz. 267), § 19 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie wanmkow, jakic nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szezegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (D2.U. Nr 137,
poz. 984 ze zm.),

po rtozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu z dnia
05.02.2014 1. (data wptywu 07.02.2014 1),

orzekam

1 Udzieli¢ Wielkopolskiemu Zarzadowi Drog Woejewddzkich w Poznaniu, ul. Wilezak 51,
61-623 Poznani pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod
obejmujace odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi — rowu
melioracyjnego ,,Dabrowa” w km 0+235 (dzialka o nr 32, 322 i 324) z pasa drogowego
drogi wojewidzkiej nr 466 i 467 (dzialka o nr 513 i 158) oraz z ul. Konopnickiej
(dzialka o nr 540, 556 i 573) w miejscowosci Cigizen, gmina Ladek, na nastepujgeych
warunkach:

1. Tosé wprowadzanych wod opadowych i roztopowych:
Qmax.gotz = 771,084 m’h
Qean = 3401 m’/dobg
Q maxroczne = 12413,50 m’/rok.

2. Zredukowana powierzchnia odwadniana o tacznym obszarze 2,257 ha.

. Urzadzenia shuzace do zbierania, oczyszezania i odprowadzania wod opadowych
iroztopowych:
a) wpusty deszezowe uliczne z osadnikami,
b) studnie rewizyjne.
¢) kolektory,
d) przykanaliki i kanat glowny,
¢) osadnik piasku,
f) separator z odstojnikiem szlamowym,
g) istnigjacy wylot zelbetowy zakonczony krata.

2

4, Qdbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie ziemia — row melioracyjny

,Dabrowa” w km 0+235 poprzez istniejacy wylot zelbetowy zakonczony krata

w m. Ciazen. gm. Ladek (dziatki ewidencyjne nr 32, 322 j 324),

5. Zgodoie z § 19 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu écickéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 137, poz. 984). wody opadowe i roztopowe w ilosci, jaka powstaje z opadéw
© natezeniu co najmniej 15 1 na sckundg na 1 ha wprowadzane do wod lub do ziemi nie

1/4

,smma, nia.10,03. 20145
g d6. O§ u/O(lfr

145

d NINOX 0Od NENZDd Mdzm ao B2l PIEE-IMH-S1




powinny zawiera¢ substancii zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100
mg/l zawiesin ogdinyveh oraz 15 mg/l weglowodordéw ropopochodnych,

6. Postgpowanie w sytuacjach awaryjnych.
W przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia nalezy postgpowac
zgodnie z instrukcjg obsiugi i eksploatacii.
I1. Zobowigzaé inwestora do:

1. Utrzymywania wszystkich uwrzadzen w prawidlowym stanie  technicznym
i eksploatowania zgodnie z instrukeja.

[

Wyko'nywanja, co najmniej dwa razy w roku (wiosng i jesienig) udokumentowsnych
przegladow eksploatacji urzadzen, a czynnosei z tym zwigzane nalezy odnotowywad w
zeszycie eksploatacji.

3. Prawidlowego postgpowania z  odpadami  niebezpiecznymi  (substancjami
ropopochodnymi) zgodnie z obowigzujacy ustawa o odpadach,

III.  Ustali¢ na rzecz Gminnej Spélki Wodnej w Ladku, wielkoéé¢ partycypacji w kosztach
konserwacji 1 eksploatacji rowu melioracji szezegilowej ,Dabrowa” w m. CigZen,
stosownie do odnoszonych korzysci, na nastepujgeych warunkach:

1. wielko$é partycypacii okredla si¢ w wysokosei 3724,00 2zt + 23% VAT, obliczonej wg
wzoru K= a x ¢ (K — koszt roczny w zl, a — roczna ilos¢ odprowadzanych wéd
poplucznycll, podana przez wnioskodawcg, zgodnie z operatem wodnoprawnym,
¢ — cena jednostkowa w zt [0,50 z/1m’]),

2. obliczona kwota partycypac)i bedzie corocznie aktualizowana o wspdlezynnik wzrostu
cen podany przez GUS na dany rok,

3. oplata wnoszona bedzie przez okres obowigzywania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego, w terminie do kofca czerwca danego roku, platna na rachunek
bankowy, wskazany przez Rejonowy Zwigzek Spolek Wodnych w Stupcy.

1V. Zastrzec, ze:

1. Organ administracji moze zazada¢ w tazie potrzeby przebudowy lub rozbudowy
urzadzen gospodarki sciekowej.

V. Ustali¢ wazno$¢ pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat, tj. do 09.03.2024 r.

V1. Stwierdzi€, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

1. Wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilezak 51,
61-623 Poznan z dnia 05.02.2014 r. (data wplywu 07.02.2014 r.).
Operat wodnoprawny wraz z wersjg elektroniczng .
Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ei sporzadzony w jezyku nietechnicznym.
Pismo Przewodniczacego Gminnej Spolki Wodnej w Ladku z dnia 20.02.2014 r., znak
L.dz 57/2014.

L2 R

Uzasadnienie

W dniu 07.02.2014 r. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilezak
51, 61-623 Poznan wystapit do Starostwa Powiatowego w Slupcy z wuaioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego obejmujacego odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do
ziemi — rowu melioracyjnego ,.Dabrowa™ w km 0+235 (dzialka o nr 32, 322 | 324) z pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 466 i 467 (dziatka o nr 513 i 158) oraz z ul. Konopnickiej
(dziatka o nr 540, 5561 573) w miejscowosci Ciazen, gmina Ladek.

Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny wraz z wersja elektroniczng oraz opis
prowadzenia zamierzone]j dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.
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Wobec powyzszego organ uznal, iz Wnioskodawca przediozyl komplet dokumentéow
wynikajaeych z art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz zgodnie z art, 140 ust, 1
W/w ustawy Starosta Stupecki jest organem wlasciwym do rozpatrzenia wniosku § wydania decyzji.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informaci¢ o wszezgeiu postgpowania 0 wydanie
pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomogci poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszen przy ul. Poznanskic] 20, a wszystkie zainteresowanc strony zawiadomiono pismem z dnia
13.02.2014 1., znak SR.6341.1.3.2014.

Zgodnic z danymi zawartymi w operacic wodnoprawnym odwadniany bedzie teren
o lacznym obszarze 2,257 ha. Tlodd wprowadzanyeh wad opadowych i roztopowvch z
odwadnianych powicrzchni bedzie wynosita maksymalnic 12413,50 m’/rok. Wody opadowe i
roztopowe beda zbierane, oczyszezane i odprowadzone za pomocg: wpustow deszczowych
ulicznych z osadnikami, studni rewizyjnych, kolektoréw. przykanalikéw i kanal glownego,
osadnika piasku, separatora z odstojnikiem szlamowym, istniejacego wylotu zelbetowego
zakoniczonego krata.

W celu spetnienia warunkéw okreélonych przepisami rozporzadzenia Ministra $rodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 137, poz. 984) Wnioskodawcea zostal zobowiazany do
przeprowadzania dwa razy w roku ( wiosng 1 jesienia) udokumentowanych przegladow
eksploatacyjnych urzadzes,

Zgodnie z pismem Przewodniczacego GSW w Ladku, wielko$¢ partyeypacji w kosztach
konserwacji i eksploatacji rowu melioracji szczegdlowej .Dabrowa™ w m. Ciazen, wyniesie,
stosownie do odnoszonych korzysci, 3724,00 z1 + 23% VAT,

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwiono stronom
zapoznanie si¢ ze zgromadzonym materialem i wypowiedzeniem si¢ co do zebranych dowodow
i zgdan — strony nie wniosly zadnych uwag i sprzeciwéw.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, zgodnic z zgdaniem strony oraz obowiazujacym
prawem, zostaje udzielone na okres 10 lat, tj. do 09.03.2024 r,

W zwiazku z tym, ze decyzia w calodci uwzglednia zadanie strony, zgodnie z art. 107
§ 4 k.p.a, odstapiono od jej dalszego uzasadnienia.

Majqe na wigledzie powyisze orzeczono jak w sentencii,

Pouczenie

Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nicruchomodei i urzadzei wodnych konjecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nicruchomosci i urzadze.

Zgodnie z art. 136 Prawa wodnego nicprzesirzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia
moze spowodowad jego cofniecie lub ograniczenic bez prawa do odszkodowania,

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za porednictwem Starosty Stupeckiego w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania,

Matgo
- Kicrownik Wydzin
Srodowitn, #alnu

1 chrons
g4 besnionw
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reczenia’
Wiclkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan (dzialkio nr 513 i 158).
Gmina Ladek
ul, Rynek 26, 62-406 Ladek (dzialki o nr 540, 556 i 573),
OSP w Ciazeniu
Ciazefi, ul. Wiosny Ludow 26, 62-406 Ladek (dziatka o nr 32),
4. Bogdan Kaczmarek

Przewodniczacy Gminnej Spotki Wodnej w ladku

Duziedzice, 62-406 Ladek,
5. Swigtek Edward

Cigzed, ul. Wolnosci 5, 62-406 Ladek (dzialki o nr 322 1 324),
6. Swigtek Maria

Cigzen, ul. Wolnedei 5, 62-406 Ladek {dzialki o nr 322 § 324),

Do wiadomodei:

1. RZSW w Stupey

ul. Traugutta 80 A, 62-400 Stupca.
WIOS - Delegatura w Koninie

ul. Wyszyniskiego 3a, 62-510 Konin,
3. Af/a-SR.
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CZESC OPISOWA
1. Wstep
1.1. Materialy wyjsciowe:
Dokumentacja niniejsza opracowana zostata w oparciu 0 obowigzujace przepisy:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U.2017.1121 ze zm.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska - Dz.U.2017.519 t;. z dnia
2017.03.13,

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska - Dz.U.2014.1800 z dnia 2014.12.16,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U.2016.2134 t,j. z dnia 2016.12.23

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko -
Dz.U.2017.1405 t.j. z dnia 2017.07.21

» Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Warty - DZ. URZ.
WOJ. 2014.2129 tj. z dnia 2014.04.02 oraz Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego Warty DZ. URZ. WOJ. 2017.5165

» Plan gospodarki wodami dla obszaréw dorzecza Odry ( M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451)

» Aktualnie obowigzujace normy (PN i BN) w zakresie zagadnien przedstawionych
| rozpatrywanych w przedmiotowym opracowaniu

» Dane uzyskane od zleceniodawcy

» Archiwalny operat wodnoprawny: Wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych pochodzacych
z drogi wojewodzkiej nr 466, 447 oraz z ul. Konopnickiej do rowu melioracyjnego ,Dabrowa” w
m. Cigzen gm. Ladek, powiat stupecki, wojewodztwo wielkopolskie — opracowanym przez
TERRA Srodowisko i Rolnictwo Anna Szablewska, ul. Ostrowska 40 ¢, 62-420 Strzatkowo

» Obowigzujaca decyzja wodnoprawna wydana przez Starostwo Powiatowe w Stupcy, pismo
SR.6341.1.3.2014 z dnia 10.03.2014r.

*  Wizja terenowa

» Literatura

» Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa 1: 1000 z naniesiong lokalizacjg ( kopia )

» Mapa pogladowa w skali 1:25000



1.2. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
AL. NIEPODLEGLOSCI 34
62 - 714 POZNAN

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51
61 - 623 POZNAN

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod:

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzanie wod —opadowych
i roztopowych poprzez istniejacy wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika ktdrym jest ziemia, za
posrednictwem istniejacego rowu ,Dabrowa”. W ramach niniejszej inwestycji - ,Budowa chodnika wraz
z kanalizacjg deszczowg na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca
— Pyzdry” wody opadowe i roztopowe bedg pochodzity z nawierzchni pasa drogowego wraz
z planowanym do wykonania chodnikiem, dla odcinkéw drég wojewddzkich nr 466, 467 obejmujgcych
przebudowe istniejacej jezdni (dziatka o nr ewidencyjnym 176 i 158) zlokalizowanych wzdtuz drogi nr
466 w miejscowosci Cigzen, gmina Ladek. Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej w ramach
przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonac do istniejacego kolektora deszczowego @400 biegngcego
w ciggu ulicy Wolnosci. Wody z powyzszego, istniejacego kolektora biegnacego w ciggu ulicy
,Wolno$ci” sgq wprowadzane do ziemi za po$rednictwem rowu melioracyjnego ,Dabrowa” (dziatka o nr
ewidencyjnym 32, 322 i 324) w km 0+235 jego biegu w Cigzeniu poprzez istniejacy wylot kanalizacyjny.
Powyzszy réw ,Dabrowa” wpada do rzeki Warty w km 364+750 jej biegu.

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych:

Z uwagi na charakter odprowadzanych po zebraniu wéd opadowych i roztopowych nie
przewiduje sie instalacji urzadzer pomiarowych stuzacych do okreslania ilosci odprowadzanych wéd
deszczowych. llos¢ wod opadowych odprowadzanych do odbiornika winna by¢ przyjeta na podstawie
obliczen zawartych w operacie wodnoprawnym - odptyw maksymalny godzinowy, odptyw Sredni dobowy
oraz odptyw maksymalny roczny dla przyjetego opadu miarodajnego i zaktadanej powierzchni

odwadniane;.



4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego

korzystanie z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych:

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania wod (odprowadzenie wod do rowu melioracyjnego
"Dabrowa") obejmuje czesci dziatek ewidencyjnych zestawionych w tabel:

Nr ewidencyjny dziafkilobiekt Wiasciciel/ Adres Wtasciciela/
Zarzadzajacy/Administrator Administratora

Dziatka o nr ewidencyjnym 32 obreb Cigzen Wtasciciel: Ochotnicza Straz Pozarna |OSP w Cigzeniu ul. Wiosny

Wschdd - Row melioracyjny ,Dabrowa’- miejsce |w Cigzeniu Ludéw 26, 62-406 Cigzen

wylotu kanalizacji deszczowej
(réw bedacy weczesniej wyodrebniong dziatka 0 - |Administrator: Rejonowy Zwigzek
nr ewid. 4, na dtugosci dziatki nr 32 zostat do niej|Spétek wodnych w Stupcy

RZSW w Stupcy
62-400 Stupca
ul. Traugutta 80A

wigczony)
Dziatki o nr ewidencyjnym 322 i 324 obreb Wlaécicielz ul. Wolnosci 5
Cigzen Zachdd - Réw melioracyjny ,Dabrowa”  |Swigtek Edward 62-406 Ciazer,

(na cafej dtugosci tych dziatek row bedacy Swiatek Maria
wyodrebniong dziatkg nr 323 - zostat podzielony

i wiaczony do nich, rozgraniczenie przebiega  [Administrator: Rejonowy Zwiazek [ 200 W Stupcy

wzdtuz osi podtuznej rowu) Spotek wodnych w Stupcy SIZ-_;‘:?aOUSLl:t%chA

5. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b trzecich:

Zlewnia wdd deszczowych i roztopowych stanowigca odwadniany teren chodnika i jezdni
znajdowa¢ sie bedg w miejscowosci Cigzen na terenie nalezacym do Inwestora. Do obowigzkéw
ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego naleze¢ bedzie:

* utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do zbierania $ciekow
deszczowych i roztopowych;

» dbania, aby do kanalizacji deszczowej nie byty odprowadzane $cieki innego rodzaju niz scieki
opadowe i roztopowe;

» utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wylotu, wpustow oraz studni i rurociggow
kanalizacji deszczowej;

* w przypadku wystapienia szkdd w stosunku do osob trzecich w wyniku nieprawidtowej
eksploatacji urzadzen lub awarii — ich pokrycie w cato$ci stronom poszkodowanym,;

» Kkorzystania z wod zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym;

» partycypacja w ewentualnych kosztach utrzymania odbiornika wod deszczowych (koszenie

skarp i dna rzeki, hakowanie ro$linnosci korzenigcej sie w dnie, odmulanie)
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6. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca wspotrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania:

Urzadzeniem wodnym dla niniejszej inwestycji jest istniejacy wylot zelbetowy zakorczony kratg
0 rzednej dna 76,43m n.p.m. stanowigcy wylot istniejgcej kanalizacji deszczowej do odbiornika — rowu
,Dabrowa”

Potozenie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej oraz rowu melioracyjnego "Dabrowa"
wg wspbirzednych geograficznych (na podstawie serwisu www.geoportal.gov.pl) przedstawia sie
nastepujaco: N:52°12'37,27" E:17°49'6,35”.

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym:

Oczyszczone $cieki bedg odpowiadaé wymaganiom stawianym w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spefni¢
przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

Sktad oraz stopien zanieczyszczenia wod deszczowych jest rézny - zalezy od charakteru samej zlewni.
Parametry te sg zmienne i zalezg gtéwnie od ponizszych czynnikow:

» czasu i okresu sptywu wod deszczowych,

» intensywno$ci opadow,

» czestotliwosci opadow,

* jakosci nawierzchni,

» stopnia zabrudzenia nawierzchni.

7.1. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym:

Odbiornikiem oczyszczonych Sciekéw jest row melioracyjny ,Dabrowa” w km 0+235, objety
dziatalnoscig Gminnej Spétki Wodnej w Ladku.
* powierzchnia zlewni rowu: ,Dabrowa” - 6,11 km2
o dtugo$¢ rowu - 4,66 km,
» gtebokos¢ rowu - 1,3-2,65 m.
Gtownym zrodtem zasilania rowu sg wody gruntowe, opadowe i roztopowe pochodzace ze
zlewni obejmujacej tereny rolnicze i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. llos¢ i jakos¢

prowadzonych wod charakteryzuje sie duzg zmiennoscig w czasie.
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8. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu

przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

8.1. Plan gospodarowania wodami dla obszaréw dorzecza Odry

Istniejacy row melioracyjny "Dabrowa" znajduje sie w jednolitej czesci wod powierzchniowych
w regionie wodnym Warty. Jednolita Cz¢$¢ Wod Powierzchniowych posiada charakterystyke okreslong
w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Ustalenia wynikajace z warunkow
korzystania z wod regionu wodnego przedstawiajg ponizsze tabele (na podstawie serwisu

poznan.rzgw.gov.pl):

Mapa JCWPd
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8.2. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego:

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty zostaty ustalone Rozporzadzeniem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku. W Akcie
podano ustalenia wynikajace z warunkdw korzystania z wod regionu wodnego zlewni rzeki Warty pod
katem szczegdtowych wymagan dotyczacych stanu wod, priorytetu w korzystaniu z wod i ograniczenia
w korzystaniu z wod. W zwigzku z Rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia
2014r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty, informujemy, Ze planowane
dziatania nie stojg w sprzecznosci z ww. rozporzadzeniem. Planowana inwestycja nie wptynie w Zzaden
sposéb na ograniczenie naturalnej zdolno$ci retencyjnej gruntu, przeptyw nienaruszalny nie zostanie
obnizony, ani naruszony, budowla wylotowa w Zaden sposob nie ograniczy ciggtosci/droznosci
morfologicznej a planowany zrzut Sciekow deszczowych nie wplynie negatywnie na przeptyw wody

w rowie melioracyjnym "Dabrowa".

8.3. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym:

Z informacji odczytanych z map zagrozenia ryzykiem powodziowym  serwisu
www.mapy.isok.gov.pl- arkusz N-33-144-B-c-2 rozpatrywany teren nie lezy na obszarze zagrozenia

powodziowego.

8.4. Plan przeciwdziatania skutkom suszy:

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 88s ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz art. 39
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405) podat do publicznej wiadomosci projekt Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie
wodnym Warty. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje
0 mozliwosci zapoznania sie z projektem Planu w terminie od 8.03.2017r. do 8.09.2017r.

8.5. Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych:

Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U.2017.1121 ze zm. — zgodnie
z definicjg zawartg w art. 9 ust. 1 pkt. 16 ww. aktu prawnego — $cieki komunalne sg to Scieki bytowe lub
mieszanina Sciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, odprowadzanymi urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wiasnych gminy w zakresie

kanalizacji i oczyszczania Sciekéw komunalnych.
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Odprowadzane wody to wody deszczowe niezmieszane z $ciekami bytowo — gospodarczymi,

a co za tym idzie nie sg uwzglednione w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

9. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wdd i realizacje celéw Srodowiskowych dla nich okreslonych:

Na etapie projekiu istniejacej kanalizacji deszczowej zakonczonej istniejacym wylotem
zastosowano osadnik i separator jako ukfad oczyszczania $ciekow. W zwigzku z tym, ze podczas
wieloletniej eksploatacji nie zaobserwowano jakichkolwiek zanieczyszczen ropopochodnych istniejacy
separator docelowo bedzie petnit role dodatkowego osadnika zawiesiny ogéinej.

Zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Droég Krajowych i Autostrad, odno$nie
prognozowania stezen zawiesin ogoinych i weglowodoréw ropopochodnych w $Sciekach z drég
krajowych, urzadzenia podczyszczajace takie jak separatory stosuje sie dla drog przy natezeniu ruchu
12000 pojazdow/dobe. Wynika to z ustalonej na podstawie badan zalezno$ci pomiedzy stezeniem
zawiesin ogoélnych w Sciekach z drég a natezeniem ruchu. Dopiero przy natezeniu wynoszacym
powyzej 12 000 poj/ dobe nastepuje przekroczenie poziomu stezenia zawiesiny o0golnej.

Z przeprowadzonych badania pomiaréw ruchu, z ktérych wynika, ze dla tego odcinka drogi natezenie
ruchu wynosi ponizej 12 000 poj/dobe. Dla danego odcinka drogi natezenie ruchu wynosi odpowiednio:
» 466 cigzen - Stupca (ul. Stupecka) - 3506 poj./dobe
» 466 cigzen - Pyzdry - 1948 poj./dobe
» 467 cigzen - Golina (ul. Wolno$ci) - 1856 poj./dobe
0 tacznie: - 7310 poj./dobe

Stwierdzono zatem, ze wody opadowe i roztopowe nie majg znaczacego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne z uwagi na stosunkowo niewielkg ich ilo$¢ a takze ze wzgledu na to, iz
beda odpowiadaé wymaganiom stawianym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz.
984 ze zm.).

16



10. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalno$ci badz wystapienia
awarii:

Projektowana kanalizacja deszczowa (ul. Stupeckiej) wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi nie
wymaga rozruchu. Sie¢ kanalizacyjna w drodze wojewodzkiej 466 i 467 wraz z osadnikiem
| separatorem jest juz w fazie eksploataci.

W przypadku awarii urzadzen istotnych dla pozwolenia wodnoprawnego nalezy:
* niezwlocznie przystapi¢ do rozpoznania awarii i usunigcia usterki oraz ewentualnych skutkow
zanieczyszczen,
 w razie koniecznosci powiadomi¢ Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Delegatura w Koninie, wtasciciela/administratora odbiornika, Wydziat Ochrony Srodowiska,

Rolnictwa i Le$nictwa Starostwa Powiatowego w Stupcy,

» w przypadku rozlania sie znacznych ilosci olejéw i benzyn nalezy niezwtocznie przystapi¢ do

usuwania zanieczyszczen za pomocg odpowiednich sorbentow.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych:

Od strony potudniowej, do drogi wojewddzkiej przylega Pyzdrski Obszar Chronionego
Krajobrazu i Nadwarcianski Park Krajobrazowy. Istniejacy wylot znajduje si¢ na Obszarze Natura 2000 -
PLH300009 Ostoja Nadwarcianska i PLB300002 Dolina Srodkowej Warty. W/w Obszary Natura
przylegajg od strony potudniowej do pozostatej czesci drogi wojewodzkiej 466 i 467 objetej kanalizacjg,
deszczowa. W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod znajdujg sie wszystkie powyzej

wymienione formy ochrony przyrody.

12. Przyjete rozwiazania projektowe:

Dla niniejszego przedsiewzigcia w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi z

rozpatrywanego terenu przyjeto nastepujace rozwigzania projektowe:

12.1. Kanalizacja deszczowa:

Opracowanie projektowe obejmuje budowe odcinkdw kanalizacji deszczowej z przykanalikami
dla zagospodarowania wod deszczowych sptywajacych z planowanego do wykonania chodnika oraz
istniejacej jezdni w ramach opracowania: Budowa chodnika wraz z kanalizacjq deszczowg na ul.

Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry. Rurociagi kanalizacji
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deszczowej @200-400mm zaprojektowano z rur wykonanych z PVC. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg
studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych prefabrykowanych @ 1000-1200mm zapewniajacy
szczelno$¢ catego uktadu sieci kolektora deszczowego. Jako element odbierajgcy wody opadowe
zaprojektowano studnie w formie typowych, betonowych wpustéw deszczowych $rednicy @ 500 mm
zwieniczong zeliwng nasadg typu drogowego lub przykraweznikowego wyposazone w osadniki denne.
Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PVC @ 200 mm wprowadzajace
wody opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym. Projektowany kolektor kanalizacji
deszczowej planuje sie wiaczy¢ do istniejacego kolektora deszczowego @400mm w ciggu ulicy

Wolnosci — ktorego koniec stanowi istniejacy wylot betonowy.

12.2. Wylot Sciekéw do odbiornika:

Istniejacy wylot kolektora deszczowego do rowu melioracyjnego ,Dabrowa” wykonany jest w km
0+235 jako typowy umocniony, z przegrodg zelbetowg tlumigca energie ptynacych wod. Wylot

posadowiony jest na rzednej 76,43 m n.p.m., z zabezpieczeniem otworu wylotowego kratg stalowa.

13. Okreslenie wielkosci maksymalnego godzinowego, Sredniego dobowego i maksymalnego
rocznego poboru wody z podaniem bilansu zapotrzebowania wody w okresie obowigzywania

pozwolenia wodnoprawnego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis zaprojektowanego zwiekszenia iloSci
odprowadzanych wod opadowych do rowu melioracyjnego "Dabrowa" za pomocq istniejacej sieci
kanalizacyjnej. W celu okreslenia wielkosci istniejacego bilansu sciekow deszczowych i roztopowych
odprowadzanych do rowu melioracyjnego ,Dabrowa” za po$rednictwem istniejacego wylotu kanalizacji
deszczowej postuzono sie archiwalng decyzjg wodnoprawng SR.6341.1.3.2014 z dnia 10.03.2014r.

wydang prze Staroste Stupeckiego oraz archiwalnym operatem wodnoprawnym: Wprowadzanie wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z drogi wojewddzkiej nr 466, 447 oraz z ul. Konopnickiej do
rowu melioracyjnego ,Dabrowa” w m. Cigzen gm. Ladek, powiat stupecki, wojewodztwo wielkopolskie
opracowanym przez TERRA Srodowisko i Rolnictwo, Anna Szablewska, ul. Ostrowska 40 ¢, 62-420
Strzatkowo.
Na podstawie w/w istniejagcego pozwolenia wodnoprawnego oraz w/w archiwalnej dokumentacji
technicznej przedstawiono ilo§¢ wdd odprowadzanych obecnie istniejacym wylotem kanalizacii
deszczowej do ziemi — rowu melioracyjnego ,Dabrowa”

Qsmax=214,19 [I/s]

Qhmax=771,08 [m¥h]
Qdsr=34,01 [m¥d]
Qrmax=12413,5 [m¥rok]
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13.1. Bilans ilosci odprowadzanych wod opadowych w zakresie projektowanej kanalizacji

deszczowej

Obliczenia ilo$ci odprowadzanych sciekéw dokonano w oparciu 0 znajomosc:

* natezenia deszczu;

* bilansu powierzchni z uwzglednieniem sposobu zagospodarowania;

* wspdtczynnika sptywu powierzchniowego;
Maksymalna sekundowa, nominalna, srednio dobowa, godzinowa i maksymalna roczna ilo$¢
sciekow doprowadzanych do ziemi w I/s

Sptyw miarodajny okres$lony zostat metodg natezen granicznych:

Q=¢lylAlqg

@- wspotczynnik opdznienia obliczony
w — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
q — natezenie deszczu miarodajnego

A — powierzchnia zlewni

A 804
q :W :W :132dm3 /(S[:ﬂ]a)
Wyniki przedstawiono w ponizsze;j tabeli:
1
T

Sptyw nominalny okres$lony zostat metodg natezen granicznych:
Q=g ALy,
@- wspdtczynnik opdznienia obliczony
w — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego,
Qnom — Natezenie deszczu nominalnego — 15 dm3(s x ha)
A — powierzchnia zlewni
Qnmax — Szacunkowa godzinowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw m3/h
Qusr — Szacunkowa Srednio dobowa ilo$¢ Sciekdow odprowadzanych do wéd m®/d. Powierzchnia
zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez $rednig przyjetqa wysoko$¢ opadu — 600mm i
podzielona przez liczbe dni w roku.
Qmax - Szacunkowa maksymalna roczna ilo$¢ $ciekéw odprowadzanych do wéd md/rok. Powierzchnia

zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez zatozong maksymalng wysoko$¢ opadu — 800mm
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ZLEWNIA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA DESZCZOWEGO W CIAGU DROGI DW466 SLUPCA

- PYZDRY
Pow. | Wspot. Pow. Splyw Odplyw Splyw Odplyw
splywu zred. jednostkowy max jednostkowy nominalny
. nominalny
L.p. Rodzaj pow.
F ksi Fred q Quax Qnom Qrom
ha - ha I/s * ha II's I/s * ha Is
1. naw. asfaltowa, 0,426 | 0,90 | 0,383 132 50,6 15 5,75
2. kostka brukowa |0,149 | 0,85 | 0,127 132 16,8 15 1,91
zielen 0,086 | 0,1 0,009 132 1,1 15 0,13
SUMA 0,661 - 0,519 - 68,5 - 7,79
Qsmax= 68,5 [I/S]
Qumax=  246,5 [m3/h]
Q= 78 [m¥d]
Qumax= 4222 [m¥/rok]

14. Stan, skiad i jako$¢ Sciekdw opadowych oraz przewidywany sposéb i efekt ich

oczyszczania:

Scieki deszczowe powstajace na terenie budowy chodnika oraz istniejacej jezdni beda
pochodzity z opadow atmosferycznych: deszcz, $nieg po stopnieniu. Podstawowg cechg odptywu wéd
opadowych jest zmienno$¢ jego ilosci i zanieczyszczenia w czasie trwania kazdego z odptywdw oraz w
ciggu catego roku. Parametry iloSciowe i jakosciowe odptywu zalezg od charakterystyki opaddw, zlewni
oraz uktadu kanalizacyjnego. Generalnie powinno dgzy¢ sie do zmniejszania ilosci opadowych sptywéw
powierzchniowych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej oraz do zapobiegania ich zanieczyszczeniu
przez utrzymanie czystosci terendw, z ktdrych sptywy te s odprowadzane do kanalizacji. llo$¢
zanieczyszczen przenikajgcych do wod deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni zalezy gtéwnie
od:

* zanieczyszczenia atmosfery w obrebie inwestycji, rodzaju nawierzchni,

» rodzaju transportu kotowego ,intensywnosci ruchu kotowego i pieszego,

» organizacji i sposobu oczyszczania drég i placow z nagromadzonych $mieci,

* sposobdw zwalczania gotoledzi i zasniezenia w okresach zimowych,

* ilosci i rodzaju terenéw zielonych w granicach rozpatrywanej inwestycji,

» intensywno$ci i czasu trwania opadu,

» dlugosci okresu bezdeszczowego pomiedzy dwoma kolejnymi opadami.
Biorgc pod uwage zastosowanie wpustow ulicznych z osadnikami oraz fakt wystepowania w stanie
istniejgcym osadnika zawiesin mineralnych oraz separatora substancji ropopochodnych a takze
charakter inwestycji, rodzaj nawierzchni, jej przeznaczenie, klase G istniejacej drogi wojewodzkiej
stwierdza sie, ze nie zostang przekroczone dopuszczalne warto$ci zanieczyszczen w odprowadzanych
do wod w wodach opadowych i roztopowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia

18 listopada 2014r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub
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ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.
1800).
* zawiesina ogolna <100 mg/dm3

» weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3

15. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania
sciekow:
Elementami stuzgcymi do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania sciekdw sa;
» istniejgce i projektowane wpusty deszczowe uliczne z osadnikami
» istniejgce i projektowane studnie kanalizacyjne
» istniejgce i projektowane rurociagi kanalizacji deszczowej
 istniejacy osadnik zawiesin mineralnych
* istniejacy separator Unicon System 40/400 z odstojnikiem szlamowym o poj. 0,75 m?3,
 istniejacy punkt poboru probek,
* istniejacy wylot zelbetowy zakoniczony kratg
Przepustowo$¢ nominalna separatora wynosi 40 dm3/s a maksymalna 400 dma3/s. Separator

wyposazony jest w system automatycznego zamykania, ktéry powoduje, ze po osiggnieciu

maksymalnej ilo$ci magazynowania substancji ropopochodnych nastepuje zamkniecie doptywu.

Parametry istniejacego separatora przedstawia sie nastepujaco:

maksymalny przeptyw hydrauliczny / dm3/s/ 400
przeptyw przy zachowaniu 97 % redukcii 40
pojemno$¢ osadnika na szlam / m3/ 0,75
pojemno$¢ magazynowania olejow /m3/ 0,46
$rednica wewnetrzna kregéw / m / 1,5
maksymalna $rednica rur przytaczeniowych /mm/ 400
ilos¢ sekciji zaluzjowych (lamelowych) / szt. / 2

Wylot kolektora deszczowego do rowu melioracyjnego ,Dabrowa” wykonano w km 0+235 jako typowy
umocniony, z przegrodg zelbetowg ttumigca energie ptyngcych wod — rzedna wylotu 76,43 m n.p.m

Scieki opadowe oczyszczane sg w pierwszej kolejnoéci w wpustach ulicznych, gdzie osadzajq sie
czesci state, a nastepnie piaskowniku z kregdw Zelbetowych o $rednicy 2500mm.
Po pokonaniu piaskownika wody deszczowe pozbawione osadéw ptyng przez separator lamelowy typu
UNICON 40/400. Posiada on dodatkowo odstojnik szlamowy o pojemnosci 0,75 m3. Nastepnie wody

opadowe poprzez istniejacy wylot wprowadzane sg do rowu melioracyjnego.
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16. Zakres i czestotliwo$¢ wykonania analiz pobieranej wody:

Najwiekszg iloS¢ rdznych zanieczyszczehn porywa ze sobg pierwsza fala sptywajacych wod
deszczowych. Dalsze trwanie opadu powoduje polepszenie sie jakosci wod deszczowych. Wody
deszczowe zawierajg w swoim sktadzie rozne zanieczyszczenia, z ktorych najwazniejsze sa:

* weglowodory ropopochodne,

* zawiesiny ogoine.
W zwigzku z powyzszym, proponuje sie obja¢ badaniami: weglowodory ropopochodne i zawiesiny
ogdlne.
Spetnienie  warunkéw  rozporzadzenia Ministra  Srodowiska 'z dnia 24 lipca  2006r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800 z dnia
2014.12.16 ze zm.), w stosunku do wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi
z urzadzen oczyszczajacych o przepustowo$ci nominalnej wiekszej niz 300 I/s ocenia na podstawie
przeprowadzanych przez zaktad, co najmniej 2 razy do roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych (eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i
konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnoSci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji) oraz na podstawie badan, w zakresie normowanych wskaznikow zanieczyszczen,
wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; probke do
badan nalezy uzyskac przez zmieszanie trzech probek o jednakowej objetosci pobranych w odstepach
czasu nie krotszych niz 30 minut.

Punkt kontrolny jako$ci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych ustala sie

w studni pomiarowo-kontrolnej usytuowanej na kolektorze za separatorem.

17. Urzadzenia do pomiary oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych $ciekow:

llos¢ sciekow powstatych w wyniku opadéw deszczowych jest niemierzalna, jedynie na
podstawie teoretycznych obliczen - nie przewiduje si¢ zastosowania specjalnych urzadzen do ich

pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu.

18. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekow:

Odbiornikiem odczyszczonych $ciekow jest urzadzenie wodne — rdw melioracyjny. Gtéwnym
zrodtem zasilania rowu sg wody gruntowe opadowe i roztopowe pochodzace ze zlewni obejmujacej
tereny rolnicze i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. llos¢ i jako$¢ prowadzonych wéd

charakteryzuje sie duzg zmienno$cig w czasie. Wprowadzanie $ciekow do urzadzen wodnych nalezy
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traktowac, jako wprowadzanie sciekow do ziemi. Na omawianym obszarze uzytkowym poziomem
wodonosnym jest poziom trzeciorzedowy (zalega on na gtebokosci okoto 30- 50 m p.p.t.). Dno
urzadzenia wodnego - rowu melioracyjnego znajduje sie okoto 2 m p.p.t. Wobec czego spetniony jest
warunek oddzielenia dna urzadzenia wodnego, do ktérego wprowadzane sg oczyszczone Scieki
warstwg gruntu o0 migzszosci, co najmniej 3 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wod

podziemnych.
19. Informacje o sposobie zagospodarowania osadéw Sciekowych:

Uzytkownik zobowigze sie¢ do prawidtowego postepowania z odpadami niebezpiecznymi
(substancjami ropopochodnymi) zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013
poz. 21), w szczegolno$ci transport i unieszkodliwianie odpadoéw niebezpiecznych bedzie prowadzone
przez firme do tego wyspecjalizowang. Uzytkownikma obowigzek przechowywania wszelkich

dokumentéw dotyczacych gospodarki odpadami.

20. Wz6r wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zatgczonego operatu wodnoprawnego Inwestor przedmiotowego
przedsiewziecia - Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu z siedzibg na ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

Szczegolne korzystanie z wod polegajace na wprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych do
ziemi - rowu melioracyjnego ,Dabrowa” w km 0+235 o nr ew.: 322, 324 - obreb Ciazen Zachdd;
oraz 32 - obreb Cigzen Wschéd; m. Ciazen, gm. Ladek, powiat stupecki za posrednictwem
istniejacego wylotu kanalizacyjnego konstrukcji betonowej i obejmujace:

Odplyw wylotem w ramach zmiany obowiazujagcego pozwolenia wodnoprawnego wydanego
przez Starostwo Powiatowe w Stupcy, pismo SR.6341.1.3.2014 z dnia 10.03.2014r stanowi sume
odptywu w stanie istniejacym i odptyw z projektowanej kanalizacji deszczowej ze zlewni
istniejacej jezdni oraz projektowanego chodnika w ramach inwestyc;ji ,Budowa chodnika wraz z
kanalizacjq deszczowg na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca -
Pyzdry” i przedstawia si¢ nastepujaco:

*  Qsmax=282,69[l/s]

*  Qhmax=1017,58[m?h]

o  Qdsr=41,81[m%d]

e Qrmax=16635,5[m?rok]

Jakos¢ odprowadzanych Sciekéw nie przekracza wartosci dopuszczalnych:
* Szaw.og.< 100 mg/ dm3

» Sropopoch. <15 mg/ dm3

Proponowany termin udzielenia pozwolenia wodnoprawnego :
Wprowadzenie $ciekdw do ziemi na okres 10 lat
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