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Opis techniczny
do projektu czasowej organizacji ruchu

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. 2017 r., poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

Umowa z Inwestorem 287/13.KN/17 z dnia 20.04.2017r.

Inwentaryzacja i pomiary w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu w zwigzku z budowa
chodnika wraz z kanalizacjg deszczowag na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466
Stupca - Pyzdry. Spodziewanym efektem wprowadzenia projektowanych rozwigzan jest poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

STAN ISTNIEJACY:

Obecnie na terenie objetym inwestycjq zlokalizowana droga posiada szerokos¢ od 5.00m do 7.00m
0 nawierzchni bitumicznej, spadku dwustronnym, poboczami o szerokosci 1.50m. Nawierzchnia jezdni
posiada nierdwnos$ci poprzeczne oraz podtuzne w nawierzchni, spekania. W ciggu planowanej inwestycii
wystepujq zjazdy. Zagospodarowanie stanowi zabudowa wielorodzinna w terenie zabudowanym.
Obowigzujace ograniczenie predkosci V=50km/h w obszarze zabudowanym (D-42 / D-43) oraz \VV'=90km/h

poza obszarem zabudowanym.

STAN PROJEKTOWANY:
Parametry techniczne — ul. Stupecka:
— kategoria drogi: wojewodzka

— klasa drogi: G




- kategoria ruchu: KR 4

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- szeroko$¢ jezdni: 3.3 — 3.5m

— szeroko$¢ poszerzenia: 1.5m

- szeroko$¢ chodnikéw: 2.0 — 4.0m

- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych pojedynczych: 5.0m
- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych podwaojnych: 4.0m x2
— szeroko$¢ pobocza: 1.5m

- predkosSc¢ projektowa: 50 km/h

— spadek poprzeczny jezdni: daszkowy - 2%

- spadek poprzeczny chodnika: jednostronny — 2%

- promienie wyokraglajace skrzyzowania: R8.0 — R15.0m

Ruch $redni, w przewazajacej cze$ci pojazdy osobowe, dostawcze, autobusy, pojazdy wolnobiezne.

4. Projektowane oznakowanie

Etap 1 -rys. 2.1

Obejmuje wykonanie kanalizacji oraz chodnika na odcinku 200m od skrzyzowania DW 466 ul. Stupecka /
Wolnosci i DW 467 ul. Wolnosci . Nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-14 oraz A-12b / A-12¢ w odlegto$ci
do 100m od miejsca prowadzonych robdt. Miejsce robot nalezy wygrodzic poprzez urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu jak tablica kierunkowa U-20b oraz C-10 od strony najazdu przez kierujacych oraz
tablice kierujgce U-21b. Nalezy w odlegtosci do 50m od miejsca rob6t wprowadzi¢ ograniczenie predkosci
znakiem B-33 ,30km/h". W razie konieczno$ci zastosowaé pachotki U-23 oraz zastosowaC reczne
kierowanie ruchem przez osoby posiadajgce wymagane zaswiadczenie do kierowania ruchem na drodze lub
wprowadzi¢ ruch wahadtowy sterowany cyklicznie przez sygnalizacjq Swieting.

Ruch pojazdéw odbywac sie bedzie na zwgzonym odcinku pasa ruchu o szerokoSci min. 2,75m.

Istniejace oznakowanie naniesiono kolorem szarym, projektowane oznakowanie w kolorze.
Po wykonaniu etapu nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.
Etap 2 —rys. 2.2

Obejmuje wykonanie kanalizacji oraz chodnika na odcinku 200m od skrzyzowania DW 466 ul. Stupecka /
Wolnosci i DW 467 ul. Wolnosci . Nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-14 oraz A-12b / A-12¢ w odlegto$ci
do 100m od miejsca prowadzonych robét. Miejsce rob6t nalezy wygrodzic poprzez urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu jak tablica kierunkowa U-20b oraz C-10 od strony najazdu przez kierujacych oraz

tablice kierujgce U-21b. Nalezy w odlegtosci do 50m od miejsca rob6t wprowadzi¢ ograniczenie predkosci




znakiem B-33 ,30km/h". Na ulicy Krzywej (droga gminna) nalezy wprowadzi¢ zakaz duchu B-1 ze wzgledu
na wykonywanie przebudowy skrzyzowania. Ruch prowadzi¢ objazdami do DW 466 i 467. W razie
konieczno$ci zastosowa¢ pachotki U-23 oraz zastosowaé reczne kierowanie ruchem przez osoby
posiadajace wymagane zaswiadczenie do kierowania ruchem na drodze lub wprowadzi¢ ruch wahadtowy
sterowany cyklicznie przez sygnalizacjg swieting.

Ruch pojazdow odbywac sie bedzie na zwezonym odcinku pasa ruchu o szerokosci min. 2,75m.

Istniejace oznakowanie naniesiono kolorem szarym, projektowane oznakowanie w kolorze.

Po wykonaniu etapu nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.

Etap 3 —rys. 2.3

Obejmuje wykonanie kanalizacji oraz chodnika na odcinku 400m od skrzyzowania z ul. Krzywa. Nalezy
ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-14 oraz A-12b / A-12c w odlegtosci do 100m od miejsca prowadzonych robot.
Miejsce robdt nalezy wygrodzi¢ poprzez urzadzenia bezpieczenstwa ruchu jak tablica kierunkowa U-20b
oraz C-10 od strony najazdu przez kierujgcych oraz tablice kierujgce U-21b. Nalezy w odlegtosci do 50m od
miejsca robot wprowadzi¢ ograniczenie predkosci znakiem A-29 oraz B-33 ,30km/h". W razie koniecznosci
zastosowac pachotki U-23 oraz zastosowac reczne kierowanie ruchem przez osoby posiadajace wymagane
zaSwiadczenie do kierowania ruchem na drodze lub wprowadzi¢ ruch wahadtowy sterowany cyklicznie przez
sygnalizacjg $wietlna.

Ruch pojazdéw odbywac sie bedzie na zwezonym odcinku pasa ruchu o szerokoSci min. 2,75m.

Istniejace oznakowanie naniesiono kolorem szarym, projektowane oznakowanie w kolorze.
Po wykonaniu etapu nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.
Etap 4 —rys. 2.4, Etap 5 —rys. 2.5

Obejmuje wykonanie chodnika na odcinku 300m w ciggu DW 466. Nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-14
oraz A-12b / A-12¢ w odlegtosci do 100m od miejsca prowadzonych robot. Miejsce robét nalezy wygrodzi¢
poprzez urzadzenia bezpieczenstwa ruchu jak tablica kierunkowa U-20b oraz C-10 od strony najazdu przez
kierujgcych oraz tablice kierujgce U-21b. Nalezy w odlegtosci do 50m od miejsca robdt wprowadzi¢
ograniczenie predko$ci znakiem A-29 oraz B-33 ,30km/h". W razie konieczno$ci zastosowa¢ pachotki U-23
oraz zastosowaé reczne kierowanie ruchem przez osoby posiadajagce wymagane zaswiadczenie do
kierowania ruchem na drodze lub wprowadzi¢ ruch wahadtowy sterowany cyklicznie przez sygnalizacjg
Swietlna.

Ruch pojazdéw odbywac sie bedzie na zwezonym odcinku pasa ruchu o szerokoSci min. 2,75m.

Istniejace oznakowanie naniesiono kolorem szarym, projektowane oznakowanie w kolorze.

Po wykonaniu etapu nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.



Etap 6 -rys. 2.6

Obejmuje wykonanie kanalizacji w ciggu DW 466 i DW 467 w pasie zieleni. Nalezy ustawi¢ znaki
ostrzegawcze A-14 oraz A-30 w odlegtosci do 100m od miejsca prowadzonych rob6t. Miejsce robét w ciggu
przylegtego chodnika w miejscu rob6t nalezy wygrodzi¢ poprzez urzadzenia bezpieczenstwa ruchu jak U-20c
wraz ze znakiem B-41. Ruch pieszych skierowa¢ na przylegte istniejace przejscia dla pieszych.

Istniejace oznakowanie naniesiono kolorem szarym, projektowane oznakowanie w kolorze.

Po wykonaniu etapu nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.

5. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien

Podczas wykonywanych robét wystapig zagrozenia w obrebie pasa drogowego - potracenie pracownikdw
wykonujacych roboty przez pojazdy poruszajgce sie droga. Istnieje rowniez ryzyko wystapienia kolizji
pracujgcego sprzetu drogowego z innymi uczestnikami ruchu.

Maszyny oraz plac budowy zostang zabezpieczone tablicami oraz $wiattami ostrzegawczymi barwy
pomaranczowej. Oznakowanie miejsca rob6t i utrzymanie znakéw drogowych zwigzanych z prowadzonymi
robotami drogowymi nalezy do Inwestora. Wszystkie roboty bedg prowadzone w porze dziennej, wiec nie

zachodzi koniecznos¢ ustawiania Swiatet ostrzegawczych.

6. Analiza skutkow dla uczestnikow ruchu

Wszystkie uzyte oznakowanie wprowadzone na czas rob6t w opracowanym projekcie organizacji ruchu
zostaty poprzedzone analizg skutkow dla uczestnikow ruchu jakie niesie ich wprowadzenie.

Wprowadzajac zmiany w istniejgcej organizacji ruchu uwzgledniono zardéwno potrzeby wszystkich
uzytkownikow ruchu drogowego, mieszkancow jak i uwarunkowania zwigzane z technologig prowadzonych
robot. Nie mniej ponad wszystko niniejszy projekt organizacji ruchu na czas robot stawia standardy
bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisy i wytyczne.

Wprowadzone znaki odpowiednio wczesnie informujg kierowcow o prowadzonych robotach drogowych,
a takze zapewniajg odpowiednig organizacje ruchu w strefie oddziatywania robét. Ustawienie znakow
ostrzegawczych jak i zakazu zgodnie z niniejszym projektem zminimalizuje prawdopodobienstwo
powstawania zdarzen drogowych.

Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialno§é za ustawione oznakowanie tymczasowe w czasie
trwania budowy oraz zobowiazuje sie do codziennego oczyszczania nawierzchni drogi w obrebie

wyjazdu z budowy z zanieczyszczen (btota, kruszywa, itp.).




UWAGA:

Przy umieszczaniu w terenie stupkow do znakow drogowych pionowych oraz urzadzen zabezpieczajgcych
nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu
szczegolnej ostrozno$ci. Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
wtasciwy zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem rozpoczecia prac.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: do 31.12.2020

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31.12.2020

PROJEKTOWAL.:



