OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry
na odcinku Pietrzykéw — Rataje
— projekt zamienny dla odcinka w km proj. 0+000 — 0+300

— branza drogowa —

1. Wstep

Podczas budowy chodnika w ciagu drogi wojewo6dzkiej nr 466 Stupca Pyzdry na

odcinku Pietrzykéw — Rataje lokalna spoteczno$é wyrazita obawy o zagrozenie

zdrowia pieszych ze wzgledu na zbyt duzy ich zdaniem spadek podtuzny chodnika na

odcinku w km proj. 0+000-0+300. Wedtug wnioskujacych istnieje duze

prawdopodobiefistwo wystepowania oblodzenia chodnika w okresie zimowym,

a przy duzym spadku podtuznym mozliwo$¢ poslizgéw, upadkéw i uszkadzania

konczyn przez poruszajgcych sig pieszych. W niniejszym opracowaniu stanowigcym

projekt zamienny dla tego odcinka, wprowadzono nastepujgce zmiany w stosunku do

pierwotnego projektu:

e zmieniono lokalizacje chodnika, tj. wyniesiono go do poziomu istniejace] jezdni
oraz przesunigto do krawedzi jedni

* wykonanie nasypu pod chodnik wymusito likwidacje rowu i spowodowato
konieczno$¢ budowy kanalizacji deszczowej na tym odcinku drogi celem
prawidtowego jej odwodnienia

e zmiana usytuowania chodnika spowodowata niezasadno$¢ budowy przepustu
z blach falistych oraz koniecznoé¢ przedtuzenia i wzmocnienia istniejacego
przepustu 2 x g 850 mm (po wzmocnieniu 2 x g 700 mm) pod projektowany nasyp
na nowe usytuowanie chodnika oraz kanalizacji deszczowej, na co uzyskano
odstepstwo od Wojewody Wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

2.1. umowa z Inwestorem nr 78/03.KN/17 z dnia 14.02.2017 r.

2.2. zaktualizowana mapa geodezyjna sytuacyjno wysokos$ciowa istniejacego terenu
w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu,

2.3. mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntéw,

2.4. pomiary uzupetniajace wykonane w terenie,

2.5. uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami,

2.6. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

2.7. obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny dla budowy chodnika w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 466 Stupca Pyzdry na odcinku Pietrzykéw — Rataje — odcinek w km
proj. 0+000-0+300.

Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizaciji robét drogowych.
Roboty drogowe w podstawowym zakresie powinny byé realizowane wg kolejnosci
zgodnej z liczbg porzadkowg poszczegdinych pozycji przedmiaru robét
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z uwzglednieniem uwarunkowari wynikajgcych z proceséw technologicznych
poszczegodlnych rodzajow robot.
Zakres robét obejmuje :
e roboty rozbiorkowe,
e wykonanie robét ziemnych,
e wykonanie taw, utozenie sciekdw przykraweznikowych, kraweznikéw i obrzezy,
e wykonanie podbudowy pod projektowane poszerzenie nawierzchnie jezdni,
e wykonanie podbudowy pod projektowana nawierzchnie chodnikéw i zjazdéw,
e budowg poszerzenia nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikéw i zjazddw,
* umocnienie dna i skarp rowu drogowego po przeciwnej stronie chodnika ptytami
betonowymi chodnikowymi 50x50x5 cm),
e umocnienie skarpy nasypu geowtokning i geokratg komorkowa,
e profilowanie przylegtego terenu,
e wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz montaz barier
energochtonnych i barier rurowych,
e roboty porzadkowe.

4. Lokalizacja.

Rozpatrywany odcinek drogi wojewddzkiej nr 466 zlokalizowany jest na terenie gminy
Pyzdry, obreb geodezyjny Pietrzykow. Droga wojewddzka nr 466 stanowi potaczenie
miejscowosci Stupca — Cigzeri — Pietrzykow — Rataje — Diuski — Pyzdry. Projektowana
lokalizacja chodnika znajduje sie w km 15+334 — 15+630 (poszerzenie jezdni do km
15+670).

5. Istniejacy stan zagospodarowania.

Istniejgca droga wojewodzka posiada nawierzchnie bitumiczng z betonu asfaltowego
z obustronnymi poboczami gruntowymi. Na catej dtugosci droga przebiega na do§é
duzym nasypie wysokim o wysokosci od 8 — 10 m.
Na terenie objgetym projektem wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej
nadziemne:

- linii energetycznej napowietrzne;j
oraz urzadzenia infrastruktury technicznej podziemne:

- odcinek kanalizacji deszczowej @ 300 mm,

- odcinek sieci wodociggowe;.
Lokalizacjg tych urzgdzer: pokazujg mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe.

6. Stan projektowany.

Na diugosci catego odcinka zaprojektowano poszerzenie istniejgcej konstrukcji
nawierzchni drogi o 0,50 m, wykonanie $cieku przykraweznikowego, wykonanie zjazdu
umozliwiajgcego obstuge komunikacyjng przylegtych terenéw oraz wykonanie
chodnika z betonowej kostki brukowej szerokoséci 2,83 m.

Ponadto zaplanowano umocnienie dna i skarp rowu drogowego po przeciwnej stronie
chodnika ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x5 cm oraz umocnienie skarpy
nasypu geowtokning i geokratg komorkows.

Zaprojektowana zjazd na droge boczng o szer. 6,00 m z betonowej kostki brukowe;j.
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Potaczenie krawedzi zjazdu oraz jezdni nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu R=6,00
m. Projektowang wysokos¢ zjazdu nalezy wykonaé¢ zgodnie z poziomem krawedzi
jezdni drogi wojewodzkiej oraz poziomem przylegtych gruntow z zachowaniem
dopuszczalnych wartoéci pochylen podiuznych zjazdu.
Na posesje zaprojektowano zjazd podwojny z betonowej kostki brukowej o szerokosci
2x4,00=8.,00m.
Wysokosci na projektowanych nawierzchniach wyznaczono w oparciu o:

- niwelete istniejgcej drogi wojewddzkiej,

- istniejgce rzedne wysokos$ciowe terenu (mapa sytuacyjno-wysokosciowa).
Parametry projektowanych elementéw odcinka drogi:
e jezdnia

- szeroko$c¢ pasa ruchu przylegtego do chodnika 3,50 m (poszerzenie o 0,50 m),

- spadek daszkowy 2 %,

- obramowanie — krawezniki betonowe, uliczne, typ ciezki wystajacy 20%x30 cm,

- poszerzenie nawierzchni jezdni — AC grub. 11 cm (6,00 + 5,00 cm),

- sciek przykraweznikowy z dwéch rzedow kostki betonowej grub. 8 cm (uwaga:
tawa pod $ciekiem i kraweznikiem betonowym ma stanowi¢ monolit)

e zjazd na droge boczng

- szerokos$¢ 6,00 m,

- spadek podtuzny jednostronny zgodny z pochyleniem podtuznym jezdni,

- tuki wyokraglajace o R = 6,00 m,

- obramowanie — krawezniki betonowe uliczne, ciezkie, obnizone 20x30 cm na
tukach wyokraglajacych i drogowe 12x25 cm na potaczeniu z krawedzig jezdni
i granicy pasa drogowego,

- nawierzchnia — betonowa kostka brukowa bezfazowa grafitowa grub. 8 cm

¢ zjazd indywidualny podwajny

- szerokoscé2 x 4,00 =8,00 m,

- spadek podiuzny jednostronny zgodny z pochyleniem podiuznym jezdni,

- obramowanie — krawezniki betonowe uliczne, ciezkie, obnizone 20x30 cm na
potaczeniu z krawedzig jezdni, pozostate krawedzie — krawezniki betonowe
12%25 cm

- nawierzchnia — betonowa kostka brukowa bezfazowa grafitowa grub. 8 cm

e chodnik

- szeroko$¢ 2,83 m,

- spadek jednostronny 2 % w kierunku jezdni,

- obramowanie — obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm,

- nawierzchnia — betonowa kostka brukowa bezfazowa szara grub. 8 cm

7. Odwodnienie.

Zaprojektowano wykonanie wpustéw wodosciekowych oraz przykanalikéw kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanego kolektora
kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkie;.

Projekt branzy sanitarnej stanowi oddzielne opracowanie.

8. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania.

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - zjazd: 82,10 m?,
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- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - ciek przykraweznikowy: 68,00 m?
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - chodnik: 842,90 m?,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego - poszerzenie jezdni: 245,00 m?,

(z potgczeniem zaktadkowym 263,10 m?).

9. Wykaz dziatek:

Projektowana inwestycja obejmuje dziatki potozone w gminie Pyzdry o nr 124, 102,
103, 104, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 357/2 w obrebie ewidencyjnym
Pietrzykow.

10.Informacja o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytkow.

Tereny, na ktérych zlokalizowano chodnik nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegaja ochronie.

11.Wplyw eksploatacji gérniczej na obiekt.

Projektowany chodnik nie przebiega przez teren znajdujgcy sie w granicach terenu
gorniczego.

12.0ddziatywanie inwestycji na $rodowisko.

Projektowany chodnik nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz dla higieny
I zdrowia uzytkownikow.

13.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Analiza oddziatywania wykonywana jest z uwagi na budowe chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 466. Przedmiotowa budowa:
- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sgsiadujgcych;
- nie  emituje  szkodliwego  promieniowania i  oddzialywania  pél
elektromagnetycznych,;
- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibragcji);
- nie emituje zanieczyszczen powietrza;
- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;
- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;
- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.
Obszar oddziatywania projektowanego zadania mie$ci sie w catosci na dziatkach nr
124,102, 103, 104, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 357/2 w obrebie ewidencyjnym
Pietrzykow, na ktorych zostat zaprojektowany.
Zakres zmian wynika z koniecznych zmian w infrastrukturze drogowej. Zakres
oddziatywania jest zgodny z ustawg z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) i chroni przylegte tereny przed oddziatywaniem
drogi publicznej.

14.Warunki gruntowe.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 124) projektowany chodnik zaliczono do kategorii
geotechnicznej pierwszej, a warunki gruntowe do prostych.

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry na odcinku Pietrzykéw — Rataje
- projekt zamienny dla odcinka w km proj. 0+000 — 0+300



15.Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy uzyte do budowy oraz sposdéb wykonania robot winny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych branzowych i odpowiednim
obowigzujgcym przepisom.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé zasad BHP oraz prawidtowo
oznakowac teren budowy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na
istniejgce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istniejacego
uzbrojenia.

W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
zainteresowanych instytuciji.

OPRACOWAL
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