OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry
na odcinku Pietrzykow — Rataje
- projekt zamienny dla odcinka w km proj. 0+000 — 0+300

— branza drogowa —
Kategoria obiektu budowlanego — XXV

1. Przekroje normalne.

Przekroje normalne przyjeto w oparciu o rozporzgdzenia Ministra Transportu

Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

1.1. Zatozenia:

T

jezdnia

szerokos¢ pasa ruchu przylegtego do chodnika 3,50 m (poszerzenie o 0,50 m),
spadek daszkowy 2%,

obramowanie — krawezniki betonowe, uliczne typ ciezki wystajgcy 20x30 cm),
poszerzenie nawierzchni jezdni — AC grub. 11 cm (6,00+5,00 cm)

Sciek przykraweznikowy z trzech rzedow kostki betonowej grub. 8 cm,

uwaga - (fawa pod $Sciekiem i kraweznikiem betonowym ma stanowi¢ monolit)

Zjazdy

szerokos$¢: na droge boczng - 6,00 m, indywidualny podwdjny - 2x4,00=8,00 m

spadek podtuzny jednostronny zgodny z pochyleniem podtuznym jezdni,

tuki wyokraglajgce o R=6,00 m,

obramowanie:

a) na droge boczng - krawezniki betonowe uliczne, ciezkie, obnizone 20x30
cm na ftukach wyokraglajgcych i drogowe 12x25 cm na potgczeniu
z krawedzig jezdni i granicy pasa drogowego,

b) indywidualny - krawezniki betonowe uliczne, ciezkie, obnizone 20x30 cm na
potaczeniu z krawedzig jezdni, pozostate krawedzie krawezniki drogowe
12x25 cm

nawierzchnia — betonowa kostka brukowa bezfazowa grafitowa - grub. 8 cm

chodnik

szerokos¢ 2,83 m,

spadek jednostronny 2% do jezdni,

obramowanie — obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm,

nawierzchnia — betonowa kostka brukowa bezfazowa szara grub. 8 cm,

1.2 Konstrukgija:

poszerzenie jezdni

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm,
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- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P grub. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm grub. 20 cm,

- podioze z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem o Rm=4,0 Mpa grub.
16 cm,

o Zjazdy
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej grafitowej
grub. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grub. 3 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm grub. 20 cm
- wzmocnienie podfoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem
o Rm=4,0 Mpa grub. 15 cm,

s chodnik
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej grub. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grub. 3 cm,
- wzmocnienie podfoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem
o Rm=2,5 Mpa grub. 10 cm.

Ponadto zaplanowano umocnienie dna i skarp rowu drogowego po przeciwnej
stronie chodnika ptytami betonowymi chodnikowymi 50%x50%5 cm oraz umocnienie
skarpy nasypu geowtdkning i geokratg komérkowa.

. Przekrdj podtuzny.

Projektowang niwelete nawigzano do poziomu krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr
466 z zachowaniem dopuszczalnych wartosci pochylen podtuznych niwelety, co
przedstawiono na rys. nr 3.

. Odwodnienie.

Wody opadowe sptywajgce z nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdu zostang przejete
przez wpusty wodosciekowe, a nastepnie za pomocg przykanalikow odprowadzone
do kolektora kanalizacji deszczowej.

Projekt branzy sanitarnej stanowi oddzielne opracowanie.

. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Na dtugosci 242,0 mb ze wzgledu na wysoki nasyp planuje sie ustawienie biato-
czerwonych barier rurowych segmentowych stalowych. Natomiast na diugosci 212,0
mb ustawienie barier ochronnych stalowych.

Ponadto planuje sie przestawienie znaku D-43 na rurach stalowych @ 63,5 mm.
Projektuje sie tez wyznaczenie dwéch nowych przejs¢ dla pieszych malowanych
farbami akrylowymi i oznakowanych znakami D-6 poprzedzonymi znakami A-16
(projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie).
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5. Urzadzenia podziemne.

Teren pod projektowang inwestycje jest terenem jest czesciowo uzbrojony w sieci
podziemne. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia terenu wedtug map sytuacyjno-
wysokosciowych.
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