INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa chodnika w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry

na odcinku Pietrzykéw - Rataje
- projekt zamienny dla odcinka w km proj. 0+000 — 0+300

— branza drogowa —

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Zlecenie Inwestora.

Projekt budowlany

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126)

Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami
(tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 290)

INWESTOR

Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pyzdry w obrebie geodezyjnym Pietrzykow
Kolonia i Pietrzykdw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca Pyzdry w km 15+334
- 15+630 (poszerzenie jezdni do km 15+670).

ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

W zakres inwestycji wchodza:

roboty rozbidrkowe,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie taw i utozenie $ciekéw przykraweznikowych, kraweznikow
i obrzezy,

wykonanie podbudowy pod projektowane poszerzenie nawierzchnie jezdni,
wykonanie podbudowy pod projektowang nawierzchnie chodnikow i zjazddw,
budowe poszerzenia nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika i zjazdu,
umocnienie dna i skarp rowu drogowego po przeciwnej stronie chodnika ptytami
betonowymi chodnikowymi 50x50x5 cm,

umocnienie skarpy nasypu geowtokning i geokratg komérkows,

profilowanie przylegtego terenu,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaz barier
energochtonnych i barier rurowych,
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e roboty porzadkowe.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sgsiedztwie inwestycji znajdujg sig¢ tereny niezagospodarowane, pola uprawne
i faki.

Teren pod projektowang inwestycje jest terenem czesciowo uzbrojonym. Istniejace
uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno - wysokosciowe;.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- wykonanie projektowanej konstrukcji poszerzenia nawierzchni jezdni oraz
nawierzchni chodnika i zjazdu.

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosS¢ i sposob odprowadzenia
Sciekow
W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania
wody i odprowadzania Sciekow.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pyfowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.

6.3. Rodzaj iilo$¢é wytwarzanych odpadéw
Nadmiar odpadéw pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy
skfadowac bezposrednio na samochdd samowytadowczy i wywiezé do utylizaciji.

6.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku budowy chodnika emisja hatasu i wibracji bedzie znikoma.

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod
deszczowych na Srodowisko, na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz na wody
powierzchniowe i podziemne.

6.6. Uwagi koricowe

Zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi
przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploataciji.
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. Il, przepisami BHP oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

Przedsigwziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz poprawe warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wplyw na
Srodowisko, jego obecne i przyszte wykorzystanie.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie
drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym ciezarze.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych (w pasach
drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie
i szkolonego.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

ZDROWIA

9.1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy
w ubraniach  ochronnych obeznani z wykonywaniem rob6t drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Wystarczajgce i powszechnie stosowane s$rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robdét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robét
w pasie drogowym.

9.3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwg obudowe
wykopu.

9.4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

9.5. Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

OPRACOWAL .

inZ. Roman Urbaniak
Uprawnienia budowldne do projektowania,
Kierowania (ladzofgwania
w specjainoscic kantr.-
nr upr. GAN. /281564
w specjalnosci: inst.-inZynier. wzakresie sieg
wod.-kan. nr upr. GP 7342/144/94

zakresie drog
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