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PRZEDMIAR  ROBÓT 
 
Nazwa budowy : Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pyzdry na 
                           odcinku Pietrzyków - Rataje - projekt zamienny dla odc. 0+00-0+300 
Adres budowy : Pietrzyków, gm. Pyzdry 
Obiekt : Kanalizacja deszczowa 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. CPV 45232130-2  Roboty w zakresie budowy kanałów burz owych  

Kanały główne grawitacyjne  PP φ 500 mm -    7,40 m,  

                                                  PP φ 400 mm - 225,00m,  

                                                  PP φ 300 mm -   44,70m,  
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
10111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
wytyczenie trasy kanału 
krotność= 1,000 
 
 

km 0,277 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
10305-010-060 

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna 
do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii 
I-II 
[(7,4*0,95*1,3)+(225*0,85*1,2)+(44,7*75*1,1)]*80%=220,
42m3 
krotność= 1,000 
 
 

m3 220,420 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
10305-020-060 

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna 
do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii 
III 
[(7,4*0,95*1,3)+(225*0,85*1,2)+(44,7*75*1,1)]*20%=55,1
0m3 
krotność= 1,000 
 
 

m3 55,100 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
10203-050-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o 
pojemności 1,20 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - 
dowóz piasku na podsypki i obsypki kanałów    
[(7,4*0,95*1,3)+(225*0,85*1,2)+(44,7*75*1,1)]-[(15*0,75*
0,75*3,14*0,85)+(7,4*0,25*0,25*3,14)+( 
225*0,2*0,2*3,14)+(44,7*0,15*0,15*3,14)] =  220,13m3  
krotność= 1,000 
 
 

m3 220,130 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
10208-020-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o 
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - dalsze 9km  
(9 x 220,13 = 1981,17m3) 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1 981,170 
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6 wg nakładów 

rzeczowych  
KNNR 
110501-050-060 

Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku  
[(7,4*0,95*1,3)+(225*0,85*1,2)+(44,7*75*1,1)]-[(15*0,75*
0,75*3,14*0,85)+(7,4*0,25*0,25*3,14)+( 
225*0,2*0,2*3,14)+(44,7*0,15*0,15*3,14)] =  220,13m3  
krotność= 1,000 
 
 

m3 220,130 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
41325-040-040 

Kanały deszczowe z rur kielichowych PP o średnicy 500 
mm klasy SN8  lub równoważnych   
krotność= 1,000 
 
 

m 7,400 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
41325-030-040 

Kanały deszczowe z rur kielichowych PP o średnicy 400 
mm  klasy SN8 lub równoważnych 
krotność= 1,000 
 
 

m 225,000 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
110502-040-040 

Kanały deszczowe z rur kielichowych PP o średnicy 300 
mm klasy SN8 lub równoważnych 
krotność= 1,000 
 
 

m 44,700 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-310109-01-050 

Podbudowa pod studnie z chudego betonu C8/10 
gr.10cm 
krotność= 1,000 
 
 

m2 60,000 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-020201-04-060 

Płyta betonowa pod studnie kanalizacyjne z betonu 
C12/15 ,prostokątne o wym 2*2 
krotność= 1,000 
 
 

m3 12,000 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
110405-070-275 

Studnie rewizyjne o głębokości 2,0 m z kręgów 
betonowych BS o średnicy 1500 mm, w gotowym 
wykopie 
krotność= 1,000 
 
 

1studnia 1,000 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
110405-050-275 

Studnie rewizyjne o głębokości 2,0 m z kręgów 
betonowych BS o średnicy 1200 mm, w gotowym 
wykopie 
krotność= 1,000 
 
 

1studnia 13,000 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
110405-060-020 

Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni 
rewizyjnych z kręgów betonowych BS o średnicy 1200 
mm, w gotowym wykopie 
krotność= 1,000 
 
 

szt 8,000 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-180804-06-040 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 
nominalnej 500 mm. Dowóz wody samochodem 
beczkowozem 4 t 
krotność= 1,000 
 
 

m 7,400 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-180804-05-040 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 
nominalnej 400 mm. Dowóz wody samochodem 
beczkowozem 4 t 
krotność= 1,000 
 
 

m 225,000 
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17 wg nakładów 

rzeczowych  
KNR 
2-180804-04-040 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 
nominalnej 300 mm. Dowóz wody samochodem 
beczkowozem 4 t 
krotność= 1,000 
 
 

m 44,700 
 

18 Kalk.własna Osadnik piasku o poj. 3,0m3 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 1,000 
 

19 Kalk. własna Zakup i montaż wylotu betonowego kanalizacji 
deszczowej śr. 500mm KPED 02.16 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-110413-01-060 

Umocnienie rowu na wylocie kolektora deszczowego 
materacami siatkowo-kamiennymi /gabionami/ na 
geowłókninie 300g/m2, kosze z siatki stalowej o 
wymiarach 4,3x3,0x0,3m bez wyprawy, analogia. 
krotność= 1,000 
 
 

m3 3,870 
 

 

2. CPV  45232130-2 Roboty w zakresie budowy kanałów burz owych  

                             Przykanaliki   PP φ 200mm - 14szt./44,40 m 
 

 
1 2 3 4 5 

 21 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
10111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
wytyczenie trasy przykanalika 
krotność= 1,000 
 
 

km 0,044 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-01W0801-01-060 

Wykopy szerokości 0,90-1,0 m z 
zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.I-II,o ścianach 
zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,przy 
głębokości do 2,50 m 
[(2,14+1,78)*8+(1,92+1,76)*1,8+(1,49+1,21)*1,8+(1,78+
1,51)*1,7+(1,45+1,17)*1,8+(0,99+1,09)*4,7+(0,72+1,08)*
4,2+(1,27+1,24)*3+(1,71+1,46)*2,1+(1,38+1,17)*2,1+(1,
86+1,81)*2,1+(1,73+1,55)*2+(1,46+1,09)*2+(1,43+1,15)
*2,1]:2*1,0=57,44*80%=45,95m3 
krotność= 1,000 
 
 

m3 53,920 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-01W0802-01-060 

Wykopy szerokości 0,90-1,0 m z załądunkiem na 
samochody 10-15t transportem,wykonywane w gruncie 
kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - 
typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m 
[(2,14+1,78)*8+(1,92+1,76)*1,8+(1,49+1,21)*1,8+(1,78+
1,51)*1,7+(1,45+1,17)*1,8+(0,99+1,09)*4,7+(0,72+1,08)*
4,2+(1,27+1,24)*3+(1,71+1,46)*2,1+(1,38+1,17)*2,1+(1,
86+1,81)*2,1+(1,73+1,55)*2+(1,46+1,09)*2+(1,43+1,15)
*2,1]:2*1,0=57,44*20%=11,49m3 
krotność= 1,000 
 
 

m3 28,440 
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24 wg nakładów 

rzeczowych  
KNNR 
10208-010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 
5t,przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych.Grunt I-IV  
(28,44*2=56,88m3) 
krotność= 1,000 
 
 

m3 56,880 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
10203-050-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o 
pojemności 1,20 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - 
dowóz piasku na zasypkę i obsypkę 
(44,4*0,9*0,5)-[(44,40*0,1*0,1*3,14)+(0,25*0,25*3,14*19,
07)]=14,85m3 
krotność= 1,000 
 
 

m3 14,850 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
10208-020-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o 
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - 9km  
9x14,85= 133,65 m3 
krotność= 1,000 
 
 

m3 133,650 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
110501-050-060 

Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku  
(44,4*0,9*0,5)-[(44,40*0,1*0,1*3,14)+(0,25*0,25*3,14*19,
07)]=14,85m3 
krotność= 1,000 
 
 

m3 14,850 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
110502-020-040 

Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PP o 
średnicy nominalnej 200 mm, SN8. Bez dowozu wody do 
wykonania próby szczelności kanału 
krotność= 1,000 
 
 

m 44,400 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
41424-010-020 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 
mm z osadnikiem i wpustem krawężnikowo-jezdniowym 
krotność= 1,000 
 
 

szt 14,000 
 

 

3. CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie prac in żynieryjnych  
                             Przebudowa przepustu po d drog ą wojewódzk ą nr 466  

 
 

1 2 3 4 5 
 30 wg nakładów 

rzeczowych  
KNR 
2-01I0303-02-060 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku 
przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0,5 
km. Grunt kategorii III 
krotność= 1,000 
 
 

m3 5,670 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-180412-02-040 

Montaż i zakup z transportem stalowej konstrukcji 
przepustu - rury spiralnej z blachy gr. 2mm / karbowanie 
68*13mm o średnicy nominalnej 700 mm z powłoką 
cynkową i polimerową / wzmocnienie istniejących 
rurociągów betonowych przepustu - Analog. 
krotność= 1,000 
 
 

m 29,800 
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32 wg nakładów 

rzeczowych  
KNR 
2-180413-01-060 

Wypełnienie przestrzeni między rurociągami konstrukcji 
przepustu betonem o kosystencji półciekłej klasy C12/15 
przy użyciu pompy 
krotność= 1,000 
 
 

m3 2,040 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-280501-0901-06
0 

Podłoża i obsypki rurociągów stalowych przepustu 
2*700mm na długości 3,5m z pospółki frakcji 0-32mm z 
zagąszczeniem warstwami  
krotność= 1,000 
 
 

m3 6,260 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-280501-0701-05
0 

Podłoża pod wlot przepustu z pospółki o grubości 25 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m2 7,320 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych  
KNKRB 
020201-01-060 

Ławy fundamentowe betonowe z betonu klasy B25/30 o 
szerokości do 0,6 m pod wlot przepustu  
[0,6*0,4*(3,08+3,08+2,35)]=2,04m3 
krotność= 1,000 
 
 

m3 2,040 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych  
KNKRB 
020210-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
żelbetowych:elementów budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane ośrednicy do 14 mm 
krotność= 1,000 
 
 

t 0,265 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-110208-04-060 

Płyta denna wlotu przepustu z betonu klasy C25/30  
[(2,35+6,42):2*2,24*0,2=1,96m3 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1,960 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych  
KNKRB 
020203-01-050 

Ściany wlotu przepustu grubości 20 cm o wysokości do 3 
m z betonu klasy C-25/30 
[(2,24+1,66):2)*2]+[(2,35*1,66):2]-(0,35*0,35*3,14*)=5,2
8m2 
krotność= 1,000 
 
 

m2 5,280 
 

39 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR 
2-020601-0401-05
0 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku 
asfaltowego na gorąco. 
krotność= 1,000 
 
 

m2 5,280 
 

40 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
100403-050-050 

Wykonanie z brzegu podsypek cementowo- piaskowych 
grubości 5 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m2 5,280 
 

41 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
100403-060-050 

Wykonanie z brzegu podsypek cementowo piaskowych. 
Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 
krotność= 1,000 
 
 

m2 5,280 
 

42 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR 
100405-010-050 

Wykonanie umocnienia dna i skarp rowu z płyt 
betonowych gr.12cm 
krotność= 1,000 
 
 

m2 5,280 
 

 


